
       هدف کلی:      
ترسیم پرسپکتیو یا تصاویر مجسم 

هدف های رفتاری:        
از فراگیرنده انتظار می رود که در پایان این واحد کار:

1- ساختمان مبلمان و مصالح به کار رفته در آن ها را ترسیم کند.
2- موارد استفاده و ابعاد استاندارد مصنوعات چوبی را ترسیم کند.

3- نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان را توضیح دهد.
4- موارد استفادۀ دکورهای چوبی تزیینی و ... نقشه های اجرایی 

مربوط را ترسیم کند.
5- فضاهای مختلف ساختمان و اصول ترسیم پلان ها، نماها، 

برش ها و جزئیات اجرایی آن ها را انجام دهد.
6- انواع یراق آلات و کاربرد آن ها را توضیح دهد.

7- انواع اتصالات چوبی را توضیح دهد.
8- نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، اعم از پلان ها، نماها و 

جزئیات طبق اصول را ترسیم کند.

توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، 
اعم از پلان ها، نماها و جزئیات

جمعساعت عملیساعت نظری3

33437
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1- اجزای ساختمان مبل های چوبی و مصالح به کار رفته در آن ها را می شناسید؟
2- می دانید استاندارد مصنوعات چوبی چیست؟

3- می دانید به چه نوع نقشه هایی اجرایی می گویند؟
4- می دانید دکورهای چوبی تزیینی برای چه فضاهایی ساخته می شوند؟

5- می دانید یراق چیست و کاربرد آن چگونه است؟
6- می توانید یک پلان اتاق یا منزل خودتان را رسم کنید؟

7- می توانید نقشۀ اجرایی مبلمان را ترسیم کنید؟
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 ساختمان مبلمان و مصالح به کار رفته در آن ها
ساختمان مبل ها - مبل ها به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

دستۀ اول مبل های ماسیو )تمام چوب( – این نوع مبل ها از چوب توپر یا تخته های چوبی ساخته 
می شوند)شکل3-1(.

دستۀ دوم مبل های کلافی)قاب و تنکه( چوب ماسیو و صفحات مصنوعی – این نوع مبل ها از 
قاب و تنکه با چوب و صفحات مصنوعی ساخته می شوند)شکل 3-2(.

دستۀ سوم مبل های پایه دار )چوب ماسیو و صفحات مصنوعی( – این نوع مبل های پایه دار از 
ارتفاع مبل، چهار پایه در چهار گوشه مبل را در برمی گیرنـد  چوب ماسیو ساخته می شوند و در 

)شکل 3-3(.
دستۀ چهارم مبل های صفحه ای از صفحات مصنوعی – این نوع مبل ها تمام صفحه از صفحات 
قرار  پاسنگ  روی  یا  میزی  پایه  روی  است  ممکن  که  توضیح  این  با  می شوند.  ساخته  مصنوعی 

گیرند)شکل 3-4(.

صفحه بالا

در لولاییصفحه پائین
درهای قاب و تنهبدنه

پاسنگ
بدنه

تاج

قید
در جعبه

پایه
        شکل)1-3(                                       شکل)2-3(                                       شکل)3-3(            

تقسیمات داخل مبل :  بعضی مبل ها از صندوق و پایه تشکیل می شوند. داخل صندوق )کابینت(   
نیز بر حسب کاربرد، به اندازه های مختلف، تقسیم و سپس به وسیلۀ در بسته می شود تا اشیای داخل 
آن محفوظ بماند)شکل 5-3(. اما مبل صندوقی، که قابل حمل است، از صفحات مصنوعی یا چوب 
ماسیو یا با کلاف و تخته چند لایه و MDF ساخته می شود و باید آن را متناسب با اندازۀ وسیله ای 

که می خواهیم داخل آن قرار دهیم، در نظر بگیریم)شکل 3-6(.
مبل  با پایۀ جدا و با پاسنگ : مبل صندوقی می تواند روی پایۀ جداگانه مانند میز بدون صفحه 
قرار گیرد. لذا مبل با پایۀ جداگانه نامیده می شود)شکل 7-3(. صندوقی که روی پاسنگ قرار دارد 
می تواند دارای وضعیت ثابت باشد)شکل 8-3( و همچنین مبلی که روی پاسنگ باشد می تواند قابل 

تنظیم )متغیر( باشد)شکل3-9(.
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بدنه سمت چپ
بدنه سمت 

راست در سمت 
در سمت چپراست پشت بند

طبقه

طبقه جعبه ای

قید کف
قید پایه

کشو 
پشتی

باند سمت راست

باند 
سمت 
چپ

جعبه کشو
صفحه کف

قید پشتقید طولی

عرض

صفحه بالا

قفل

دنه
ع ب

تفا
ار

ایه
د پ

 قی
فاع

ارت
فاع

ارت

صفحه بالاپشت بند
دوبل

قید
 زیر

بدنه

صفحه کف
پاسنگ با قید نما

در پوش از مواد مصنوعی

پیچ فولادی

پایه

قطعه های پاسنگ

یراق

شکل)5-3( مبل با تقسیم بندی داخلی

شکل)6-3( مبل صندوقی)کابینت(

شکل)7-3( مبل با پایۀ جداگانه

شکل)8-3( مبل با پاسنگ ثابت شکل)9-3( مبل با پاسنگ قابل تنظیم)متغیر(

وارد  و  فشار  اثر  در  صورت  این  غیر  در  باشند.  داشته  بند  پشت  باید  مبل ها  مبل ها:  پشت بند 
کردن نــیرو از یک طرف صندوق، از حالت گونــیایی و تعادل خارج می شود)شکل 10-3(. پشت 
برده  کار  به  )غیرثابت(  تنظیم  قابل  و  ثابت  صورت  به  مبل ها  ساختمان  در  متعددی  بــندهای 

می شود)شکل 11-3، از 1 تا 5(.
طرز قرار گرفتن درها- درهای دولنگه با لولا به طرفین باز و بسته می شوند. قفل در روی درِ 
سمتِ راست نصب می شود. درهای یک لنگه به طرف سمت چپ باز و بسته می شوند و قفل روی در 
نصب می شود)شکل 12-3(. از درهای سه لنگه دو لنگه مقابل هم قرار می گیرند و لنگۀ دیگر قرینه 

لنگه مقابل باز و بسته می شود - سمت چپ یا سمت راست)شکل 3-13(.
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شکل)10-3( تعادل با پشت بند سمت راست بدون تعادل بدون پشت بند

بدون پشت بندبا پشت بند

شکل)11-3( انواع پشت بند ثابت و غیرثابت

روی  بند  پشت  اتصال 
بدنه با زبانه بیسکویتی

اتصال پشت بند با 
کنشکاف

بند  پشت  اتصال 
با یراق جداشدنی

زبانه قلیف کوتاه

اتصال پشت بند با 
دوراهه شده تو نشسته

اتصال  پشت بند 
داخل دوراهه همرو

شکل)14-3( در یک نگاه انواع مبل ها با طراحی مختلف نشان 
داده شده است.

شکل)3-13(

شکل)3-12( 

قفل سمت راست
لولای های سمت چپلولای های سمت راستلولای سمت چپ



توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، اعم از پلان ها، نماها و جزئیات110

 موارد استفاده و ابعاد استاندارد مصنوعات چوبی
استاندارد مصنوعات چوبی بر روی سه پایه استوار است:

1- اندازۀ مبل ها و اجزای مختلف آن ها بر روی نسبت های طلایی است)شکل 3-15(.
2- اندازۀ مبل ها براساس اندازه های انسانی است و اندازه های مختلف مبل ها را با آن متناسب 

می سازند)شکل 16-3 و 3-17(.
3- اندازۀ مبل ها براساس اندازۀ اشیایی است که در آن جای داده می شوند.

اندازۀ انسان در حالت ایستادن و دسترسی به قسمت های مختلف مبل ها)شکل 3-16(.
اندازۀ انسان در حالت نشسته از روبه رو و پهلو)شکل 3-17(.

اندازۀ انــسان در حالت نشستـه کنار میز پذیرایی در نمای روبه رو و رفت و آمد در فضای اطراف 
آن)شکل 3-18(.

اندازه های انسان از نمای بالا دور میز نهارخوری و رفت و آمد در فضای اطراف آن)شکل 3-19(.
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طو

شکل)19-3( اندازه های انسان از نمای بالا دور میز نهارخوری 
و رفت و آمد در فضای اطراف آن

کنار  نشسته  حالت  در  انسان  اندازۀ  شکل)3-18( 
میز پذیرایی درنمای روبه رو

شکل)17-3( اندازۀ انسان در حالت نشسته از نمای روبه رو و پهلو

به  دسترسی  و  ایستاده  حالت  در  انسان  اندازۀ  شکل)3-16( 
قسمت های مختلف)خانم ها- آقایان(

شکل)3-15(

M=ماژور
m=مینور

مبنای اندازه طلایی و رابطه اجزای آن
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اندازۀ انسان در نمای پهلو برای دسترسی به کابینت آشپزخانه)شکل 20-3 و 3-21(.  
اندازۀ انسان برای دسترسی به استفادۀ مناسب از میز کامپیوتر)شکل 3-22(.  

اندازۀ انسان متناسب با دسترسی منشی در محل کار)شکل 3-23(.  

    

طبقۀ بالا

نمای پهلو

ارتفاع کابینت
کف محل قرار دادن

اندازۀ بالاتری از دسترسی ارتفاع کابینت
قرار دادن 

اشیاء

ارتفاع چشم

فضای آزاد پاسنگ

گ
سن

 پا
فاع

ارت

فضای آزاد

فضای آزاد

فضای دید

فضای رفت و آمدفضای رفت و آمد

فضای جابه جایی

شکل)20-3( اندازۀ انسان برای 
دسترسی به کابینت آشپزخانه

)الف(

شکل)22-3( اندازۀ انسان برای دسترسی به میز کامپیوتر

شکل)23-3( اندازۀ انسان برای مکان منشی و دسترسی به قسمت های مختلف مبل

شکل)21-3( اندازۀ انسان برای دسترسی به کابینت آشپزخانه
)ب(
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اندازه های مربوط به فضای نشستن در زیر میز تحریر)شکل 3-24(.  

فضای عرض بین دو کابینت

شکل)24-3( اندازه های مربوط به فضای زیرمیز

نمونه اندازه اشیاء که در فضای داخل مبل ها جاسازی یا قرار داده می شوند. شکل )25-3( تا   
)27-3( که بوسیله طراح اندازه متناسب اشیاء در نظر گرفته می شود.

کتاب هاوسایل نوشتن
کاغذ A4پوشه آویزانزونکن

پاکت نامه

A4 شکل)25-3( اندازه های نوشت افزار، کتاب ها، پوشه آویزان، کاغذ

بشقاب هافنجان چینیقوریقاشق و چنگال

شکل)26-3(  اندازه های وسایل، قوری، فنجان چینی، بشقاب ها

اندازۀ لباس های رو و لباس های زیر

شکل)27-3( اندازۀ اشیای مختلف که در داخل مبل ها قرار داده می شوند.



113

ات
زئی

 ج
ا و

ماه
ا، ن

ن ه
پلا

از 
م 

 اع
ن،

لما
 مب

ات
وع

صن
ی م

رای
 اج

ای
ه ه

قش
م ن

سی
 تر

یی
وانا

ت
وم

 س
صل

ف

تقسیم بندی اجزای داخل مبل ها: اندازۀ طبقات و 
جعبه ها و تناسب قرار گرفتن کابینت های مختلف 
داخل بدنه ها و چیدن مبل ها کنار هم به نسبت های 
مساوی و غیرمساوی با نسبت نزولی یا صعودی انجام 
می گیرد. در مورد تقسیم اندازه های مساوی امتداد 
عمود یا افقی طبق قاعده، تقسیم یک خط به طور 

مساوی مورد استفاده قرار می گیرد)شکل3-28(.

                                                                                                          شکل)3-28(
برای تقسیم نسبت های غیر مساویِ جعبه های دراور به ترتیب زیر عمل می کنیم:

به . 1 بعدی  نسبت های  آوردن  به دست  برای  قرار می گیرد.  تقسیمات  مبنای   ABCD مربع 
قطر  به  باز  و  ترسیم شود   EFCD تا مستطیل  امتداد می دهیم  پرگار  با  مربع  قطر  شعاع 

مستطیل شعاع می زنیم مستطیل جدید به دست می آید.
همین طور مستطیل جدید بدست می آید و به قطر آن شعاع می زنیم و هفت نسبت غیر . 2

این  به  منتقل می کنیم.  را  اندازه ها  دراور  نمای  روی  آن  و مطابق  ترسیم می شود  مساوی 
ترتیب در جعبه ها به نسبت غیرمساوی به نسبت نزولی تقسیم می شوند)شکل3-29(.

شعاع  آن  قطر  انــدازۀ  به  که  است  نسبت ها  تغییر  مبنـای  مربع  پله ای:  غیرمساوی  تقسیمات 
می زنیم و از محل برخورد خط افقی ترسیم می کنیم. در مراحل بعدی شکل جدید مستطیل است و 

قطر مستطیل ها مد نظر قرار می گیرد.

)1(

)2(

)3(

)4(

شکل)3-29(
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)ارتفاع(  از مربع مبنا نسبت های مختلف عرض  اینکه  از  انتخاب نسبت های مناسب دراور: پس 
جعبه ها را به دست آوردید، می توانید تعدادی از نسبت ها را انتخاب و آن ها را روی دراور مورد نظر 

پیاده کنید)شکل 3-30(.

 انتخاب اندازه برای جعبه های دراور

ارتفاع پاسنگ

شکل)3-30(

نـمونه های استــاندارد از کابینت های ساده، در اندازه های مختلف و طرح های متنوع)شکل های   
.cm 31-3 تا 35-3(. اندازه ها بر حسب

شکل)31-3( ارتفاع 76، عرض 51 و عمق 43 سانتی متر
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شکل)33-3( ارتفاع 111، عرض 51 و عمق 43 سانتی متر          شکل)32-3( ارتفاع 76، عرض 96 و عمق 43 سانتی متر  

  

شکل)35-3( ارتفاع 163/5، عرض 96 و عمق 60 سانتی متر       شکل)34-3( ارتفاع 111، عرض 96 و عمق 60 سانتی متر 

نمونۀ کابینت ساده و استاندارد، در اندازه ها و طرح های مختلف بر حسب cm)شکل های 3-36   
تا 3-39(.

شکل)36-3( ارتفاع 76، عرض 96 و عمق 60
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            شکل)38-3( ارتفاع 225، عرض 96 و عمق 43                    شکل)37-3( ارتفاع 190، عرض 96 و عمق 43

شکل)39-3( ارتفاع 163/5، عرض 96 و عمق 43

نمونه های کابینت با طرح های سه گوش استـاندارد، در اندازه ها و طرح های مختلف برای کنج   
دیوار)شکل های 40-3 تا 3-44(.

شکل)40-3( ارتفاع 58/5، ابعاد 60×60

                   شکل)42-3( ارتفاع 93/5 ، ابعاد 60×60                            شکل)41-3( ارتفاع 58/5 ، ابعاد 43×43
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        شکل)44-3( ارتفاع 146، ابعاد 43×43                             شکل)43-3( ارتفاع 111، ابعاد 60×60

متنوع  طرح های  و  مختلف  انــدازه های  در  استــاندارد،  قوسدار  دیواری  کابینت  از  نمونه هایی 
)شکل های 45-3 تا 3-47(.

  شکل)46-3( ارتفاع 764، ابعاد 21/5×43                                   شکل)45-3( ارتفاع 41، ابعاد 21/5×43

شکل)47-3( ارتفاع 58/54، ابعاد 30×60
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نمونه هایی از نقشۀ تـصویر مجسم کابینت مرکب استاندارد، در اندازه های مختلف و طرح های   
متنوع )شکل-های 48-3 و 3-49(.

شکل)48-3( تصویر مجسم کابینت مرکب به ارتفاع 206، عرض 162 و عمق 47/5 سانتی متر

شکل)49-3( تصویر مجسم کابینت مرکب به ارتفاع 260، عرض 351 و عمق 64/5 سانتی متر
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نمونۀ نقشۀ کابینت مرکب با تقسیمات مناسب استاندارد، در طرح  جدید )شکل های 50-3 و   
.)3-51

شکل)50-3( تصویر مجسم کابینت مرکب به ارتفاع 260، عرض 410 و عمق 165 سانتی متر

شکل)51-3( تصویر مجسم کابینت مرکب دارای والر به ارتفاع 241، عرض 303 و عمق 63 سانتی متر
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نمونۀ نقشۀ کابینت مرکب با تقسیمات مناسب استاندارد، در خصوص اتاق ها )شکل های 3-52   
و 3-53(.

شکل)52-3( تصویر مجسم کابینت مرکب دارای والر و در بین اتـاق ها به ارتفاع 260، عرض 460 و عمق 63 سانتی متر

شکل)53-3( تصویر مجسم کابینت مرکب به ارتفاع 241، عرض 354 و عمق 64/5 سانتی متر
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 نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان 
نقشه های کلی: در نقشه های کلی مبل را در نماها با مقیاس کوچک تر و برش های جزئی لازم با 
مقیاس 1:1 نمایش می دهند)شکل 54-3(. این نقشه ها، به ویژه در کارهای تک سازی، کاربرد دارد. 
برای درک برش های مختلف از یکدیگر برش افقی)عرضی( را با رنگ قرمز و برش عمودی)طولی( را 

با رنگ آبی و برش آینه)پیشانی( را به رنگ قهوه ای  هاشور می زنند.
از قسمت های مهم نقشۀ کلی می توان به صورت جداگانه با مقیاس کوچک تر)5/1 یا  10/1 یا 
20/1( ترسیم کرد)55-3(. یک قطعه زهوار به طور جداگانه با مقیاس 1:1 با اندازه گیری کامل برای 

تنظیم فهرست مواد اولیه اصلی و کمکی ترسیم کنید)شکل 3-56(.
کابینت با پایۀ فلزی و مقیاس 1:10

محفظۀ لولا

شکل)54-3( نقشۀ کلی در نماها و برش با اندازه گذاری کامل و برش های مربوط
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کابینت با پایۀ فلزی

شکل)56-3( مقطع پروفیل چوبی به طول 4250 میلی متر با اندازه گذاری کابل به تعداد 10 عدد برای تنظیم فهرست مواد اولیه اصلی

شکل)55-3( نقشۀ کابینت با پایۀ جداگانه و اندازه گذاری و برش های مربوط
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نقشۀ راهنما:  این نقشه ها، به منظور سهولت کار برای سازنده ها و کنترل و نحوۀ اتصال و مواد 
به کار می رود و به دو صورت ترسیم می  شود: یکی به صورت نقشۀ کلی در مقیاس 1:1 و دیگری 
تخته نقشه ای که برش های قطعۀ کار را به صورت نواری جداگانه نمایش می دهند. این نــقشه نیز 
روی سه لایی مقوا و امثـال آن رسم می شود و آن را با رنگ های معمول در برش هاشور می زنند 
 b برش افقی کابینت و a )3-57(و از اندازه نویسی روی نقشۀ راهنما خودداری می شود. در شکل

برش عمودی کابینت را نشان می دهد.

b و برش عمودی a شکل)57-3( نقشۀ راهنما از برش افقی

نقشۀ برش جزئی: روش های مهم طراحی و ساخت به صورت برش و در مقیاس 1:1 نمایش داده 
بیشتر در کارهای سری سازی نقش کنترل کنندۀ نقشه های تشریحی  نقشه ها  نوع  این  می شوند. 
در  و  می شود(  ترسیم  علائم مشخص  و  با شرح  جزئی  برش  از  خارج  که  دارند)نقشه ای  را  قطعه 
مورد  با هم  اجرایی  و  نقشۀ شکل دهی  به صورت یک  اغلب  برش جزئی  نقشۀ  کارهای تک سازی 
استفاده قرار می گیرد. در این نوع نـقشه ها خطوط اندازه و اندازه گذاری باید به صورت کامل انجام 
گیرد. شکل )58-3( یک نمونه نقشۀ جزئی را نشان می دهد و در شکل )59-3( برش طولی کابینت 

با در بازشو به صورت کامل علائم برش و اندازه گذاری انجام گرفته است.

                     شکل)58-3(                                 شکل)59-3( نقشۀ کابینت با پایۀ جداگانه و برش های مربوط
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نقشه های جزئی: در نقشه های جزئی فقط یک قطعه از کار تولیدی در دو یا سه نما و با برش های 
لازم نمایش داده می شود. در واقع، مدارک اجرایی کار هستند که در کارهای سری سازی، انبوه سازی 
و نیز برای قطعات استاندارد مورد استفاده قرار می گیرند و از آن ها بیشتر در کارخانجات استفاده 
می شود. به این نکته توجه کنید که قطعۀ ترسیم شده باید با قطعات دیگر متناسب باشد و در هنگام 
مونتاژ و انطباق دچار هیچ نوع اشکالی نشود. تنها با این روش کار می توان از دورریز، اتلاف وقت، 
دوباره کاری و کار برگشتی جلوگیری کرد. در نقشۀ جزئی نیز باید مشخصات کامل قطعۀ ترسیم 

شده بر طبق استاندارد ثبت گردد. شکل )59-3( نقشۀ یک دستگیره را نشان می دهد.

 

شکل )60-3( نقشه دستگیره جعبه کشویی)دیتیل(

با هم  ارتباط دارند  به یکدیگر  از قطعاتــی که  در نقشه ها یک گروه   نقشه های جزئی گروهی: 
نمایش داده می شوند)شکل 3-60(. 

شکل)61-3( نقشۀ یک کابینت آشپزخانه را با در افقی بازشو نشان می دهد.

با کمک لولا و درجه در به 
صورت افقی قرار می گیرد

شکل)61-3( نقشۀ کابینت دیواری با در افقی بازشو و دستگیره از مواد مصنوعی 
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 نقشه های مدل: برای طراحی و ساخت قطعات بزرگ و استاندارد از مواد مصنوعی و غیره مدل هایی 
از چوب یا سایر مواد غیرچوبی استفاده می کنند. به این منظور باید نقشۀ ویژه مدل ترسیم و با مقیاس 

کوچک تر ساخته شود )شکل 62-3 از 1 تا 4(.

4- ساخت مدل طبق اطلاعات و نقشه های 
مورد نظر

3- تهیۀ تصویر مجسم با اندازه ها و مقیاس 
مورد نظر

2- تهیۀ نقشه نماها از ایده

1- تهیۀ تصویر مجسم با اطلاعات 
فنی داده شده از یک ایده

شکل)61-3( ترتیب ساخت نمونه از شکل های 1 تا 4

نمونۀ مدل های ساخته شده در )شکل 3-63(.  

شکل)63-3( نمونۀ مدل های ساخته شده به منظور رفع اشکالات برای ساخت نمونه اصلی
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 مواردی که از آن ها برای دکورهای چوبی تزیینی استفاده می شود و ترسیم نقشه های 
اجرایی آن ها 

با توجه به شناسایی ساختمان مبل و استاندارد مصنوعات چوبی و آشنایی با نقشه های اجرایی 
مصنوعات چوبی و نحوۀ ترسیم نقشه های برش کلی و جزئی، می توانید از روش ها و تکنیک های فنی 
گفته شده برای ترسیم دکورهای چوبی تزیینی و نقشه های اجرایی آن اقدام کنید)شکل 3-64(. 
کامپیوتر،  میز  از  اعم  مطالعه،  و  کار  خواب،  اتاق  شامل:  ساختمان،  داخل  فضای  دکورهای  نمونۀ 

کابینت جاکتابی، مبل نشیمن و کابینت جالباسی دکوری مورد استفاده در اتاق های مختلف

شکل)64-3( تصویر مصنوعات چوبی دکوری در فضاهای مسکونی

شکل های )65-3 تا 67-3( انواع مصنوعات چوبی مورد استفاده در فضاهای داخلی ساختمان

شکل)65-3( نمونۀ مبلمان با طرح های متنوع برای مصارف مختلف.
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شکل)66-3( نمونۀ ویترین چوبی با نمای دکوری تزیینی برای گوشۀ اتاق پذیرایی

شکل)67-3( انواع نقشۀ نماهای کابینت های دیواری دکوری مورد استفاده در فضاهای داخلی 
ساختمان با کاربردهای مختلف.

شکل)67-3( نقشه نماهای انواع کابینت های دیواری با هدایت عمودی و افقی 
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داخل  فضاهای  برای  استفاده  مورد  دکوری  چوبی  مصنوعات  انواع   9 تا   1 از  شکل)3-68( 
ساختمان

انواع مصنوعات چوبی دکوری

2. میز سه پایه با صفحۀ گرد3. میز کار طبقه دار

5. میز نهارخوری با دو صفحۀ دوتکه

8. میز داخل کریدور

6. میز پذیرایی جلوی مبل

9. کابینت جلوی آشپزخانه

1. میز قهوه خوری

4. میز جلوی مبل با صفحۀ دو تکه

7. میز تحریر چندکاره

صفحه قابل تغییر
با صفحه و پایه متحرک قیدهای نگه دارنده صفحه

دیواره جلوگیری از نشت آب

صفحه تاشو

صفحه کشویی

شکل)68-3( انواع تصویر مجسم مبلمان با طرح های متنوع برای استفاده در فضاهای مسکونی
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شکل )69-3( از 1 تا 7 انواع دکورهای چوبی مورد استفاده در فضاهای داخلی ساختمان برای 
کاربردهای مختلف )کابینت های طرح استیل(.

سیستم کابینت های استیل آشپزخانه و اتاق های مختلف با پایه و پاسنگ

 

کابینت با سیستم Lکابینت های گوشۀ اتاق

        

کابینت دوقسمتی باز

کابینت دیواری

پاتختی

     

کابینت با ترکیب دراور پایه دار دکوریکابینت داخل کریدور

 
شکل)3-69(
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انواع نقشه های مصنوعات دکوری و تزیینی و برش های مربوط در شکل های)70-3 تا 3-74(.  

کلاف  جلد

بدنه

جهت روکش ها و قید های پنجرۀ 
افقی

طراحی معماری نمای دیوارها به 
صورت متوازن

کابینت داخل دیوار با در های بلند 
به صورت متوازن

نمای دیوار با اندازه کوتاهنمای دیوار با اندازه مناسب

جهت روکش ها عمودی

جریان هوا

کنورتور

برش عمودی

کنتور گردش هوابرش عمودی

دیوار خنک 
کننده

شکل)72-3( نقشۀ دکورهای تزیینی برای پوشش رادیاتورها و جریان یافتن حرارت

کابینت ها  معماری  نماهای  انواع  نقشه  شکل)3-71( 
دیواری و پارتیشن

مصنوعات چوبی دکوری  مختلف  نماهای  شکل)3-70( 
دیوار و پارتیشن

مثال 1اندازه

مثال 2
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دوبل های مونتاژ

دوبل واسطه

تیغه

پیچ ها

پروفیل

فضای خالی

مواد مصنوعی یا فلزی
قطعه استوپ چوبی

قطعات واسطه
مونتاژ

دکمۀ پوششی

قطعه استوپ چوبی

زبانه نگه دارنده

ست

شکل)74-3( طریقۀ ترسیم نقشۀ برش عرضی قطعات مختلف پوشش دیوارها

نگهدارنده ها

پوشش دیوارهای با کلاف و قیدهای گوشه 
پوشش دیوارها با دکور چوبی و قید گوشه 

کار زبانه

متر
ی 

میل
ه 6

داز
ان

زهوارهای زیرکار

قیدهای 
زیر کار

شکل)73-3( تصویر مجسم پوشش دیوار شکسته 90 درجه با دکور چوبی دیواری و رسم برش عرضی آن
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به منظور استفاده از فضاهای محدود آپارتمانی کابینت ها را باید به ترتیبی طراحی نمایید که   
به طبقات  متصل  کابینت  باشد)در  به صورت کشویی  و  به جایی  جا  قابل  کابینت  از  قسمت هایی 
کشویی( شکل)75-3(، همچنین از فضاهای مرده)گوشه اتاق و زیرتختخواب( برای قرار دادن کتاب ها 

و وسایل تزیینی و جادادن ملحفه، پتو و بالش های اضافی استفاده کنید )شکل 3-76(.

شکل)76-3( کابینت چند کارۀ طراحی شده برای تختخواب و جای 
کتاب ها و وسایل اضافی)مانند ملحفه، بالش ها، تشک و پتو و ...(

شکل)75-3( درِ متصل به طبقات کشویی برای 
قرار دادن وسایل شخصی

اجرایی  برش ها و جزئیات  نماها،  اصول ترسیم پلان ها،  و   فضاهای مختلف ساختمان 
آن ها.

انسان باید فضا را برای مقاصد و عملکردهای متفاوت انتخاب و محدود کند. لذا اولین قدم به 
وجود آوردن فضا با هویتی است که با عملکرد مورد نیاز فضاهای مختلف متناسب باشد. یعنی فضای 
مطلوب باید با هویت باشد و با علامت های ماندگار مشخص شود و از حد و مرز مشخص و قابل درکی 

برخوردار باشد.
فضاها باید با مقیاس و اندازه های انسان و اشیای مورد نیاز هر بخش از فضا متناسب باشد. طراحی 
فضاهای مختلف باید به گونه ای باشد که برای انسان اطمینان خاطر ایجاد کند، ضمناً لازم است 

شرایط آب و هوا و اقلیم و فرهنگ نیز در نظر گرفته شود.
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اصلی ترین رابطۀ بین فضاهای مختلف در واحد مسکونی ارتباط مناسب بین فضاهای مختلف 
است، یعنی رفت و آمد مستقیم و به سهولت انجام پذیرد و اشیا و لوازم داخلی فضا مانع رفت و آمد 
افراد نشوند و ترافیک ایجاد نکنند. چیدمان مبل ها باید طوری باشد که مانع فعالیت افراد در فضای 
باشد.  بینی شده  پیش  مبل ها  استاندارد  در  طبقات  به  اندازه دسترسی  نشود. همچنین  مسکونی 

مهم ترین فضاهای مختلف در واحد مسکونی عبارت اند از:
1- فضای نشیمن و پذیرایی

2- فضای آشپزخانه  
3- فضای خواب    

4- فضای عمومی یک هال   
5- سرویس بهداشتی         

فضاهای  دادن  نشان  برای  است.  پلان  ترسیم  به  نیاز  مختلف  فضاهای  دادن  نشان  برای  پلان: 
مختلف مسکونی لازم است با یک سطح برش فرضی به ارتفاع حداقل یک متر تمام دیوارهای واحد  
مسکونی را برش بزنید و ضخامت دیوار و پنجره و درها و نمای بالای مبل ها و کمدهای دیواری و 

کابینت آشپزخانه و کتابخانه و کلیۀ ملزومات داخل فضاها را رسم کنید.
برش  فرضی  افقی  با یک سطح  را  گفته شد، ساختمان  که  همان طور  ترسیم پلان ساختمان: 
می دهیم و ضخامت دیوارها، پنجره ها و درها را رسم می کنیم. سپس، ضخامت دیوارها را با هاشور 

45 درجه و نمای بالای مبل های داخل آن را با چیدمان مشخص می کنیم)شکل3-77(.

شکل)3-77(
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برای مشخص شدن داخل فضاهای داخلی ساختمان مسکونی نیز می توانید در تصویر مجسم   
مقطع پلان اتاق ها، چیدمان مبلمان و کابینت آشپزخانه و اتاق های نشیمن و ... را ترسیم کنید.

تصویر مجسم پلان اتاق های آشپزخانه شکل های )78-3 تا 3-81(

شکل)78-3( لی آت یا چیدمان داخل آشپزخانه

شکل)80-3( ارتباط پا راه خروجی از آشپزخانه 
به خارج از آن

شکل)81-3( ارتباط راه خروجی با فضاهای داخلی

داخل  آمد  و  رفت  یا  ترافیک  شکل)3-79( 
آشپزخانه
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اتاق  کابینت های  و  گرم  گوشه های  مبلمان  چیدمان  با  نشیمن  اتاق های  پلان  ترسیم 
پذیرایی مبل و کابینت کنارۀ پنجره اتاق نشیمن در شکل های 82-3 تا 3-84

شکل)82-3( پلان اتاق نشیمن با چیدمان بیشتر و ترکیب جدید و در ورودی و پنجره

شکل)3-82(
شکل 83-3 و84-3 اتاق نشیمن با چیدمان نوع دیگر و کابینت جاظرفی و جاکتابی و دکور

شکل)3-83(

شکل)3-84(
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ترسیم نماهای مبلمان از روی پلان جزئی با اندازه گذاری در شکل های 84-3 تا 3-89  

شکل)87-3( سمت چپ رسم ویترین با عرض کم سمت راست رسم 
ویترین با عرض بیشتر داخل اتاق پذیرایی

شکل)88-3( نماهای مبل تحریر کوچک با اندازه گذاری 
برای اتاق کار

شکل)89-3( رسم کابینت ها و دراور با ترکیب جدید کنار هم برای اتاق پذیرایی

شکل)86-3( ترسیم نماهای کابینت با تقسیمات داخل آن
شکل)85-3( رسم نمای کابینت دیواری از روی 

پلان با طراحی در برای ارتباط با فضای مجاور

علامت  با  پلان  روی  از  دیواری  کابینت  رسم  شکل)3-84( 
کابینت دیواری در پلان و نمای از چپ
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ترسیم نقشۀ قسمت هایی از اتاق نشیمن به صورت نماها و برش افقی برای داخل تورفتگی اتاق 
و پارتیشن بین اتاق ها در شکل های 90-3 و91-3 نشان داده شده است.

شکل)90-3( ترسم نقشۀ پلان و نماهای کابینت دیواری و برش

شکل)91-3( ترسیم نقشۀ پلان و نماهای پارتیشن با در برای رفت و آمد به فضای مجاور
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 آشنایی با انواع یراق آلات و کاربرد آن ها
به طور کلی یراق ها یا ثابت هستند یا غیر ثابت و معمولاً برای اتصال قطعات به یکدیگر به کار 

می روند.
 پیچ مهره ها شکل های 92-3 تا 3-97

- پیچ قابل تنظیم پایۀ فلزی با مقطع مربع یا دایره در برش موضعی 
بست  و  قفل  صورت  به  طولی  و  پیشانی  برش  در  آن  بدنۀ  و  کابینت  تاج  اتصال  برای  یراق   -

گوه ای)شکل 3-97(.

شکل)96-3( طریقۀ ترسیم لوله مقطع مربع یا دایره 
در برش موضعی با پیچ قابل تنظیم شکل)3-97( 

شکل)95-3( پیچ چوب برای اتصال دو قطعۀ چوبی با مشخصات 
داده شده در نما و برش

شکل)94-3( رسم پیچ و مهره با انتهای چهارگوش 
و سر عدسی در اتصال دو قطعه راه چوب و سرچوب 

در برش

شکل)93-3( رسم پیچ و مهره با پیچ و مهره سر شش 
گوش در اتصال دو نبشی با صفحۀ چوبی در برش

شکاف  و  نیمگرد  سر  چوب  پیچ  رسم  شکل)3-92( 
چهارسو با مشخصات داده شده در اتصال نبشی فلزی با 

صفحۀ چوبی در برش و نما
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یراق برای اتصال طبقۀ کابینت به بدنه های آن  
یراق های اتصال طبقه با بدنۀ کابینت انواع متنوعی دارد در شکل های 98-3 تا 101-3 نمونه هایی 

از این نوع یراق ها با کاربرد آن ها نشان داده شده است.

این سیستم سوراخ ها  شکل)98-3( در 
به  و  دارند  فاصله  هم  از  میلی متر   32
وسیله زیرسری های استوانه ای ساده یا 
پیچی طبقه قابل تنظیم به فاصله دلخواه 

می باشد.

شکل)99-3( زیر سری به صورت قطعۀ P شکل داخل نوار فولادی که روی بدنه نصب 
شده قابل تنظیم است و طبقه نسبت به آن در ارتفاع دلخواه قابل جا به جایی است. سمت 

چپ زیرسری ها به صورت دکمه با فرم های مختلف قابل استفاده اند.

شکل 100-3- یراق های مخصوص طبقۀ شیشه ای- زیر سری از جنس پی وی سی با زاویه های 
استوانه ای طبقۀ شیشه ای به بدنۀ کابینت متصل می سازد.

 زیرسری L مانند از جنس فولاد طبقۀ شیشه ای را به بدنۀ کابینت متصل می سازد.
 زیرسری مخصوص طبقۀ شیشه ای به صورت پیچ و مهره قابل تنظیم است.

 PV زیر سری از جنس
برای نصب طبقات

یراق مخصوص طبقۀ شیشه ای 
از جنس فولاد قطعۀاتصال با پیچ نگه دارنده

مهره

شکل)100-3( زیرسری های مخصوص طبقۀ شیشه ای

 یراق ها برای هدایت جعبه کشویی: یراق های هدایت جعبۀ کشویی انواع ریل های مختلفی هستند 
که در شکل، نمونه ای از آن ها را مشاهده می کنید)شکل 3-101(.

شکل)101-3( مکانیسم هدایت جعبه های کشویی به صورت ریل بلبرینگی

ضخامت بدنه 
جعبه ها حداکثر 

16میلیمتر

هدایت سریع

هدایت با 
ساچمه

هدایت   
غلتکی



توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، اعم از پلان ها، نماها و جزئیات140

 بدنۀ پروفیلی و ریل بلبرینگی : یراق L مانند با ریل ساچمه ای و ریل های بلبرینگی زوجی.
- یراق ها برای نصب پشت بند کابینت- یراق با نبشی فلزی )شکل 102-3( یراق از جنس مواد 

مصنوعی به نام پروفیل های نگهدارنده)شکل 3-103(.

پروفیل نگه دارندهپروفیل نگه دارنده

پروفیل ویژۀ بدنهپروفیل ویژه

شکل)103-3( پشت به وسیلۀ پروفیل نگه دارنده دو قسمت 
با امکان نصب از جلوی کار

شکل)104-3( اتصال پشت بند روی وادار

یراق درهای کشویی: انواع یراق برای درهای کشویی روی ریل زمینی و ریل هوایی)آویز( حرکت 
داده می شوند )شکل های 104-3 تا 3-107(.

از  استفاده  با  آویخته  کشویی  درهای  شکل)3-104( 
یراق های مخصوص

شکل)105-3( درهای کشویی و ریل پایین و بالا 

یراق 
متحرک

یراق ثابت یراق هدایت 
تلسکوپی

یراق هدایت 
بالا

یراق پایه 
هدایت

پروفیل پایه 
هدایت

یراق آویز

غلتک هدایت

پایه هدایت

غلتک کاری پروفیل 
هدایت

قفل 
سیلندری 

شیشه

 درهای کشویی چوبی در کابینت ها به وسیلۀ ریل های مواد مصنوعی و یراق های هدایت درها 
و   3-106 )شکل های  آویخته  حالت  مخصوص  یراق های  و  در  کردن  ثابت  برای  مغزی  کشوی  و 

.)3-107
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هدایت با کشوی فنری

غلتک هدایت زیری
یراق Uشکل

هدایت پایه زبانه ای

شکل)106-3( درهای کشویی ایستاده و یراق های مخصوص هدایت درها 
و کشوی مغزی

کشویی  درهای  شکل)3-107( 
چوبین کابینت آویخته

 آشنایی با انواع اتصالات چوبی
به منظور آشنایی با اتصالات چوبی مبل ها ابتدا باید محل های اتصال در مبل ها را از نظر بگذرانید 
از ایستایی مبل ها تا  انجام شده و استقرار قطعات مبل به وسیلۀ آن توجه کنید   و به نوع اتصال 

نیروهای   کردن  وارد  اثر  در  و  شوید  مطمئن 
مختلف ایستایی مبل به هم نخورد. در شکل 
زیر  میز  انفجاری  مجسم  تصویر   )3-108(
گلدانی شاملِ اتصالات قلیف، اتصالات متقاطع 
و یراق، اتصال صفحه به بدنه میز را در شکل 

زیر ملاحظه کنید.
دیتیل اتصال 
صفحه به بدنه

شکل)3-108(

اتصالات  مجسم  تصویر  شکل)3-109( 
اتصال  مانند  می دهد،  نشان  را  کشویی  جعبۀ 
کف جعبه به بدنه آن، اتصال بدنۀ جعبه با درِ 
آن )اتصال دم چلچله ی یک رو مخفی( و اتصال 
قطعات،  ترسیم  )برای  آن  بدنۀ  با  عقب جعبه 

اندازه ای اینچی را به میلی متر تبدیل کنید(.
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نمای جانبی چپ 
جعبۀ کشویی با 

اتصال و چلچله یک 
رو مخفی

نمای بالای اتصال 
عقب جعبه با بدنه 

و کف جعبه
دیتیل در برش 

پیشانی اتصال کف 
جعبه با بدنه

شکل)109-3( تصویر مجسم اتصالات جعبه کشویی

شکل)110-3( تصویر مجسم جعبۀ کشویی را نشان می دهد که در آن اتصالات دم چلچله به کار 
رفته است و ریل کشو را نشان می دهد )ریل تلسکوپی( بعد از بازشدن جعبه داخل آن کاملًا دیده 

می شود.

شکل)110-3( تصویر مجسم اتصالات و ریل کشویی جعبه

شکل)111-3( تصویر مجسم قاب آینه را با اتصال قیدها به هم نشان می دهد. نوع اتصال کم و 
زبانه و اتصال یراق برای نصب قاب آینه روی دیوار نشان داده شده است.
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اتصال جعبۀ کشوها

شکل)112-3( نقشۀ دتایل اتصال پایه به بدنۀ میز داخل کریدور را با پیچ درودگری و درپوش نشان می دهد.

دتایل اتصال پیچ

سر پیچ دارای خزینه و میله پیچ 
قطعه اول را با فشار پیچ به قطعه 

دوم محکم می کند

دندانه های پیچ

دکمه 
پوششی

شکل)113-3( نقشۀ دتایل اتصال دو قطعه با پیچ
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شکل)114-3( دو نمای صندلی راحتی گهواره ای را که در قسمت های مختلف، محل اتصالات 
آن مشخص شده است، از جمله پشتی صندلی و کف آن، محل های اتصال کم و زبانه نشان می دهند. 
)برای ترسیم قطعات، اندازۀ اینچی را به میلی متر تبدیل کنید( ضمنا شابلون قید عقب صندلی و قید 

عرضی بالای صندلی ترسیم شده است.

نقشۀ شابلون قید بالا

نمای روبه رو

نمای روبه رو قید

محور تقارننمای نیم دید از بالا

نمای پهلو

شکل)3-114(
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همچنین در شکل)115-3( انواع اتصالات کم و زبانه روی پایه های بزرگ و کوچک صندلی و 
قسمت قید قوس دار نشان داده شده است.

پایه عقب بازو

نمای بالا

پایه جلو

شابلون قید پایه قوس دار

تیره پشتی

شکل)3-115(
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شکل 116- )1 و 2 و 3( تصویر مجسم اتصالات مربوط به پشتی یک صندلی نهارخوری را، که 
در آن از اتصالات دوبل و اتصالات میانی و کم و زبانه استفاده شده است، نشان می دهد)دتایل اتصال 

قیدها به پایۀ صندلی(.

)1(

)2(

)3(

دتایل اتصال قیدها به پایه در 
وسط

دتایل اتصال قیدها به پایه

شکل)116-3( موارد 1 تا 3
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اتصالات گوشه ای، انواع اتصالات پیچ و مهرۀ معمولی و کج، دوبل، بیسکویتی، دو رو فارسی ساده   
و زبانه جدا شکل های 117-3 تا 3-122

تصویر مجسم اتصال گوشه ای 
بیسکویتی ساده

تصویر مجسم اتصال گوشه ای تصویر مجسم اتصال دوبل
مورب با پیچ

تصویر مجسم اتصال با پیچ 
چوب

شکل)3-117(

اتصال گوشه ای قلیف زبانه 
جدا دو رو فارسی

اتصال گوشه ای بیسکویتی دو 
رو فارسی

اتصال گوشه ای دو رو فارسی

شکل)3-118(     

تصویر مجسم اتصال گوشه فاق و زبانه 
در قاب پروفیل خورده و دو راهه

تصویر مجسم اتصال گوشه ای فاق 
و زبانه قاب پخ خورده با دوراهه

شکل)119-3(                                                             شکل)3-120(

تصویر مجسم اتصال گوشه ای 
قلیف دورو فارسی زبانه جدا فرم دار تصویر مجسم اتصال گوشه ای 

قلیف زبانه جدا سه گوش
شکل)122-3(                                                            شکل)3-121(



توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، اعم از پلان ها، نماها و جزئیات148

از  اتصالات گوشه ای صفحه ای، اتصالات صفحۀ دوبل، دم چلچله، قلیف های مختلف زبانه جدا   
سه  لایی و مواد مصنوعی و با زبانۀ گونیایی از مواد مصنوعی شکل های 123-3 تا 3-128

شکل)128-3( تصویر مجسم قلیف با زبانۀ گونیای 
از مواد مصنوعی

شکل)127-3( تصویر مجسم اتصال صفحه ای دم 
چلچله صفحات

شکل)126-3( تصویر مجسم اتصال صفحه ای بیسکویتی

شکل)125-3( اتصال گوشه ای صفحات قلیف باز با زبانه سه لایی زبانه از 
مواد مصنوعی گونیایی و زبانۀ گونیایی پیش ساخته)1 و 2 و 3(

شکل)123-3( تصویر مجسم اتصال گوشه ای صفحه ای ماشین

گردش اتصال 
جلوی کشو برای برای مونتاژ

ایجاد فاق

بدنه کشو برای 
ایجاد زبانه

زبانه بیسکویتی

کنشکاف
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- اتصالات گوشه ای صفحه ای به روش تزریقی- گوشۀ صفحات کابینت، اگر از جنس صفحات 
به داخل آن مواد پــلی آمید  باشد. به صورت فاق قلیــف فرز زده می شود و سپس  مصنــوعی 

تزریق می کنند.
این مواد مصنوعی را قبلًا نزدیک به 280 درجۀ سانتی گراد حرارت می دهند، آن گاه با فشار زیاد 
تزریق  از محل)راهگاه( صفحات فشرده  اتصال  تزریقی حلزونی در فضای خالی  به وسیلۀ دستگاه 

می کنند که پس از 12 ثانیه کاملًا سخت می شود)شکل های 129-3 و 3-130(.

قلیف  فشرده  صفحات  گوشۀ  اتصال  شکل)3-130( 
تزریقی A محل راهگاه است.

شکل)129-3( اتصال گوشه ای صفحات فشردۀ قلیف تزریقی

اتصالات طولی شکل های 131-3 تا 3-132  

دم چلچله پله ایشانه اینیم نیم پله ای گوه ای

مورّبنیم نیم سادهنیم نیم دم چلچله نیم نیم پله ای

شکل)131-3( موارد 1 تا 7
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شکل)132-3( تصویر مجسم اتصال شانه ای دم چلچله ای

شکل)133-3( تصویر مجسم انفجاری – نیم نیم پله ای 
گوه ای

شکل)135-3( تصویر مجسم اتصال طولی مورّب

شکل)134-3( اتصال طولی قطعات قوس دار

اتصال میانی کم و زبانه ساده و گوه ای شکل های 136-3 تا 3-138  

شکل)136-3( تصویر مجسم میانی کم و زبانه با گوه
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شکل)137-3( تصویر مجسم اتصال میانی کم و زبانه با گوه

شکل)138-3( موارد 1 و 2 تصویر مجسم اتصال میانی گوه ای و تصویر مجسم محل گوه



توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، اعم از پلان ها، نماها و جزئیات152

اتصال دم چلچله، اتصال گرات یک طرفه، اتصال دوبل، اتصال قلیف   اتصالات میانی صفحه ای: 
با زبانه گونیایی از جنس مواد مصنوعی،  اتصال بیسکویتی، اتصال قلیف زبانه جدا و زبانه سر خود، 

اتصال قلیف با دو زبانه)شکل های 139-3 تا 3-145(.

شکل)139-3(  تصویر مجسم اتصال زبانه شکل)140-3( تصویر مجسم اتصال میانی بیسکویتی

اتصال  مجسم  تصویر  شکل)3-141( 
صفحه ای میانی گرات یک طرفه صفحات 

ماسیو

صفحه ای  مجسم  تصویر  شکل)3-143( 
میانی قلیف زبانه جدا

صفحه ای  مجسم  تصویر  شکل)3-144( 
میانی قلیف زبانه سر خود

اتصال  مجسم  تصویر  شکل)3-142( 
صفحه ای میانی دوبل

شکل)145-3( تصویر مجسم اتصال میانی 
صفحه ای انگشتی با گوه

زبانه بیسکویتی

تصویر مجسم اتصال میانی 
بیسکویتی

تصویر مجسم اتصال صفحه میانی 
گرات یک طرفه صفحات ماسیو

تصویر مجسم اتصال صفحه میانی 
دوبل

تصویر مجسم صفحه میانی قلیف 
زبانه جدا

تصویر مجسم صفحه میانی قلیف 
زبانه سرخود
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اتصالات میانی صفحه و غیرصفحه ای: دوبل، قلیف زبانه سرخود و جدا، فرنگ یک طرفه و دو   
طرفۀ انگشتی با گوه و کم و زبانه و نیم و نیمه شکل های )146-3 تا 3-149(.

زبــانۀ  با  قلیف  اتــصال  مجسم  تـصویر  شکل)3-146( 
سرخود و جدا

وسیلۀ  به  کمربندی  اتصالات  مجسم  تصویر  شکل)3-147( 
دوبل و اتصال طرح فرنگ صفحه ای یا قیدی

شکل)148-3( تصویر مجسم اتصال انگشتی با استفاده از گوه 
صفحه ای یا قیدی

شکل)149-3( تصویر مجسم انفجاری میانی قید به پایۀ میز

اتصال با زبانه سرخود و جدا

گرات بت شیب 2 میلی متر باریک

گرات یک طرفهگرات دو طرفه



توانایی ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات مبلمان، اعم از پلان ها، نماها و جزئیات154

اتصالات طولی: به منظور ازدیاد طول قطعات کوچک چوب ها آن ها را سر به سر به یکدیگر متصل   
می کنند. مانند نیم نیم ساده و مورّب، نیم نیم با بر مورّب، ضخامت روی ضخامت آجرنما، نیم نیم 
دم چلچله ای، ساده و با پیچ، مورّب پله ای با گوه و شانه ای دم چلچله ای و نیم نیم پله ای دم چلچله 

و ... شکل های)167-3 تا  -3(

صویر مجسم اتصال طولی مورّب
ت

صویر مجسم اتصال طولی مورّب پله ای با 
ت

صفحات فلزی پرچ شده

نیم  نیم و  اتصال طولی  شکل)150-3( تصویر مجسم 
پله ای با بر مورّب

شکل)152-3( تصویر مجسم اتصال طولی فاق و زبانه

شانه ای  طولی  اتصال  مجسم  تصویر  شکل)3-154( 
دم چلچله

شکل)155-3( تصویر مجسم اتصال طولی مورّب 
پله ای با گوه

شکل)153-3( تصویر مجسم اتصال طولی نیم نیم 
ساره و دم چلچله ای با پیچ

شکل)151-3( تصویر مجسم اتصال طولی ضخامت 
روی ضخامت آجری
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اتصالات عرضی: به منظور دست یابی به صفحات عریض و پهن، تخته ها و صفحات مصنوعی   
را از ضخامت به یکدیگر متصل می کنند. چوب ها باید طبق اصول به هم چسبانده شوند تا کار 
نکنند. اتصالات عرضی مانند درز و چسب، دوراهه، کنشکاف، قلیف زبانه سرخود و جدا، دوبل، 
بیسکویتی، شانه ای ماشینی و قلیف مخصوص پوشش دیوارها)کنشکاف پله ای( و استفاده از یراق 

مخصوص اتصال تخته ها به یکدیگر برای پوشش دیوار شکل های )156-3 تا 3-160(.

طراحی پروفیل اتصالات قطعات

پوشش  برای  پله ای  کنشکاف  عرضی  اتصال  شکل)3-159( 
دیوارها

شکل)160-3( اتصال عرضی با استفاده از یراق مخصوص

شکل)158-3( اتصال عرضی دوبل

شکل)156-3( اتصال عرضی درز و چسبشکل)157-3( اتصال عرضی شانه ای ماشینی
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اتصالات متقاطع: دو قطعه، که به صورت به علاوه یا ضربدر به یکدیگر متصل می شوند، اتصال   
متقاطع نامیده می شوند. این اتصال بیشتر برای مهار پایه ها و قیدهای تزیینی در و پنجره های چوبی 
و کابینت ویترینی و کتابخانه ها و درهای ورودی واحد مسکونی و درهای مشبک با شیشه های رنگی 

به کار می روند. شکل های )161-3 تا 164-3( انواع اتصالات متقاطع را نشان می دهند.

شکل)161-3( تصویر مجسم اتصال متقاطع با زاویۀ کمتر از 
90 درجه )نیم نیم(

 90 متقاطع  اتصال  انفجاری  مجسم  تصویر  شکل)3-162( 
درجه )نیم و نیمه(

شکل)163-3( تصویر مجسم انفجاری 
نقشۀ  با  شده  پروفیل  متقاطع  اتصال 

مقطع آن

نیم  نیم  متقاطع  اتصال  انفجاری  مجسم  تصویر  شکل)3-164( 
پروفیل شده
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 اصول ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات چوبی، اعم از پلان ها، نماها و جزئیات
ترسیم نقشه های اجرایی مصنوعات چوبی، با توجه به مطالب عرضه شده در این واحدکار، ترسیم 
نقشۀ مصنوعات چوبی دکوری، اعم از نماها و برش ها، تکنیک های مورد استفاده در طراحی، ساخت 
و حاوی نصب یراق ها، بند و بست های اتصال، یراق های درهای کشویی، استقرار کابینت ها، پوشش 

دیوارها، استفاده از فضاهای محدود و مرده مد نظر است)شکل های 165-3 تا 3-166(.

            شکل)165-3( قاب آینه

                                                                                                     شکل)3-166( 
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 نقشۀ جالباسی دیواری چوبی )شامل نماها، دتایل و تصویر مجسم انفجاری( را رسم کنید. ابتدا 
تصویر مجسم ایزومتریک جالباسی را رسم کنید)شکل های 167-3 تا 168-3(، سپس تصویر مجسم 

انفجاری جالباسی را رسم کنید.

شکل)167-3( تصویر مجسم ایزومتریک جالباسی دیواری

صفحه بالا

قید جالباسی

بدنه هاقید پشتبند

میله جالباسی

شکل)168-3( تصویر مجسم انفجاری جالباسی دیواری
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 Z پروژۀ نقشه میز تحریر کشودار را با مقیاس نماها 1:20 برش 1:1 نمای بالا با تعیین موقعیت  
با مقیاس 1:10 و پلان میز بدون صفحه با مقیاس 1:10 )شکل های 169-3 و 3-170(.

مطلوب است نقشۀ مرکب میزتحریر کشودار:  
 1- برش های A-A و B-B، روی کاغذ A3 و بقیه، روی کاغذ A4 ترسیم کنید.

2- نقشۀ نما و برش طولی و عرضی میز تحریر
با مواد مصنوعی و روی  با پوشش لبۀ صفحه  3- نمای بالای صفحۀ میزتحریر و برش صفحه 

صفحه با پوشش دکوری
4- میزتحریر بدون صفحه

لیست قطعات و مواد اصلی و کمکی میزتحریر:  

دم چلچله
پروفیل 

دکوری از 
جنس مواد 

مصنوعی

 A-A و برش B-B شکل)169-3( ترسیم نقشۀ میزتحریر کشودار در نمای گوشه میز و نمای جلد و پهلوی میز و برش
مقیاس برش ها 1:1 نماهای رو به رو 1:20 و نمای گوشۀ میز 1:5
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شکل)170-3( طریقۀ ترسیم نماهای جالباسی دیواری با مقیاس 1:5 و دتایل ها با مقیاس 1:2

شکل)171-3( ترسیم نماها و دتایل های جالباسی دیواری
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به منظور پوشش بین مبل ها و دیوار مجاور و سقف اتاق ها و پوشش پایه ها و پاسنگ کابینت ها و   
دکورهای چوبی از یراق های مخصوص و صفحات مصنوعی روکش شده استفاده می کنند)شکل های 

172-3 تا 3-175(.

اندازۀ خارجی ضخامت در

روشنایی

اندازۀ قید گوشه

OFFیراق اتصال

به  در  پوشش  عرضی  برش  نقشۀ  ترسیم  شکل)3-175( 
وسیلۀ چهارچوب به دیوار

پوشش  عرضی  برش  نقشۀ  ترسیم  شکل)3-174( 
کابینت با سقف اتاق

و  در  با  کابینت  عرضی  برش  نقشۀ  ترسیم  شکل)3-173( 
پوشش دیوار

با  دیواری  کابینت  طولی  برش  نقشۀ  ترسیم  شکل)3-172( 
پوشش پاسنگ و سقف اتاق

لولای مغزی

لولای گازوری
زبانۀ 
اتصال

ترسیم نقشه برش پوشش کابینت با دیوار سمت چپ

اندازۀ بنایی

اندازۀ قید 
پوششی
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فضای  به  ورود  برای  دولنگه  درِ  و  جالباسی  دیواری  کابینت  نمای  و  پلان  برش  نقشۀ  ترسیم 
مجاور)شکل 3-176(.

 ترسیم نقشۀ کابینت گوشۀ اتاق به صورت ویترین در نما و برش عرضی و دتایل Z با مقیاس های 
مربوط)شکل 3-177(.

شکل)177-3( ترسیم نقشۀ کابینت گوشه اتاق در پلان و 
Z برش عرضی دتایل

شکل)176-3( ترسیم برش پلان در برش و درِ دولنگه ورود به 
پوشش سقف  و  جالباسی  کابینت  بر  رو  نمای  و  مجاور  فضای 

اتاق

پوشش بالای کابینت لولایی

نمای روبرو

ورود

نمای پلان

پوشش داخلی کابینت

اندازه های داده شده پیشنهادی 
است

نقشۀ میز تحریر کشودار برش C-C با مقیاس 1:1 نمای بالای صفحۀ میز با نکتۀ Z و نمای 
میز درون صفحه از بالا و جدول فهرست قطعات و مواد اصلی و کمکی و جدول فهرست مواد اولیه 

)شکلهای 178-3 و 3-179(.

چسبیده شده

سنباده 100

روکش شده

پروفیل دکوری

چسبیده شده

شکل)3-178(

شکل)179-3( شماره قطعات

a- طبق نمای داده شده رسم کنید.
b- قطعات را رسم کنید.
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1- جدول فهرست مواد اولیه

شمارۀ علائم )مشخصات(تعداد
رسم

مواد 
ردیفاولیه

اندازه بر حسب میلی متر
ملاحظاتوزن

قطرعرضطول

STAE1119074019تختۀ چند لایی1

211907401/3مواد پوششی)ورق(1

BU311907401/2روکش خام1

PVC438402214لب چسبان1

2- جدول فهرست قطعات و مواد اصلی و کمکی

ردیفمواد اولیهشمارۀ رسمعلائم )مشخصات(تعداد
اندازه بر حسب میلی متر

قطرعرضطول

Ei17395050پایۀ جلو2

2"پایۀ عقب2

3107012124"قید پشت1

4"قید پهلو2

5"تراورس1

6"تراورس سنگین1

2"7

8754230"قید زیری1

1F9زهوار تقویتی پهلو2

10"زهوار تقویتی وسط1

11"زهوار محکم کننده1

12"زهوار کمک دارنده1

BU13408øمیخ چوبی)دوبل(4

146010ø"دوبل12

156010ø"دوبل8

A.Leg165030øمیخ4
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1- مبل کابینت پایه جدا چه نوع مبلی است؟
2- بهترین نسبت های اندازۀ مبل ها کدام است؟  

̈   کارخانه ¨   تخمینی ¨ طلایی  بازار ¨  
3- اندازۀ درِ جعبۀ دراور را، که به ترتیب کوچک می شود، ترسیم کنید.

4- یک نقشۀ اجرایی از پایۀ مبل ترسیم کنید.
5- مراحل ترسیم نقشۀ یک مدل را بنویسید.

6- مفهوم شکل چیست؟ 
جریان هوا

کنورتور

برش عمودی

کنتور گردش هوابرش عمودی

دیوار خنک 
کننده

7- یک پلان اتاق را با مقیاس 1:20 را با یک کابینت دیوار رسم کنید.
8- در شکل ها چه نوع یراقی به کار رفته است؟

9- دو نوع اتصال دم چلچله را توضیح دهید.
10- دو نوع قلیف یک زبانه و دو زبانه را با دست آزاد رسم کنید.

11- منظور از اتصال میانی دم چلچله چیست؟
12- مفهوم برش جزئی برای کدام مقاطع است؟


