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 6 واحد يادگيري

  بافت جاجيم سادهشايستگي 
  

 مقدمه

ند؟ چه كاربردهايي براي اهاي بافت آن كدامشناسيد؟ انواع جاجيم و روشتوليد جاجيم را مي آيا مواد اولية
ها بدون دانستيد جاجيمها آشنا هستيد؟ آيا مياندازي انواع جاجيمجاجيم سراغ داريد؟ آيا با فنون طرح

بافت طراحي كرد؟ براي بافت  شود نقشةمي دانيد براي بافت جاجيممي اند؟ و ياشدهالگو و نقشه بافته مي
  شود؟مي جاجيم ساده چه فرايندي طي

 بافت جاجيم،در  كشيح كه چلهشويد. با اين توضيدر اين فصل با چگونگي بافت جاجيم ساده آشنا مي
مراحل بافت جاجيم  ،د. در اين فصل از كتابمناسب تهيه شو بايد نخكشي براي چله اهميت اساسي دارد.

  .فرا خواهيد گرفت آن را در هنگام بافت فني و غير فنيهاي ساده و شايستگي
  

  شما در اين فصل از كتاب:
 ِبه شكل عملي آشنا خواهيد شد.»هجاجيم ساد بافندة« با وظايف و كارهاي شغل ، 
 .توان طرح ريزيِ جاجيم را كسب خواهيد كرد 
 .مهارت بافت جاجيم ساده را فرا خواهيد گرفت 
 طراحي نماييد و نقشه ترسيم كنيد. ،شايستگي آن را پيدا خواهيد كرد كه براي بافت و توليد جاجيم 
 

   استاندارد عملكرد
  اساس نقشه و جداسازي و دوخت آنها به يكديگرجاجيم بر اندازي و نقشكشي پود
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يكديگر  با هوارهم ،هابافتهدر دنياي دستمتفاوت بودنشان ضمن  ،»بافت ساده«و  »بافيساده«دو اصطلاح 
 )قالي، جاجيم، گليم، پارچه و ... ي(هاداشته باشيم كه در ساده بافي اند. به يادگرفتهمي مورد استفاده قرار
كار رود. كاركرد پود در جاجيم ساده چيست؟ تفاوت عملكرد پود در ه باي ت پيچيدهممكن است باف

  طرح و نقش در جاجيم چگونه است؟گيري جاجيم با گليم چيست؟ شكل
  

  
  جاجيم ساده

  ابزار و تجهيزات مورد نياز
 . علاوهمجهزّ شود، به تجهيزاتي كه در فصل قبل گفته شد م ساده لازم است كارگاه بافتبراي بافت جاجي

  آيند.مي بينيد براي بافت جاجيم به كارمي اتي كه در زيربر موارد پيش گفته، تجهيز
  

   
  نخ بافت- 11 شكل  كركيت- 10 شكل

شود هر چند تاب بيش از حد مي خ و مقاومت در برابر پارگيموجب استحكام نكشي در چلهتاب زياد نخ 
  آورد.نيز اشكالاتي به وجود مي
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  (نقشه) ريزي الگوطرح
توان اجرا كرد. واحد مي كامل طرح را نقشة كه در فصل قبل گفته شد، ،موشيبا توجه به الگوي دندان

ك شطرنجي است. اين واحد شامل دو نخ تار و ي طرح در اين الگو، مستطيل عمودي و برابر نصف يك خانة
  نقشه، هر واحد كاغذ نقشه گوياي دو واحد از بافت است. پود است. براي اجراي طرح و تهية

  :1 الگوي شمارة
  

  
  

  :2 الگوي شمارة
  

  
  آميزي نقشهرنگ

 و مورد توجه و ارزيابي قرارشود ميديده  اولين عاملي است كهها بافتهدر دستها رنگ و همنشيني رنگ
و همنشيني آنها مطالب مفيدي ها رنگ، تضاد رنگي، هماهنگي رنگ بهگيرد. در منابع علمي كه راجعمي

مباني رنگ مختص داراي جاجيم  نظيرهايي بافتهشوند. دستمي وجود دارد كه اجمالاً مباني رنگ دانسته
، به بافتهتوان به نوع همنشيني رنگ در اين دستمي به خود هستند. با ملاحظه و بررسي تعدادي جاجيم

  پيِ برد. ،بافت آن منطقةتفكيك 



  167 

آميزي نگبر اساس دانش و سليقة رنگي خود ر ايد،كه براي بافت تهيه كرده را ايدر اين بخش نقشه
  نماييد.

  
  نيد.آميزي كرنگ ،هاي يكي از مناطق ايرانبندي جاجيمرنگ نقشة جاجيم ترسيم شدة خود را با مطالعة

  
  
  

  ميزان مواد اوليه
 8عرض آن  مترسانتيرا كه در هر  مترسانتي 400*  50الياف مصرفي يك جاجيم ساده پشمي با ابعاد 

  محاسبات و نتيجه را در اين كادر بنويسيد. نخ چله باشد، محاسبه كنيد و
  
  
  

  ه كنيد.تان را محاسببراي بافت جاجيمايد، مقدار نخ چله مورد نياز اي كه ترسيم كردهبا توجه به نقشه
  

  

  بندي نقشهكشي بر اساس رنگچله
معمولاً  گليم و جاجيم در اين است كهكشي چلههاي يكي از تفاوت

توان چندين مي وجود دارد. يعني گليم امكان تعويض نقشه براي چلة
با  شده آماده متفاوت را، مشروط به اينكه تعداد چلةهاي نقشه با رنگ
كاغذ شطرنجي برابر باشند، طراحي و ترسيم كرد. اما هاي تعداد خانه

هاي براي رنگگيري يممو تصكشي براي جاجيم از همان بدو چله
  گيرد.مي چله، طراحي و تعيين رنگ صورت

  

  

  
  
  
  

  جاجيمكشي چله-12 شكل                                                                           

  
  كشيمراحل چله

  

فعاليت كارگاهي

فعاليت كارگاهي

كنيدتمرين

 پخش فيلم
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كه ترسيم اي را شروع كنيد. با توجه به نقشهكشي را در نظر بگيريد و عمليات چلهموشي طرح دندان

  .را آغاز كنيدكشي ايد، چلهعادي كه براي جاجيم در نظر گرفتهو بر اساس ابايد كرده
  

  

  بستن كوجي بر اساس طرح
  رسد.مي نوبت به نصب كوجيكشي پس از اتمام چله

  

  
  ايد.با كاربرد كوجي و طريق نصب آن به طور كامل آشنا شده» و بافت انواع گليمكشي چله«در كتاب 

  
  

  
  بنديكوجي- 13 شكل

ترتيب زير تارها به جايي جابه شود. به همين منظورمي بر اساس طرح انجامبندي براي بافت جاجيم كوجي
  خواهد بود:

 كلية شود. براي بستن كوجي لازم استكشي ميجفت) بر روي دار چله 10رشته تار ( 20از هر رنگ 
تارها به صورت منظم زير و رو شوند. پس از زير و رو شدن تارها با عبور يك نخ و بستن دو طرف نخ به 

را موشي تارها نوع دندانجايي جابه له نحوةكنيم. در اين مرحمي را فراهمبندي راست روها، امكان كوجي
  كند.مي معلوم

  :1 شمارةموشي الف: الگوي دندان
ايد)، به طور موقت تار رو (بسته به طرحي كه ترسيم كرده 3يا  2كشي، كشي، از سمت چپ چلهپس از چله

 كشي) زير و رواز زير و يكي از رو (تا آخر چله را به ترتيب يكيها شوند. سپس ساير چلهنمي وارد كار

فعاليت كارگاهي

 توجه
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دهيم. مي كنيم. پس از زير و رو كردن تارها، براي حفظ دهانة ايجاد شده يك رشته نخ از ميان تارها عبورمي
كنيم و در مي وجود آمده زير و روه مطابق دهانة ب اند،سر انجام تارهاي ابتدا كه تا اين لحظه زير و رو نشده

  شود.مي مهيابندي دهيم. با بستن نخ به راست روها شرايط براي كوجيمي ير تارها قراركنار سا
  

 

سوا كردن تعدادي نخ چله بر 
 سواهايي اساس طرح. فقط نخ

 شوند كه جلو دار هستند.مي

 

زير و رو كردن تارها. به ترتيب 
يك نخ از روي دار و يك نخ از 

 پشت دار.
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(يك يا چند  محكمعبور يك نخ 
  لا)

عبور نخ به صورت يكي زير يكي   
  لاي چند تار اولهرو از لاب

  

  

  بستن دو سر نخ به راست روها

  

نخ هاف با زير و رو  دادن عبور
  كردن تارها
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بستن دو سر نخ هاف به راست 
  روها

  

يك نخ محكم بالاتر  دادن عبور
  (يك يا چند لا) از نخ  هاف

  

ي 
نما

گاه
ست

و د
جل

ي 
رها

تا
 

انتقال نخ با 
  بالاي دار

ت  
پش

ي 
رها

 تا
اي

نم
ض

 عو
حل

. م
گاه

ست
د

گره
 و 

گي
 رن
 نخ

دن
ش

 نخ
دن

ز
ي 

ها
  چله

  

  بستن دو سر نخ به راست روها

  

پايين آوردن نخ زير هاف و 
بستن دو سر آن به راست روها. 
تا جايي كه امكان داشته باشد 
 نخ را با كشش به راست روها

كه كاملاً  بنديم، در حاليمي
  موازي با سطح افق باشد.

  بنديمراحل آماده كردن تارها براي كوجي-14شكل
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كنيم. به طور مي سوا تار موقتاًهاي نخ و رو كردن بقية براي زير اندي دستگاهكه جلو را تعدادي از تارهايي
نخ را با در نظر گرفتن  6يا  5، 4، 3باشيم، نخ را به دور دار تنيده  10مثال اگر از اولين نخ رنگي چله، 

  تأثير دارد.موشي كنيم. تعداد مورد نظر در پهن يا باريك شدن دندانمي طرح سوا
  
  

  
  طرح دندان موشي 1 الگوي شمارة بر اساسها ترتيب چله

  
  :2 شمارةموشي ب: الگوي دندان

از چرخة موقتاً را كشي تار رو از سمتِ چپ چلهو دو نخ كشي دو نخ تار زير از سمت راستِ چله
بار بايد دقت شود كه اولين كنيم. اينمي بار ديگر تارها را زير و روكنيم. سپس يكمي حذف بنديكوجي

كشي نخ فاصله دارند) زير و رو شوند و اين عمل تا آخرِ چله 1 ن به اندازةاولين نخ رو (كه تا الآ نخ زير با
دهيم. مي را مطابق دهانه در كنار ساير تارها قراركشي نخ ابتدا و انتهاي چله 4كند. حال مي ادامه پيدا

  شود.مي مهيابندي تارها، شرايط براي كوجيلاي لابه پس از اين كار و با استقرار يك نخ در
  

  
 موشيطرح دندان 2 ها بر اساس الگوي شمارةترتيب چله

  
  

 تنظيم فشار چله

منظور تنظيم نهايي چله دستگاه، كشش نهايي چله را بههاي از نصب كوجي و استقرار هاف، با پيچ پس
  دهيم.مي انجام

  

  
  تنظيم و يكدستي چله

  
  

       

يچ
ن پ

ست
ب

ي 
ها

ل 
عِما

ي ا
 برا

گاه
ست

د
چله

به 
ي 

هاي
ش ن

كش
  

 پخش فيلم

 پخش فيلم

 پخش فيلم
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رها
شِ تا

كش
يِ 

خت
نوا

 يك
رل

كنت
  

  -نهايي چله تنظيم دستگاه براي كشش-15 شكل
  

  
  نحوه صحيح در دست گرفتن آچار -16 شكل

  

  مقدمه
؟ به نظر ، عامل ايجاد طرح در جاجيم استكنيد كدام ابزارمي فكرايد؟ تاكنون از نزديك بافته شدن جاجيم را ديده

  را ادامه داد؟ توان بافت جاجيممي شود،چله پاره هاي شما اگر در حين بافت جاجيم يكي از نخ
  

  ماسوره تهية
دهد مي تارها عبورلاي لابه به ابزاري كه نخ پود را به شكلي منظم و منسجم از ،در تهيه و بافت منسوجات

چند لا  به فرش،هاي بافنده فرش معمول نيست. در بين گويند. استفاده از اين ابزار در بافتمي »ماسوره«
  .گويندمي ماسوره شوند،مي منظم در كنار هم قرار داده ، كهاز نخ پود

ايمني و بهداشت
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  مهار نخ -1 

 

 

  حركت نخ به دور انگشت -2
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نخ از دور  خارج كردن دستة -3
  انگشت

  بستن سر ماسوره -4 

 

 

  آماده ماسورة -5

  ماسوره روش تهية-17شكل
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  ماسوره تهية

  
  

  

  ابزار بافت بر اساس نوع دستگاه تهية
شود. در فصل اول اين كتاب گفتيم كه دار و نمي استفاده از ابزارهاي متعدد و پيچيدهدر توليد جاجيم 

(دار) افقي و دستگاه  هايهاي ساده بافت پارچه، دستگاهند از دستگاهابافت جاجيم عبارتهاي دستگاه
چون شانه يا كركيت، براي بافت جاجيم ابزارهايي ها از دستگاه(عمودي). هر يك از اين سه گروه  آموزشي

وند، شمي بافت پارچه توليدهاي كه با دستگاههايي در جاجيم كنند.ماسوره، پهنابند و قيچي را طلب مي
انواع مختلفي از  .رودمي جزئي از دستگاه بافت به شمار شود، به عبارت ديگرشانه بر روي دستگاه مهار مي

. در مناطق گيردقرار مي استفاده مورد هامختلف و فرشهاي بافتهبا كاربردهاي مشابه در دست شانه
كلوزار، دفتين، دفه، كركيت، شانه، پنجه و... ناظر به ابزاري است كه كاربرد اصليِ آن هاي نام ،مختلف

ف شده، نوع كاربريِ و اين ابزار در مناطق مختل. آنچه موجب تغييرات ظاهري و فيزيكي است كوبيدن پود
 شود.توصيه مي ،كه خود بر دو نوع است ،است. براي بافت جاجيم استفاده از كركيت اختلاف مواد اولية آن

عمودي (از جمله دستگاه هاي افقي و كركيت عمودي براي دستگاههاي كركيت صاف براي دستگاه
شود كه به صورت منظم به شكل مي پود گفتهگيرند. ماسوره به مقداري از مي آموزشي) مورد استفاده قرار

 تارها عبور داده شود تالاي لابه تاً زيادي از آن در يك نوبت ازآيد تا طول نسبمي يك كلاف كوچك در
ماسوره ابزاري است كه نخ پود به  ،پارچه بافيهاي بافت با همان كلاف كوچك ادامه پيدا كند. در دستگاه

. پهنابند ابزاري شودمي شود و در قلافي موسوم به ماكو قرار دادهمي صورت منظم به دور آن پيچيده
مختلف وجود دارد. استفاده از هاي جاجيم در حال بافت است كه به شكلهاي كمكي براي كنترل كناره

سزايي در ارتقاي كيفيت بافت دارد. قيچي ابزار برُش از آن تأثير بگيري آن در بافت ضروري نيست اما بهره
  گيرد.مي در مراحل مختلف بافت و تكميلِ جاجيم مورد استفاده قرار و تاس

  

 
  شانه دستگاه بافت پارچه -18 شكل

 پخش فيلم
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  كركيت-19شكل
كو ماسوره(ماسوره كه نخ به دور آن پيچيده شده، درون ما -20شكل

  قرار دارد)
  

  سازي براي شروع بافتآماده
پذيرد. براي اجراي سربندي به كلية مي مقدماتي موسوم به سربندي انجامشروع بافت با يك زيرسازي و بافت 

اند، احتياج خواهيد داشت. لذا پس از حصول اطمينان از وجود كه در بافت مورد استفادهاي تجهيزات و مواد اوليه
  بافتن سربندي را شروع كنيد. نخ مناسب پود،

  سربندي
  است. پيش از اجراي سربندي، نصب كوجي الزامي

  

 توانيدمي با سربندي و روش بافت آن آشنا شديد. اكنون براي بافت جاجيم ساده ،در كتاب انواع گليم
   .همان مراحل را طي كنيد. براي بافت سربندي جاجيم ساده، اجراي كرباس و مليله كافي است

  
  

  شود.مي هم ديده ساده، الگوي مورد نظر بافت در سربنديهاي در بافت جاجيم
  
  
  

  شود.مي در جاجيم ساده، رفت و برگشت پود بدون اجراي شيرازه انجامبندي براي اجراي سر
  
  

 نكته

 يادآوري

 نكته
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  استقرار و عبور پود -1

  

  

  

كوبيدن پود توأم با  -2
  كشش
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بافت با  تغيير دهنة -3  
  جا كردن هافهجاب

  

  

عبور مجدد پود بدون  -4
  شيرازه
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  كوبيدن پود -5

بافت با  تغيير دهنة -6  
  جا كردن هافهجاب

  

   

نخ پود در كنار تار نگه  -7
  شود.مي داشته
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 دو رشته نخ رنگي. -8
هم ضخامت با چله. طول هر 

كمتر بايد يك از اين دو نخ 
از دو برابر پهناي جاجيم 

  باشد.

  

 گره -9
  

  

  اجراي مليله -10
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  .باشد ها، بايد مستقيم و عمود بر چلهبه كارگيري آنموازي است و هاي كركيت داراي تيغه

  
    

وزن نسبتاً زياد كركيت و وزن بالنسبه سبك دفتين كاربرد هر يك  كركيت و دفتين دو تفاوت عمده دارند.
در  هر يك از اين دو ابزارهاي تيغه و متمايز كرده است. همچنين زاوية از اين دو ابزار را از يكديگر مشخص

موازي هاي ناموازي دفتين براي كوبيدن پودهاي مواج و تيغههاي كارگيري آنها مؤثر بوده است. تيغهه ب
  ترند.براي كوبيدن پودهاي مستقيم مناسبكركيت 

  
  عبور و استقرار پود

  
 پود جاجيم پوددهي و كوبيدن

  
. اندو برخي ديگر پودمواج دهي، پود مستقيمها از نظر پودبافته. برخي از دستاست دو روش عمدهپوددهي داراي  

ي است، برگشت پود در . يكي از مراحلي كه در روند پود دهيِ جاجيم مهم و اساسانداز نوع پود مستقيمها جاجيم
راي عنصري موسوم به ها) داو قاليها (مثل گليم گيرندمي قرارها ه فرشكه در گروهايي بافتهست. دستميان تارها

براي ايجاد شيرازه توسط پود لازم است لااقل يك بار پود را به دور تارهاي كناري بپيچانيم. در بسياري  اند.شيرازه
پود به دور تارهاي كناري ساده، در هنگام عبور دوبارة پود، نيازي به پيچاندن هاي خصوص جاجيمبه ،هااز جاجيم

  .اندايي و بختياري داراي شيرازهقشقهاي نيست. گرچه اغلب جاجيم
  

  
  دهيِ جاجيم سادهپود -21شكل

 نكته

نكته

 پخش فيلم
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  شود.مي انجامنيز عريض، شيرازه پيچي هاي در حين بافت بسياري از جاجيم

  
  

  كنترل كيفيت جاجيم
  را با انرژي و نيروي يكسان وارد نماييم.در هنگام بافتن جاجيم لازم است ضربات كركيت 

  

آيد. با مشورت با مي باشد چه اشكالاتي در جاجيم به وجودنيكنواخت چنانچه كوبيدن كركيت 
  ترين جواب را در اينجا بنويسيد.در كلاس، بهترين و كاملها جواب هايتان و ارائةهمكلاسي

  
  

  
  

  
  بافتهنگام در كوبيدن پود  -22شكل

تارها پنهان گردد. كشيدن لاي لابه ششي كوبيده شود تاتحت فشار كِ در موقع بافتن جاجيم لازم است پودِ 
  شود.ميمنجر  جاجيمهاي شدگي كنارهپود به جمع

  

استفاده كنيد. با اين ابزار در همين  »پهنا بند«توانيد از ابزاري موسوم به مي جاجيمهاي براي كنترل كناره
  كتاب و در بخش بافت زيلو آشنا شديد.

  

نكته

 توجه

 كنيدبحث
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  براي كسب مهارت در بافت جاجيم ساده، از پهنابند استفاده نكنيد.

  
  

 ايد پود را با كشش زياد عبور داد. در غيردهي در جاجيم با گليم تفاوت اساسي دارد. در بافت گليم، نبپود
  .شوندن ميهاي چله نمايانخصورت  اين
  
  

پس از بحث در  ،آورد؟ پاسخ هايتان رامي به وجود در هنگام بافت جاجيم،كشش پود چه اشكالاتي 
 در اينجا بنويسيد. ،كلاس

 كنيد؟مي را پيشنهادهايي براي پيشگيري از وقوع اين اشكالات چه راه حل 
  

شوند. پس از كشيده شدن بيش از حد تارها امكان مي ترتارها سفت و سفتبا پيشرويِ بافت، به مرور 
تنظيم كشش را هاي از بافت، پيچاي وجود خواهد داشت. بنابراين پس از بافته شدن اندازهها پارگي در نخ
  كاسته شود.ها كنيم تا از فشار كششي اضافيِ چلهمي مقداري باز

  سربندي انتهاي بافت
  

  آن آشنا شديد. گليم آموختيد و با اجزاي اب چله كشي و بافت انواعسربندي را در فصل قبل و كت
  
  

هايتان مشورت كنيد و به دلخواه با همكلاسي ،كه در سربندي امكان اجرا دارند ،ينيدر مورد اجزاي تزي
  چند نمونه از آنها را در سربندي انتهاي جاجيم تان اجرا كنيد.

  
  
و اجراي آن در كلاس بحث و بررسي كنيد  وجود دارد؟ در مورد شيوةامكان الحاق پرز  در سربندي آيا

  دهيد.اجراي پرز را مورد آزمون قرار 
  

  

  جداسازي جاجيم از دستگاه
  

  دهيم؟مي ها، تارها را دسته دسته برشچرا هنگام بريدن چله
  

  

 توجه

 يادآوري

 يادآوري

كار گروهي

پرسش كلاسي

پرسش كلاسي

 بحث كنيد
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  گيرد.مي دستگاه طي چند مرحله صورتجداسازي جاجيم از 
  

 و بافتكشي چله«. در كتاب است سازي جاجيم، همچون جداسازي گليم بافته شده از روي دارمراحل جدا
  ايد.مراحل آشنا شده با كلية» گليم انواع

  
  

  مهم بايد توجه كنيد: براي استفاده از قيچي به دو نكتة
 .باشيد مراقب انگشتان دست خود چيياستفاده از ق حيندر  -1
  نرسد. بيآس جاجيمتا به  باشيد مراقب چله، دنيدر هنگام بر -2

 

  
  

  دوخت
  

  فيلم بريدن جاجيم
  

  

  
  برش جاجيم -23شكل

يلي به شرح تكم و جداسازي آن از دستگاه، يك مرحلةپس از بافته شدن يك تخته جاجيم با طول زياد 
  ذيل وجود دارد:

 ؛برش جاجيم بافته شده به قطعات مساوي 
 ؛هم قرار دادن قطعات بريده شده كنار 
 .قطعات جاجيم دوخت 

  
  جاجيمهاي فيلم دوختن تكه

  

 توجه

ايمني و بهداشت

 پخش فيلم

 پخش فيلم
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  ها و انگشتانتان باشيد.در هنگام بريدن جاجيم، دوخت و سردوزي آن، بايد مراقب دست

  
  

  
  دوختن جاجيمروش -24شكل

  كنيم.مي پس از دوخت، جاجيم دوخته شده را سردوزي
  

  
. تا زدن لبة ابتدا يا انتهاييِ جاجيم -

 را كه بايـد سـردوزي شـوداي لبه
  زنيم.مي سه لا تا

  

ايمني و بهداشت
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  اجراي دوخت ساده -
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 »بافت جاجيم ساده« ارزشيابي شايستگي 
  شرح كار:

 –ساس نقشه اچله بر  250سانتيمتر و به تعداد  50كشي متراكم به عرض چله –انجام تنظيمات دستگاه بافت 
صول فني و ابافتن جاجيم با رعايت  –اجراي سربندي و پوددهي  –كوجي بندي بر اساس نوع جابجايي تارها 

 تندوخ –ان بريدن جاجيم و تقسيم آن به قطعات يكس –جداسازي جاجيم بافته شده از دستگاه  -بدون اشكال
 سردوزي  -هاي قطعات جاجيم به يكديگر لبه

  استاندارد عملكرد:
  اندازي جاجيم بر اساس نقشه و جداسازي ودوخت آنها به يكديگرپودكشي و نقش

  ها:شاخص
رش ب -اجيماجراي پودكشي بدون جمع كردن كناره و بدون بالازدگي و پايين زدگي ج - سربندي ابتداي بافت

 سردوزي  -هاي جاجيم هاي تكهدوخت يكنواخت لبه –جيم به چند تكه يكنواخت و تقسيم صحيح جا

 شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
 شرايط:  

  مكان: كارگاه بافت
 دقيقه 270زمان: 

 ابزار و تجهيزات: 
اي، كركيت  نخ ، قيچي تخت، متر پارچه 1آچار فرانسه، تراز، دستگاه آموزشي بافت جاجيم ، سوزن شماره 
 هاي جاجيم  چه رنگي داراي ضخامت يكسان، نخ نازك محكم براي دوخت لبه

 معيار شايستگي:

 مرحله كار رديف
حداقل نمره قبولي از 

3 

نمره 
 هنرجو

  2 كشي با كشش يكسان براساس نقشه  چله  1
  2 سربندي و پوددهي براساس نقشه   2
  2 بافتن جاجيم با رعايت اصول فني و بدون اشكال  3
   1  جداسازي جاجيم با رعات بافته شده از دستگاه   4

5  
هاي قطعــات نــوار جــاجيم بــه يكــديگر و بــرش و دوخــت لبــه

  سردوزي آنها 
2   

  محيطي و نگرش:غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيستهاي شايستگي
 مديريت زمان، مديريت مواد و تجهيزات

2  

 * ميانگين نمرات

 است. 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، * 
  

-

-
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