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مقدمه

نگهداری خودروهای  و  نام های سرویس  با  درس   6 از  مکانیک خودرو  رشته 
سواری، تعمیرات مکانیکی موتور، تعمیرات جعبه دنده و دیفرانسیل، تعمیرات 
سیستم تعلیق، فرمان و ترمز خودرو، تعمیرات سیستم سوخت و جرقه و تعمیر 
سیستم های برقی خودرو تشکیل شده است که زمان آموزش برای هر درس 

300 ساعت می باشد.
درس تعمیرات جعبه دنده و دیفرانسیل که یکی از دروس زیر مجموعه رشته 
فناوری خودرو محسوب می شود در سال یازدهم شاخه فنی و حرفه ای ارائه 
فناوری خودرو  به نحوه چیدمان درس های مشترک رشته  با توجه  می گردد. 
در دوره سه ساله شاخه فنی و حرفه ای، محتوای این درس به گونه ای تدوین 
تعمیرات  و  سواری  نگهداری خودروهای  و  دروس سرویس  ادامه  که  گردیده 
مکانیکی موتور باشد و پیوستگی بین دروس رشته حفظ شود. در این درس 
تعمیر بخش های مختلف  به  فراگیری شایستگی های مربوط  بر  هنرجو علاوه 

سیستم انتقال قدرت چندین شایستگی غیرفنی نیز فرا می گیرد. 
و  عملی  ساعت   180 شامل  که  بوده  ساعت   300 درس  این  برای  آموزش 
120ساعت نظری است. همچنین زمان آموزش در هفته 16 ساعت و به صورت 

سالی واحدی می باشد.
فنی  شایستگی   5 مجموع شامل  در  دیفرانسیل  و  تعمیرات جعبه دنده  درس 
یا در هم تنیده  و 5شایستگی غیرفنی است که می تواند به صورت مستقل و 

تدریس گردد.
شایستگی  واحد  پودمان  هر  در  پایانی  به صورت  این درس  از  ارزشیابی  نحوه 
توسط  شایستگي  واحد  هر  پایان  در  تراکمي  صورت  به  و  هنرآموزان  توسط 

هنرآموز و با همکاري دنیاي کار انجام خواهد شد.





1

کلیات 

طراحی و سازمان دهی درس

درس تعميرات جعبه دنده و دیفرانسيل از تركيب سازوار پنج تكليف كاري در قالب 
در  یك شغل  نماینده  پودمان  هر  كه  است  تشكيل شده  شایستگی  پودمان  پنج 
حوزه فناوری خودرو است. سازمان دهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در 
یك مسير افقي از ساده به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه 
گردیده و شایستگي ها به صورت تدریجي كسب و ارزیابي مي شود در نهایت در 

پایان درس، شایستگي تعميرات جعبه دنده و دیفرانسيل محقق مي شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی:

1 تعمير سيستم كلاچ خودرو
٢ تعمير جعبه دنده مكانيكی )دستی( خودرو

٣ تعمير پلوس های خودرو
٤ تعمير ميل گاردان

٥ تعمير دیفرانسيل خودرو

شایستگی های غیر فنی:
1 مسئوليت پذیری

٢ شركت در اجتماعات و فعّاليت ها
٣ توسعه شایستگی و دانش

٤ آموزش دیگران
٥ به كارگيری فناوری های مناسب

سازمان دهي محتوا
 درس تعميرات جعبه دنده و دیفرانسيل متشكل از 5 پودمان و 5 تكليف كاری 
است كه پودمان ها و تكاليف كاری مستقل از یكدیگر بوده و تكاليف كاری به صورت 

خطی از ساده به پيچيده و به صورت مرحله ای در طول سال ارائه می شوند.
 در هر تكليف كاری ابتدا دانش های پایه مورد نياز ارائه می گردد.

 دانش ها و مهارت های هر مرحله از تكاليف كاری به صورت تلفيقی و بر اساس 
نمون برگ های تحليل كار ارائه می شود.
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زمان آموزش پودمان ها

درس تعمیرات جعبه دنده و دیفرانسیل

زمان )ساعت(کارهاپودمان هاردیف

60ـ تعمير سيستم كلاچ خودروتعميركار كلاچ1

90ـ تعمير جعبه دنده مكانيكی )دستی( خودروتعميركار جعبه دنده2

40ـ تعمير ميل گاردانتعميركار گاردان3

60ـ تعمير دیفرانسيل خودروتعميركار دیفرانسيل4

50ـ تعمير پلوس های خودروتعميركار پلوس5

٣00مجموع

مسیر یادگیری درس سال یازدهم ـ تعمیرات جعبه دنده و دیفرانسیل
                                                        

درس دوم سال یازدهم 
)تعمیرات جعبه دنده و 
دیفرانسیل()٣00ساعت(

تعمیر 
سیستم 

کلاچ خودرو
تعمیر جعبه دنده 

مکانیکی 
دستی)خودرو(

تعمیر 
میل گاردان

تعمیر 
دیفرانسیل 

خودرو

تعمیر 
پلوس های 

خودرو

استاندارد فضا 
انتقال قدرت كه داراي فضاي  درس تعميرات جعبه دنده و دیفرانسيل در كارگاه 
اختصاصي تعمير سيستم انتقال قدرت خودروهای سواری است اجرا می گردد. این 

فضا شامل موارد زیر می باشد:
خودرو سواری، جك بالابر خودرو، استند جعبه دنده، جعبه دنده و دیفرانسيل برش 
خورده، جك جعبه دنده، ميزكار، ابزار و تجهيزات اختصاصي، دفترچه هاي راهنمای 
ضایعات  جمع آوري  محل  و  مستعمل  روغن  نگهداری  محل  خودرو،  تعميرات 

بازیافتي و...
در مورد چيدمان فضاي اختصاصي كارگاه انتقال قدرت به استانداردهاي سازمان 

نوسازي مدارس كه در انتهاي سند آورده شده رجوع گردد.
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کلیات 

لیست استاندارد تجهیزات

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

چهار ستون یا دو ستون1جك بالابر1

1كمپرسور باد2

1پرس هيدروليكی3

4استند جعبه دنده4

جعبه دنده و دیفرانسيل 5
4برش خورده

4ميزكار6

2جك جعبه دنده7

1ماكت آموزشی دیفرانسيل8

8جعبه ابزار مكانيكی9

8جعبه بكس10

8آچار تورک متر11

برای هر سيستم2ابزار مخصوص12

4ساعت اندازه گيری13

اینچی و ميلی متری4فيلر14

4ميكرومتر15

4كوليس16

4دستگاه كلاچ17

2جك سوسماری18

چهار سِت4لوازم یدكی19
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مواد، رسانه ها، مراکز، مواد و منابع یادگیري
مراکز یادگیري

 مدرسه
 كارگاه

 محيط های كار واقعی مبتنی بر وضعيت شغلی
رسانه هاي یادگیري

 كتاب درسی
 كتاب مرجع

 پوستر
 فيلم

 عكس
 نرم افزار آموزش مجازی

 كتاب راهنمای معلم
منابع یادگیری
 كتاب مرجع

 كتاب راهنمای تعميرات خودرو
 جداول استاندارد

 استانداردهای تحليل و ارزشيابی حرفه
مواد یادگیري

 ماكت آموزشی خودرو
 ماكت برش خورده سيستم انتقال قدرت خودرو 

صلاحیت مربیان
1 مدرک تحصیلی

خودرو،  مكانيك  رشته های  در  بالاتر  و  كارشناسي  تحصيلي  مدرک  حداقل   
صنایع خودرو، سيالات یا جامدات

٢ مدارک حرفه ای
 گذراندن دوره تخصصی تعمير سيستم كلاچ

 گذراندن دوره تخصصی تعمير جعبه دنده 
 گذراندن دوره تخصصی تعمير دیفرانسيل 

 گذراندن دوره تخصصی تعمير پلوس و ميل گاردان
 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و حرفه آموزی



5

کلیات 

٣ تجربه کاری
 براي كساني كه داراي مدرک تحصيلي تربيت دبير فني نيستند ارائه گواهي كار 

در حوزه تجربي فناوری خودرو الزامي است.
الزامات اجرا

شایستگی های  به  دستيابی  جهت  هنرآموزان  بازآموزي  و  مدیران  آموزش   1
حرفه ای و تخصصی

٢ تخصيص منابع مالی لازم جهت فراهم نمودن كارگاه و تجهيزات
٣ وجود كارگاه فناوری خودرو بر اساس استاندارد كارگاه آموزشی فناوری خودرو

٤ وجود ماكت های آموزشی و برش خورده سيستم انتقال قدرت خودرو

اعتباربخشي
 مرحله اول اعتباربخشي در شوراهاي تخصصي در مراحل تأليف انجام مي شود.

به  دفتر  كارشناسان  توسط  از گذشت یك سال  بعد  اعتباربخشي  دوم  مرحله   
روش قضاوتي و با همكاري گروه هاي آموزشي انجام گردد و حداقل پنج سال بعد 

از اعتباربخشي مرحله دوم اعتبار داشته باشد.
ارزشیابي / اصلاح / بهبود

و  تعميرات جعبه دنده  برنامه درس  اعتبارسنجی، هر 5 سال  فرایند  اساس  بر   
دیفرانسيل مورد ارزشيابی و اصلاح كامل قرار می گيرد.

 برنامه درس تعميرات جعبه دنده و دیفرانسيل هر دو سال مورد اصلاحات جزئی 
قرار می گيرد.
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پودمان اول: تعمیرمجموعه کلاچ 

پودمان 1

تعمیر مجموعه کلاچ
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واحد یادگیری 1
 تعمیر سیستم کلاچ خودرو

1 ـ اهداف توانمندسازی

وظیفه و ساختار سیستم انتقال قدرت در انواع خودرو را بیان نماید.

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد دستگاه کلاچ اصطکاکی خودرو را بیان نماید.

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مکانیزم راه اندازی دستگاه کلاچ و مایع هیدرولیک 
را توضیح دهد.

محاسبات انتقال گشتاور دستگاه کلاچ و اعمال نیروی مکانیزم راه انداز کلاچ را انجام 
دهد.

روش انجام آزمون ایستایی و حرکتی در عیب یابی دستگاه کلاچ )صدا، لرزش، راه پدال 
در قطع و وصل نیرو، تعمیر و تنظیم اهرم بندی و رگلاژ سیستم راه انداز، تعمیر سیستم 

راه انداز هیدرولیکی )پمپ زیر پا، پمپ پایین، هواگیری( را بیان کند.

آزمون ایستایی و حرکتی در عیب یابی دستگاه کلاچ خودرو را انجام دهد. و چک لیست 
تعمیرات دستگاه کلاچ خودرو را تکمیل نماید.

بررسی و تعمیرات کاسه پدال را انجام دهد.

بررسی و تعمیرات انواع مکانیزم راه انداز سیستم کلاچ را انجام دهد.

صفحه  )دیسک،  کلاچ  دستگاه  اجزای  تنظیم  و  بستن  تعویض،  تعمیر،  بررسی،  روش 
کلاچ، فلایویل، بوش یا بلبرینگ فلایویل، چرخ موقعیت سنسور دور موتور، دوشاخه 

کلاچ، بلبرینگ کلاچ، پوسته کلاچ )گلدانی جعبه دنده( و...( را بیان کند.

بررسی، تعمیر، تعویض، بستن و تنظیم اجزای دستگاه کلاچ و کاسه نمد ته میل لنگ و 
سرجعبه دنده را انجام دهد.

روش باز کردن و بررسی انواع جعبه دنده و تجهیزات جانبی را بر روی خودرو بیان کند.

بستن انواع جعبه دنده روی موتور خودرو را انجام دهد.

بستن تجهیزات جانبی روی انواع خودرو را انجام دهد.

بررسی نهایی و آماده سازی بهره برداری سیستم انتقال قدرت را انجام دهد.
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پودمان اول: تعمیرمجموعه کلاچ 

2 ـ تجهیزات آموزشی )کلاسی ـ کارگاهی(
کلاس:

کتاب درسی ـ تابلوی آموزشی ـ ویدئو پروژکتور ـ فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 
آموزشی سیستم کلاچ ـ ماکت آموزشی سیستم انتقال قدرت جلو محرک و عقب 

محرک و چهارچرخ محرک
کارگاه:

قدرت  انتقال  سیستم  یا  و  خودرو  ـ  تعمیرات  راهنمای  کتاب  ـ  درسی  کتاب 
جلومحرک و عقب محرک و چهارچرخ محرک ـ استند آموزشی موتور و جعبه دنده 
ـ ابزار مخصوص ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ آچار تورک متر ـ قطعات یدکی مجموعه 

کلاچ ـ سیبک کش ـ جک بالابر ـ خرک ـ روانکار مناسب

3 ـ بودجه بندی: 60 ساعت

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

انواع  ساختمان،  وظیفه،  آزمون،  پیش 
و  اصطکاکی  کلاچ  دستگاه  عملکرد  و 

کلاساجزای آن  را بیان کند.

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کلاسی، 

نمایش فیلم و انیمیشن 
و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

مطالعه کتاب، طراحی شده
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس
مکانیزم های  عملکرد  و  انواع  بررسی 
راه انداز کلاچ، مایع هیدرولیک، محاسبات 
کلاچ،  راه انداز  سیستم  محاسبات  کلاچ، 

نقشه های مکانیکی

کلاس و 
کار عملینمایش توسط هنرآموز کارگاه

 هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

در  حرکتی  و  ایستایی  آزمایش  روش 
لرزش،  )صدا،  کلاچ  سیستم  عیب یابی 
تعمیر  نیرو،  وصل  و  قطع  در  پدال  راه 
سیستم  رگلاژ  و  بندی  اهرم  تنظیم  و 

راه انداز(

کلاس و 
کارگاه

کلاسی،  بحث  سخنرانی، 
نمایش  پاسخ،  و  پرسش 
عملی روی خودرو ـ قطعات 
آموزشی،  مجموعه های  و 

نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

مطالعه کتاب، طراحی شده
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 

تحقیق ارائه شده در 
کلاس سیستم  عیب یابی  و  آزمایشات  انجام 

کلاچ )صدا و لرزش ـ راه پدال ـ تست 
لغزش ـ نشتی(

کارگاه
انجام تمرین نمایش عملی روی خودرو

عملی
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

تعمير سيستم راه انداز هيدروليكی )پمپ 
زیر پا، پمپ پایين، هواگيری(، استفاده از 
ابزار مخصوص، روش استفاده از اطلاعات 

كتاب راهنمای تعميرات در عيب یابی 
مقدماتی سيستم كلاچ

كلاس 
و 

كارگاه

سخنرانی، بحث كلاسی، 
پرسش و پاسخ، نمایش 

عملی روی خودرو ـ قطعات 
و مجموعه های آموزشی، 

نمایش فيلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه كتاب، 
مشاهده فيلم های 
آموزشی و انجام 
تحقيق ارائه شده 

در كلاس و  كلاچ  راه انداز  سيستم  تنظيم  و  تعمير 
انجام تمرین نمایش عملی روی خودروكارگاهاهرم بندی آن و بازدید كاسه پدال

عملی

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش تعميرسيستم راه انداز كلاچ 
هيدروليكی، تكميل چك ليست 

تعميرات سيستم كلاچ
ارائه تمرین و كلاس

پرسش و پاسخ

انجام تمرین 
و پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه كتاب و راهنمای 
تعميرات كلاچ خودروهای 

مورد تعمير، مشاهده 
فيلم های آموزشی و انجام 
تحقيق ارائه شده در كلاس

تعمير سيستم راه انداز كلاچ هيدروليكی، 
نمایش عملی كارگاهتكميل چك ليست تعميرات سيستم كلاچ

روی خودرو
انجام تمرین 

عملی

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

در  كلاچ  سيستم  بازكردن  روش های 
و  محرک  عقب  جلومحرک،  خودروهای 

چهار چرخ محرک

كلاس و 
یا كارگاه

ارائه تمرین و 
پرسش و پاسخ

انجام تمرین 
و پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه كتاب، مشاهده 
فيلم های آموزشی و 

انجام تحقيق ارائه شده 
در كلاس

نمایش عملی كارگاهبازكردن سيستم كلاچ از روی موتور
روی خودرو

انجام تمرین 
عملی
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش بررسی، تعویض، تنظيم 
و بستن اجزای دستگاه كلاچ 

)دیسك، صفحه كلاچ، فلایویل، 
بوش یا بلبرینگ فلایویل، چرخ 

موقعيت سنسور دور موتور، 
دوشاخه كلاچ، بلبرینگ كلاچ، 

دنده فلایویل، پوسته كلاچ 
)گلدانی جعبه دنده(، و...(

كلاس و 
یا كارگاه

سخنرانی، بحث كلاسی، 
پرسش و پاسخ، نمایش 

عملی روی خودرو، قطعات 
و مجموعه های آموزشی، 
نمایش فيلم، انيميشن، 

نرم افزار و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

مطالعه كتاب، طراحی شده
مشاهده فيلم های 
آموزشی و انجام 
تحقيق ارائه شده 

در كلاس

اجزای  بستن  و  تعویض  و  بررسی 
نمد  كاسه  بررسی  كلاچ،  دستگاه 

ته ميل لنگ
انجام تمرین نمایش عملی روی خودروكارگاه

عملی

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش بازكردن انواع جعبه دنده از 
روی خودرو

كلاس و 
یا كارگاه

و  پرسش  و  تمرین  ارائه 
پاسخ

انجام تمرین 
و پاسخ به 
سؤالات 

مطالعه كتاب، مشاهده طراحی شده
و  آموزشی  فيلم های 
انجام تحقيق ارائه شده 

در كلاس روی  بر  كلاچ  سيستم  بازكردن 
انجام تمرین نمایش عملی روی خودروكارگاهخودرو

عملی

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

آزمون تئوری و عملیكارگاهارزشيابی
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نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ عملی(
در امر آموزش های فنی برای افزایش دانش فنی و یادگيری ماندگار، ایجاد انگيزه 
فرصت های  لازم،  مهارت های  با كسب  تا  است  هنرجویان لازم  در  علاقه مندی  و 
اشتغال بهتری در آینده داشته باشند. برای این منظور، استفاده از تمام امكانات 
و  مجرب  تعميركاران  و  تعميرگاه ها  مانند  پيرامونی  محيط  و  كارگاه  در  موجود 

تجارب فردی نقش مؤثری می توانند داشته باشند.
را كه موجب  اخلاق حرفه ای  و  و مسئوليت پذیری  امانت داری  باید  این  بر  علاوه 
كسب روزی حلال می شود، هم زمان با آموزش مطالب فنی در هنرجویان تقویت 
نمود تا در آینده، افراد وظيفه شناس و جامعه ای قابل اعتمادتر داشته باشيم. یعنی 
افراد می بایست كاری را بپذیرند كه توان انجام درست آن را دارند و در انجام كار و 

دریافت دستمزد نيز نهایت صداقت و امانت داری را به كار گيرند.
ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی

جهت جلوگيری از حوادث ناگوار و جبران ناپذیر انسانی استفاده از تجهيزات ایمنی 
و بهداشتی مانند دستكش، لباس كار، كفش ایمنی، عينك و سایر وسایل ایمنی 
متناسب با هر كاری لازم و ضروری بوده و باید پيوسته به هنرجویان گوشزد كرد. 
همچنين با توجه به اهميت روزافزون مسائل زیست محيطی، باید تا جای ممكن از 
آلوده كردن محيط با مواد زائد حاصل از كار جلوگيری نمود. جمع آوری زباله های 
ناشی از كار و مایعات و روغن های مورد استفاده در خودرو و جلوگيری از انتشار آنها 

در محيط و پيروی از اصولی مانند 5s در این زمينه بسيار كارساز است.
اجزای بسته یادگیری

فيلم، انيميشن، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی ـ راهنمای تعميرات خودرو
منابع برای آموزش

راهنمای تعميرات خودروهای موجود در كارگاه و بازار، فيلم های آموزشی متناسب 
با موضوع

دانش افزایی
سیستم انتقال قدرت

به مجموعه قطعات یا مكانيزم هایی كه دور و گشتاور موتور را به چرخ های محرک 
خودرو انتقال می دهند »سيستم انتقال قدرت« گفته می شود. سيستم انتقال قدرت 
در حين انتقال توان موتور به چرخ های محرک، دارای وظایفی به شرح ذیل است:

1 سيستم انتقال قدرت باید بتواند قطع و وصل انتقال توان بين موتور و جعبه دنده 
را انجام دهد. این عمل می تواند با مدیریت راننده و یا به صورت اتوماتيك انجام 

گيرد )سيستم كلاچ(.
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٢ سيستم انتقال قدرت باید دور و گشتاور خروجی موتور را متناسب با شرایط، 
تغيير داده، و به چرخ های محرک خودرو انتقال دهد )جعبه دنده و گرداننده نهایی(.
به  توجه  با  آنها،  به  به دور ورودی یكسان  توجه  با  ٣ چرخ های محرک خودرو، 
شرایط اصطكاک جاده و حركت در مسير پيچ جاده، باید بتوانند دورهای متفاوتی  

داشته باشند )سيستم دیفرانسيل(.
انواع سیستم انتقال قدرت

از  كداميك  به  موتور  توان  اینكه  به  توجه  با  قدرت  انتقال  سيستم  كلی  طور  به 
چرخ های خودرو منتقل می شود، به سه دسته جلو    محرک، محرک عقب و چهار 

چرخ محرک تقسيم می شود.
سیستم انتقال قدرت محرک عقب

چنانچه توان موتور، مطابق شكل1، به چرخ های عقب خودرو منتقل شود، خودرو 
را »محرک عقب« می نامند. این طرح دارای مزایا و معایبی به شرح ذیل است:

 مزایا
1  توزیع وزن مناسب روی چرخ های جلو و عقب خودرو.

٢  در این طرح انتقال قدرت، هنگام شتاب گيری خودرو، مقداری از بار عمودی از 
چرخ های جلو كاسته، و به چرخ های عقب منتقل می گردد. لذا نيروی اصطكاک بين 
چرخ های عقب و زمين زیاد می شود و لغزش بين چرخ و زمين كاهش می یابد. از 
این رو توان بيشتری از موتور صرف شتاب گيری خودرو می گردد و مقدار هدررفت 
توان موتور، كه به صورت لغزش، بين چرخ های محرک خودرو و جاده است، كاهش 

می یابد.
٣ در   این طرح فضای مناسبی جهت قرارگيری سيستم تعليق و فرمان در چرخ های 

جلو وجود دارد.

شکل1ـ نحوه قرارگیری موتور و سیستم انتقال قدرت در خودروی محرک عقب

مجموعۀ گردانندۀ 
نهایی و دیفرانسیل

اکسل عقب

میل گاردان

پلوس عقب

چرخ عقب
مجموعۀ کلاچ و جعبه دنده

موتور
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 معایب
انتقال  1 به خاطر وجود گاردان و گرداننده نهایی در اكسل عقب خودرو، خط 
قدرت طولانی شده و علاوه بر اینكه وزن مجموعه انتقال قدرت و خودرو افزایش 
یافته، به تبع آن مصرف سوخت نيز افزایش می یابد؛ و با وجود دوران ميل گاردان 
در زوایای مختلف ارتعاش توليد شده، كه این وضعيت از راحتی سرنشين می كاهد.
٢  به علت وجود تونل گاردان و خط انتقال قدرت در زیر بدنه طولی خودرو، علاوه 

بر كاهش فضای سرنشين، راحتی آن نيز كاهش می یابد.
٣  به علت افزایش طول خط انتقال قدرت و استفاده از چرخ دنده های مخروطی 
به چرخ های عقب  انتقال  موتور جهت  توان  افت  اینكه  بر  اكسل عقب، علاوه  در 
نسبت به طرح های دیگر بيشتر می باشد، هزینه توليد و تنظيم دنده های مخروطی 

افزایش می یابد.
سیستم انتقال قدرت جلو محرک

در برخی از خودروهای سواری از طرح انتقال قدرت، مانند شكل 1 استفاده شده 
به  این طرح دارای مزایا و معایبی  ناميده می شود.  است كه طرح »جلو    محرک« 

شرح ذیل است:
 مزایا

1  در این طرح با حذف ميل گاردان مسير انتقال قدرت كوتاه تر شده كه علاوه 
بر كاهش وزن مجموعه انتقال قدرت و خودرو، ارتعاشات ميل گاردان حذف شده 
است این امر منجر به افزایش راحتی سرنشين و كاهش استهلاک قطعات خودرو 

می شود.
٢ در طرح جلو    محرک، به دليل هم راستا بودن موتور )كه به صورت عرضی قرار 
گرفته است( با محور انتقال توان به چرخ های محرک )پلوس ها( در گرداننده نهایی، 
از چرخ دنده های ساده تر استفاده شده كه به كاهش هزینه توليد و آسان تر شدن 

تعميرات و تنظيمات منجر شده است.
٣ در این طرح به دليل كاهش مسير انتقال توان در جعبه دنده، و عدم استفاده 
از چرخ دندة مخروطی در گرداننده نهایی، توان منتقل شده به چرخ های محرک 

اتلاف كمتری دارد.
٤ به دليل فرمان پذیر بودن چرخ های محرک، كنترل و هدایت خودرو خصوصاً در 

جاده های لغرنده بهتر و ایمن تر صورت می گيرد.
 معایب

1  به دليل قرار گرفتن موتور و سيستم انتقال قدرت در قسمت جلوی خودرو، 
نتيجه  در  ندارد،  فرمان وجود  و  تعليق  قرار گرفتن سيستم  برای  مناسبی  فضای 

محدودیت هایی برای طراحی ایجاد می كند.
٢  در این طرح هنگام شتاب گيری مقداری از بار عمودی چرخ های جلو كاهش 
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روی  عمودی  نيروی  كاهش  با  لذا  می شود.  منتقل  عقب  چرخ های  به  و  می یابد 
و  می یابد  كاهش  زمين  و  جلو  چرخ های  بين  اصطكاک  نيروی  جلو،  چرخ های 
مقداری از توان موتور، به دليل لغزش بين چرخ های جلو و زمين، از بين می رود. 
از این رو خودروی جلو    محرک، نسبت به خودرو محرک عقب، دارای شتاب گيری 
ضعيف تر، و هدررفت توان موتور در محل تماس چرخ های محرک خودرو با زمين 

زیادتر است؛ این موضوع باعث افزایش سایش تایرهای جلو نيز می شود.

شکل ٢ـ  نحوه قرارگیری موتور و سیستم انتقال قدرت در خودروی جلو    محرک

پلوس جلومجموعۀ گردانندۀ نهایی و دیفرانسیل

موتور
چرخ جلو

مجموعۀ کلاچ و جعبه دنده

سیستم انتقال قدرت چهار چرخ محرک
شكل 3، یكی از انواع خودروی چهار چرخ محرک را نشان می دهد. همان گونه كه 
ملاحظه می شود، در این طرح ها موتور و جعبه دنده می توانند به صورت عرضی  و 
و  كمكی  جعبه دنده  یك  توسط  موتور  توان  طرح ها،  این  در  بگيرند.  قرار  طولی 
ميل گاردان به دیفرانسيل جلو و عقب منتقل می شود. این طرح انتقال توان، دارای 
مزایای خودروهای جلو    محرک و عقب محرک است و عيب آن، سنگينی، افزایش 
مصرف  و  تعمير  و  نگهداری  ساخت،  طراحی،  هزینه  بودن  بالا  و  قطعات  تعداد 

سوخت بالاتر است.
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خودروی چهارچرخ محرک
نيروی  انتقال  قابليت  كه  است  محرک،)4WD(   خودرویی  چهارچرخ  خودروی 
محركه توليد شده موتور را  بر روی چهار چرخ به صورت هم زمان دارد. بنابر عقيده 
بسياری از مردم این نوع خودرو، خودروی بيابانی است. همچنين این نوع خودرو 
نقش مهمی در بازی های رالی دارد. این گونه خودروها كنترل بهتری در حركات 
نمایشی و سر پيچ ها دارند. همچنين نيروی بيشتری به زمين وارد می كنند و در 

نتيجه از شتاب بيشتری برخوردارند.
انواع سیستم چهار چرخ محرک

سيستم 4WD مدت مدیدی است كه ابداع شده و انواع متنوعی از آن به بازار آمده 
است كه همه آنها با همين نام شناخته می شوند؛ اما در واقع موارد استفاده آنها 
متفاوت است. شكل 4 نمونه ای ساده شده از مقایسه انواع سيستم های چهارچرخ 

محرک است. 

                            

شکل ٣ـ نحوه قرارگیری موتور و سیستم انتقال قدرت در خودروی چهار چرخ محرک

شکل ٤ـ شماتیک ساده مقایسه انواع سیستم های چهار چرخ محرک

پلوس عقب

مجموعۀ گردانندۀ نهایی و 
دیفرانسیل عقب

چرخ عقب

میل گاردان

موتورپلوس جلو

مجموعۀ چرخ دنده های 
انتقال توان

نهایی  گردانندۀ  مجموعۀ 
مجموعۀ کلاچ و و دیفرانسیل جلو

جعبه دنده
چرخ جلو
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Part Time 4WD
سيستمی  است كه در آن، فقط می توان برای مدتی معين از چهار چرخ محرک 
استفاده كرد. این نوع سيستم 4WD برای ایجاد قدرت كشش بيشتر در وسایل نقليه 
برای حمل بارهای سنگين تر و یا حركت در شرایط نامساعد جاده ای ساخته شده 
است. از این سيستم، فقط می توان در شرایط نامساعد جاده ای و نه در جاده های 
مسطح و خشك بهره برداری كرد. لذا واضح است كه این سيستم برای انجام كارهای 
سخت و سنگين ساخته شده است. در جاده های هموار، می توان وسيله نقليه را در 

حالت 4WD قرار داد. حالات قرار گرفتن دنده عبارت اند از: 
4WD Hi، 2WD و 4WD LO. این سيستم برای استفاده در مكان های بدون 
شود،  گرفته  به كار  دیفرانسيل  قفل  با  هم زمان  هنگامی كه  و  است  عالی  جاده 

بيشترین كارایی را خواهد داشت )جيپ ویليز 1942(.

Part time 4WD شکل ٥  ـ شماتیک

Full Time 4WD
از این سيستم می توان هميشه و در تمامی مسيرها و شرایط جاده ای، استفاده كرد. 
نقليه و كارآمدتر  ایجاد قدرت كشش بيشتر در وسيله  برای   4WD این سيستم 
 4WD سيستم،  این  به  است.  شده  ساخته  روزمره  استفاده  برای   4WD كردن 
وسيله  قدرت  انتقال  مجموعه  در  اضافی  دیفرانسيل  استقرار  می گویند.  نيز  دائم 
نقليه، امكان بهره برداری دائمی از 4WD را فراهم می سازد. در این سيستم، حالت 
4WD وجود ندارد. مزیت استفاده از Full Time 4WD در جاده های نامساعد، 
پایداری و تعادل بهتر در حركت، به عنوان ایمنی بيشتر در رانندگی است. سيستم 
شكل6 ،   می شوند.  توليد  و  طراحی  مختلف  انواع  و  نام ها  با   full time 4WD
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متداول ترین انواع این سيستم را نشان می دهد. 

full time 4WD شکل 6  ـ انواع سیستم

توليدكننده خودرو  به سایت شركت های  بيشتر می توانيد  برای دریافت اطلاعات 
)بنز ـ سوبارو ـ BMW و...( مراجعه كنيد.

ترتیب قطعات در سیستم انتقال قدرت
با توجه به شكل 7، ترتيب قطعات در سيستم انتقال قدرت، به طور كلی به صورت 

زیر است:
1 سيستم كلاچ

٢ جعبه دنده
٣ جعبه دنده كمك، كه منحصراً برای خودروهای چهار چرخ محرک است.

٤ ميل گاردان، كه از آن در خودروهای محرک عقب برای انتقال توان به چرخ های 
عقب و در خودروهای چهار چرخ محرک برای انتقال توان به چرخ های عقب و جلو 

)اگر موتور به صورت طولی نصب شده باشد( استفاده می شود.
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٥  مجموعه »گرداننده نهایی و دیفرانسيل«
6  محور انتقال توان به چرخ ها )پلوس ها(

7  چرخ های محرک.

شکل 7ـ ترتیب قطعات در سیستم انتقال قدرت

تعریف سیستم کلاچ
ارتباط سيستم كلاچ با سيستم انتقال قدرت باید به صورت موقت باشد؛ تا بتوان 
در شرایط مورد نياز )مانند راه اندازی موتور یا برای تعویض دنده( انتقال توان بين 
موتور و جعبه دنده را قطع یا وصل نمود. تجهيزاتی كه به این منظور در خودروها 
به كار می رود »كلاچ« ناميده می شود. قطع و وصل ارتباط موتور با سيستم انتقال 

قدرت توسط كلاچ به دلایل ذیل ضروری است:
1 هنگام راه اندازی موتور )استارت زدن برای روشن شدن موتور( با كلاچ گرفتن، 
بار سيستم انتقال قدرت از روی موتور برداشته می شود و موتور به راحتی روشن 

می گردد.
٢ هنگام تعویض دنده با كلاچ گرفتن، بار از روی جعبه دنده برداشته می شود و 

دنده به راحتی تعویض می گردد.
٣ در زمان توقف خودرو، با كلاچ گرفتن، از خاموش شدن خودرو جلوگيری می شود.

٤ شروع حركت خودرو آرام و تدریجی می شود.

چرخ عقب
پلوس

مجموعۀ کلاچ و جعبه دنده             

موتور

میل گاردان دو تکهمجموعۀ گرداننده نهایی و دیفرانسیل
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انواع کلاچ
انواع كلاچ مورد استفاده در خودروهای سواری به شرح زیر است:

در  آن  از  معمولاً  كه  دو صفحه ای،  و  تك صفحه ای  اصطكاكی خشك  كلاچ   1
خودروهای مجهز به جعبه دنده دستی استفاده می شود.

از آن در موتورسيكلت ها و بعضی از وسایل  ٢ كلاچ چند صفحه ای، كه معمولاً 
نقليه سنگين استفاده می شود. البته كلاچ چند صفحه ای روغنی در جعبه دنده های 
اتوماتيك نيز كاربرد دارد؛ ولی در این بخش، استفاده از این كلاچ ها از نوع »كلاچ 

اصلی« خودرو مد نظر بوده است.
٣ كوپلينگ هيدروليكی؛

اتوماتيك  جعبه دنده  به  مجهز  خودروهای  اكثر  در  آن  از  كه  گشتاور،  مبدل   ٤
استفاده می شود.

٥ كلاچ الكترومغناطيسی.

عملکرد کلاچ اصطکاکی

شکل 8  ـ نحوه قرارگیری صفحه کلاچ در مجموعه کلاچ

توپی هزار خار 
صفحه کلاچ

فلایویل           

پوسته مجموعه دیسک

           دیسک           

رینگ های تکیه گاهی

           فنر دیافراگمی           

دو شاخه کلاچ          

بلبرینگ کلاچ

پین تکیه گاه 
دو شاخه کلاچ

فنر تیغه ای اتصال پوستۀ 
دیسک کلاچ به پوسته کلاچ

لنت اصطکاکی
صفحه کلاچ
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هنگام قطع و وصل توان بين موتور و سيستم انتقال قدرت و همچنين در زمان 
سبب  می تواند  كه  می شود  ایجاد  كلاچ  صفحه  در  ارتعاشاتی  موتور،  دور  تغيير 
استهلاک اجزای سيستم انتقال قدرت و ناراحتی سرنشين شود. برای جذب این 
ضربات و ارتعاشات، در ساختمان صفحه كلاچ، از فنرهای برگی و مارپيچ استفاده 
شده است. مستهلك كردن این ارتعاشات و انتقال یكنواخت تر توان به شفت ورودی 
جعبه دنده، بين اجزای داخل صفحه كلاچ، از قطعات اصطكاكی استفاده شده است.
شكل 9 مقطع برش خورده صفحه كلاچ را نشان داده است. همان گونه كه ملاحظه 
می شود، هر كدام از لنت ها توسط پرچ های مجزا به فنرهای برگی متصل شده اند و 

انحنای فنرهای برگی حفظ شده اند.

شکل 9ـ مقطع برش خورده صفحه کلاچ

فنرهای برگی

لنت های اصطکاکی
 کلاچ          

پرچ های اتصال
 لنت به فنرهای برگی          

پرچ های 
اتصال

پین های محدودکننده 
کورس فنر مارپیچی
شیار محدودکننده 
حرکت فنرها
توپی

سطوح اصطکاکی 
جهت تماس با واشرها           

فنر برگی
بدنه اصلی و 

محفظه فنرهای 
مارپیچ

فنرهای 
ضربه گیر مارپیچ

توپی هزار خار        

واشرهای اصطکاکی

توپی فنر مخروطی
 واشر اصطکاکی
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هنگامی كه نيروی فنر دیافراگمی از طریق دیسك كلاچ به صفحه كلاچ منتقل 
می شود، فنرهای برگی كه دارای انحنا هستند، مسطح می شوند و مقداری از نيروی 
محوری وارد شده از طرف دیسك را جذب می كنند؛ كه به درگيری مرحله ای و 
بدون ضربه صفحه كلاچ با سطوح دیسك و فلایویل می انجامد. نيروی اصطكاكی 
ایجاد شده در سطوح اصطكاكی لنت های دو طرف صفحه كلاچ عامل انتقال دور و 
گشتاور از فلایویل و دیسك به صفحه كلاچ است. فنرهای برگی توسط پرچ هایی 
به بدنه اصلی صفحه كلاچ پرچ شده اند. دور و گشتاور را از لنت ها به بدنه اصلی 
طریق  از  گشتاور  و  دور  می دهند.  انتقال  مارپيچ  فنرهای  محفظه  و  صفحه كلاچ 
از آنجا به شفت  فنرهای مارپيچ به فلانچ و توپی هزار خار مركز صفحه كلاچ و 

ورودی جعبه دنده منتقل می شود.
كلاچ،  صفحه  لنت  یا  اصطكاكی  پوشش  کلاچ:  صفحه  اصطکاکی  لنت های 
می تواند از جنس مواد فلزی یا كربنی باشد. امروزه استفاده از لنت های آزبستی به 
دليل سمی بودن آنها و ایجاد مشكلات زیست محيطی ممنوع شده است. به منظور 
جلوگيری از چسبيدن صفحه كلاچ به سطوح فلایویل و دیسك كلاچ و همچنين 
خروج ذرات ناشی از سایش لنت، شيارهایی بر روی سطوح لنت ها ایجاد شده كه 

در خنك كاری مجموعه كلاچ نيز تأثيرگذار است.
مجموعه دیسک کلاچ

وظيفه مجموعه دیسك كلاچ اعمال نيروی محوری به صفحه كلاچ است)شكل 10(؛ 
به گونه ای كه سطوح اصطكاكی صفحه كلاچ با فشار زیاد با سطوح دیسك كلاچ 
و فلایویل در تماس باشد و باعث ایجاد نيروی اصطكاكی در صفحه كلاچ و انتقال 
توان موتور به شفت ورودی جعبه دنده شود. البته در مواقع لزوم، با اعمال نيرو به 
پدال كلاچ، این نيروی محوری حذف، و صفحه كلاچ آزاد می شود و انتقال توان به 

شفت ورودی جعبه دنده قطع می گردد.
بسته  فلایویل  به  پيچ هایی  توسط  كلاچ  دیسك  مجموعه   ،10 شكل  به  توجه  با 
می شود. بنابراین با دوران فلایویل مجموعه دیسك كلاچ نيز دوران خواهد كرد. 
پشت دیسك كلاچ فنری وجود دارد كه می تواند از نوع فنر مارپيچ یا فنر دیافراگمی 
باشد. البته امروزه اكثر خودروهای سواری دارای مجموعه كلاچ با فنر دیافراگمی 
می كنند،  اشغال  كمتری  فضای  دارند،  كمتری  وزن  مجموعه ها  این  زیرا  هستند. 
كمتری  شده  تمام  قيمت  با  كمتر  قطعات  دارای  و  ندارند  نيز  تنظيم  به  نيازی 

می باشند. شكل 11 مجموعه دیسك كلاچ با فنر دیافراگمی را نشان می دهد.
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شکل11ـ مجموعه دیسک کلاچ با فنر دیافراگمی

                              

شکل 10ـ فاصله هوایی بین صفحه کلاچ و دیسک کلاچ هنگام آزاد سازی کلاچ

دیسک
رینگ های تکیه گاهی فنر دیافراگمی          

فنر دیافراگمی

بلبرینگ کلاچ

شفت ورودی جعبه دنده

لنت اصطکاکی

فنر برگی اتصال 
دیسک به پوسته
 مجموعه دیسک

پرچ های اتصال فنر 
دیافراگمی به پوسته

پوستۀ مجموعه دیسک کلاچ

فنر دیافراگمی

دیسک

دیسک  اتصال  تیغه ای  فنر 
به پوستۀ مجموعه دیسک

رینگ تکیه گاهی

فنر برگردانندۀ دیسک
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نحوه عملکرد کلاچ با دیسک فنر دیافراگمی
شكل12، دو وضعيت عملكرد كلاچ خشك تك صفحه ای با فنر دیافراگمی را نشان 

می دهد.
تا زمانی كه كلاچ در وضعيت درگيری قرار  1ـ وضعیت درگیری )حالت الف(: 
دارد، بخش خارجی فنر دیافراگمی به دیسك نيرو اعمال می كند، دیسك نيز به 
صفحه كلاچ، نيرو اعمال می كند. در این صورت صفحه كلاچ بين دیسك و فلایویل 
تحت فشار قرار می گيرد. از این رو در اثر نيروی اصطكاک ایجاد شده بين لنت های 
اصطكاكی صفحه كلاچ و سطوح دیسك و فلایویل، مطابق حالت الف در شكل12 
دور و گشتاور از فلایویل و دیسك كلاچ به صفحه كلاچ و از آنجا به شفت ورودی 

جعبه دنده منتقل می شود.

شکل 1٢ـ وضعیت عملکرد مجموعه کلاچ خشک تک صفحه ای

 )ب( )الف(

٢ـ وضعیت خلاص )حالت ب(: با اعمال نيرو به پدال كلاچ، به منظور آزاد كردن 
كلاچ، بلبرینگ كلاچ با حركت الاكلنگی دوشاخه كلاچ، به سمت فنر دیافراگمی 
حركت می كند و به بخش مركزی آن نيرو وارد می سازد. با حركت بخش مركزی 
فنر دیافراگمی به سمت فلایویل، فنر دیافراگمی روی رینگ های تكيه گاهی حركت 
الاكلنگی می كند و بخش خارجی فنر دیافراگمی نيز به سمت مخالف فلایویل به 
حركت در می آید. در نتيجه نيروی محوری از دیسك كلاچ و صفحه كلاچ برداشته 
می شود و نيروی اصطكاک بين سطوح صفحه كلاچ با سطوح دیسك و فلایویل نيز 
از بين رفته و صفحه كلاچ آزاد می شود. در این حالت فلایویل و مجموعه دیسك 
كلاچ دوران می كنند، ولی توان موتور به صفحه كلاچ و شفت ورودی جعبه دنده 

منتقل نمی شود.

مجموعه  پوستۀ 
دیسک کلاچ         
فنر دیافراگمی

پمپ پایین        
دیسک کلاچ

صفحه کلاچ

میل لنگ

فلایویل

بلبرینگ کلاچ

شفت ورودی جعبه دنده    
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پاسخ به سؤالات متن کتاب

چه  شود  منتقل  خودرو  محرک  چرخ های  به  مستقیماً  موتور  خروجی  توان  اگر 
معضلاتی به وجود خواهد آمد؟

دور موتور دارای گشتاور پایینی است و راننده با توجه به نیاز )شرایط رانندگی 
و شرایط جاده( می بایست دنده مناسبی را انتخاب کند. مثلًا در آستانه حرکت 
خودرو به دلیل غلبه بر اصطکاک جاده و وزن خودرو می بایست از دنده با گشتاور 

استفاده شود.
برای تفهیم بهتر پاسخ سؤال فوق پیشنهاد می شود خودروی موجود در کارگاه را 
در وضعیت دنده 1:1 قرار داده و به مخاطب تفهیم شود که در این حالت دور موتور 
مستقیماً به چرخ ها منتقل خواهد شد )صرف نظر از نسبت تبدیل دیفرانسیل( و 
حال با همان دنده سعی به حرکت دادن خودرو در دنده جلو شود. سپس بار دیگر 

خودرو را در وضعیت دنده یک قرار داده و شروع به حرکت کنید.
راجع به عیوب و ضررهای ناشی از حرکت با دنده سبک به مخاطب آموزش داده 

شود.

پرسش

آیا در هواپیما نیز از سیستم انتقال قدرت استفاده می شود؟ پاسخ منفی است، 
موتورهای هواپیما به صورت مستقیم دور خود را به پروانه می رساند. و موتورها 
از طریق درایورهای خاص جهت شروع حرکت، نشستن و برخاستن و... کنترل 

می شود.

فکر کنید

با توجه به فیلم بیان کنید که موقعیت استفاده از سیستم های چهار چرخ محرک 
کجا می باشد؟

جعبه دنده  مجموعه  از   4WD یا   4*4 چرخ  چهار  خودروهای  اینکه  به  توجه  با 
کاهنده دور استفاده می کنند برای مناطق ناهموار و سنگلاخ مناسب هستند اما 

سیستم awd برای جاده های مسطح اما پر پیچ و خم مناسب تر است.

تحقیق کنید

از هر سیستم انتقال قدرت ذکر شده، نام ٣ خودرو را نام برده و جدول زیر را کامل کنید.

نوع 
سیستم

محرک عقب
4WDجلو    محرک

AWD

 All Wheel

Drive

 Automatic Four

Wheel Drive

نام 
خودرو

هیوندا 
جنسیس

پیکان 
rd و

 Bmw

٥18
پراید

پژو 
٤0٥

مزدا 
٣٢٣

نیسان 
پاترول

جیپ 
شهباز

تحقیق کنید
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ارزشیابی
نکاتی که در ادامه خواهد آمد به صورت کلی برای تمامی ارزشیابی ها صادق است.

منظور از عبارات »با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات«، »بدون استفاده از کتاب 
راهنمای تعمیرات«، یعنی رعایت کردن یا رعایت نکردن نکات زیر:

ترتیب باز کردن یا بستن، علامت گذاری )در صورت لزوم(، گشتاورسنجی با اعداد 
ارائه شده در کتاب، موارد ایمنی 

در صورتی که در زمان آزمون دسترسی به کتاب راهنمای تعمیراتی برای هنرجو 
فراهم نباشد، لازم است برای مواردی که نیاز به تنظیم دارد عدد مورد نظر توسط 

هنرجو از آزمون گیرنده پرسیده شود.

نکته1

هم  مانند   3 و   2 سطح  ستون های  ارزشیابی  جداول  در  می شود  مشاهده  گاهی 
می باشند. دلیل این اتفاق فوق ایمنی بودن مبحث مورد نظر می باشد.

نکته2

اگر هنرجو علاوه بر رعایت تمامی نکات ذکر شده، سرعت عمل بالاتری نیز داشته 
باشد به عنوان امتیاز در سطح 3 در نظر گرفته شود.

نکته3

1 - رفع عیب سیستم کلاچ بدون باز کردن از روی خودرو سیستم کلاچ

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1
بیش از  90٪ نقاط ممکنبیش از 70٪ نقاط ممکنکمتراز 70٪ نقاط ممکننشتی یابی

تنظیم کابل و پدال تنظیم کابل کلاچ تنظیم کابل و پدال

پر کردن با انتخاب صحیح مایع اضافه کردن مایع ترمز 
و حجم مناسب 

پرکردن با انتخاب صحیح مایع 
و حجم مناسب 

بیش از 90٪بیش  از 70٪کمتر از 70٪گشتاور سنجی اتصالات 

بیش از 90٪بیش  از 70٪تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت عمل )استاندارد(

بیش از 90٪بیش از 5s٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی مرحله 
انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها ی مطابق معیار های مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 3 شاخص بر اساس معیار سطح 3سطح 3
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2- باز کردن مجموعه کلاچ از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

باز کردن اتصالات کابل کلاچ بر 
اساس کتاب راهنمای تعمیرات 

کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از  )کمتر  نشانه گذاری  و 

 )٪70

رعایت ترتیب باز کردن و نشانه 
گذاری )بیش از ٪70( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )کمتر از ٪90( 

بر اساس  باز کردن پدال کلاچ 
ترتیب کتاب راهنما

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )کمتر از ٪90(

باز کردن ) اتصالات هیدرولیکی( 
پمپ بالا و پایین کلاچ بر اساس 

کتاب راهنمای تعمیرات

کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از  )کمتر  گذاری  نشانه  و 

 )٪70

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )بیش از ٪70( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
 )٪90 از  )کمتر  نشانه گذاری 

مکانیکی  اتصالات  کردن   باز 
صفحه  و  دیسک  ـ  )دوشاخه 
اساس کتاب راهنمای تعمیرات(

کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از  )کمتر  نشانه گذاری  و 

 )٪70

رعایت ترتیب باز کردن و نشانه 
گذاری )بیش از ٪70( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
 )٪90 از  )کمتر  نشانه گذاری 

بیش از 90٪ تکمیل چک لیست

عمل  سرعت  و  کار  گزارش 
مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین شده 

بیش از 90٪ بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی مرحله 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3 

3- رفع عیوب کلاچ پس از پیاده سازی

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

تشخیص و رفع عیب 
پمپ بالا و پایین

بالا  پمپ  عیوب  تشخیص 
از  )کمتر  عیب  رفع  پایین  و 

70٪  موارد( 

و  بالا  پمپ  عیوب  تشخیص 
از ٪70   )بیش  رفع عیب  پایین 

موارد( 

تشخیص عیوب پمپ بالا و پایین رفع 
عیب )بیش از 90٪  موارد( 

تشخیص و رفع عیب  
صفحه کلاچ

صفحه  لنت  خرابی  تشخیص 
کلاچ و رفع عیب 

تشخیص خرابی لنت و فنر های 
لول صفحه کلاچ و رفع عیب

هزار  لول،  فنر  لنت  خرابی  تشخیص 
رفع  برگه ای صفحه کلاچ  فنر  و  خور 

عیب 

تشخیص و رفع عیب 
دیسک

تشخیص خرابی صفحه دیسک 
به صورت ظاهری و رفع عیب

تشخیص  خرابی صفحه دیسک 
اندازه گیری  و  ظاهری  به صورت 

ضخامت و رفع عیب 

دیسک  صفحه  خرابی  تشخیص 
به صورت ظاهری و اندازه گیری ضخامت 

و  فنریت و فلایویل و رفع عیب 
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تشخیص و ورفع 
عیب دوشاخه کلاچ

تشخيص عيوب دوشاخه و رفع عيب 
)بيش از 90٪  موارد( 

بيش از 90٪تکمیل چک لیست

سرعت عمل مطابق 
استاندارد

سریع تر از زمان تعيين شده 

بيش از 90٪ بيش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی مرحله 

انجام شاخص ها براساس معيار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها مطابق معيارهای مشخص شده سطح 2سطح ٢ 

انجام حداقل 4 شاخص براساس معيار سطح 3سطح ٣

٤- بستن مجموعه کلاچ

معیار سطح ٣معیار سطح ٢معیار سطح 1شاخص
بستن مجموعه دیسک 

و صفحه کلاچ )کتاب 
راهنمای تعمیرات(

رعایت ترتيب باز كردن 
و نشانه گذاری )كمتر از 

 ) ٪50

رعایت ترتيب باز كردن و نشانه 
گذاری )بيش از ٪70 ( 

رعایت ترتيب باز كردن و نشانه 
گذاری )بيش از ٪90 ( 

بستن پمپ های بالا و   پایین 
کلاچ )کتاب راهنمای 

تعمیرات(

بستن با رعایت نكات 
بستن گشتاور مجاز ) كمتر 

از٪50 ( 

بستن با رعایت نكات بستن 
گشتاور مجاز ) بيش از ٪70 ( 

بستن با رعایت نكات بستن 
گشتاور مجاز ) بيش از ٪90 ( 

پر کردن مایع هیدرولیک 
کلاچ

پر كردن )با توجه به ميزان و 
نوع استاندارد(و هواگيری 

پر كردن )با توجه به ميزان 
و نوع استاندارد(و هواگيری و 

بررسی نشتی 
رگلاژ کلاچ و پدال بر اساس  

کتاب راهنمای تعمیرات
تشخيص عيوب دوشاخه و رفع 

عيب )كمتر از 90٪  موارد( 

بيش از 90٪ تکمیل چک لیست

سرعت عمل مطابق 
استاندارد

سریع تر از زمان تعيين شده

بيش از  90٪ بيش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی مرحله 

انجام شاخص ها براساس معيار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معيارهای مشخص شده سطح 2سطح ٢ 

انجام حداقل 4 شاخص براساس معيار سطح 3سطح ٣
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پودمان 2

تعمیر مجموعه جعبه دنده
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واحد یادگیری 2
 تعمیر جعبه دنده معمولی )دستی(

1 ـ اهداف توانمندسازی

وظیفه ساختمان، انواع و عملکرد جعبه دنده دستی خودرو را بیان کند.

محاسبات نسبت دنده )دور و گشتاور( در جعبه دنده های دستی جلو    محرک و عقب 
را انجام دهد.

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مکانیزم تعویض دنده )مکانیکی( را در خودروهای 
مختلف بیان کند.

روش های آزمایش جعبه دنده )ایستا و حرکت( در عیب یابی مکانیزم اهرم تعویض دنده 
لرزش،  غیرعادی،  صدا  شاسی،  و  موتور  به  جعبه دنده  صحیح  )استقرار  جعبه دنده  و 

جانرفتن دنده، بیرون زدن دنده، نشتی روغن( بیان کند.

آزمایشات عیب یابی مکانیزم اهرم بندی تعویض دنده و جعبه دنده را در انواع مختلف 
انجام دهد.

روش رفع عیوب جعبه دنده بدون بازکردن از روی خودرو )شل بودن اتصالات، خرابی 
نشتی  دنده،  تعویض  مکانیزم  نبودن  تنظیم  یا  و  خرابی  جعبه دنده،  نگهدارنده های 

روغن، سوئیچ دنده عقب، سنسور سرعت( را بیان کند.

باز کردن از روی خودرو را انجام و چک لیست  رفع عیوب مجموعه جعبه دنده بدون 
تعمیرات تکمیل نمایید.

روش پیاده سازی انواع جعبه دنده از روی خودرو و نصب روی استند تعمیرات را بیان 
کند.

پیاده سازی جعبه دنده از روی خودرو و نصب آن روی استند تعمیرات را انجام دهد.

جعبه دنده  اجزای  بررسی  روش های  و  جعبه دنده  انواع  اجزای  کردن  باز  روش های 
)شافت ها، دنده ها، پوسته ها، بیرینگ ها، مجموعه سنکرونیزه، ماهک ها، مکانیزم های 

تعویض دنده، کاسه نمدها، مجموعه هوزینگ و...( را بیان کند.

روش های بستن اجزاء در انواع جعبه دنده ها را بیان کند.
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2ـ تجهیزات آموزشی )کلاسی ـ کارگاهی(

کلاس و کارگاه
تعمیرات  راهنمای  کتاب  خودرو،  مکانیکی،  ابزار  جعبه  مخصوص،  ابزار  خودرو، 
خودرو، روغن جعبه دنده، میکرومتر، کولیس، جعبه دنده، اجزای یدکی جعبه دنده، 
تعمیرات  استند  آب بندی،  چسب  فیلر،  اندازه گیر،  ساعت  هیدرولیکی،  پرس 

جعبه دنده، جک جعبه دنده درآر

3 ـ بودجه بندی: 90 ساعت

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

وظیفه ساختمان، انواع جعبه دنده 
کلاسرا بیان کند

بحث  پاسخ،  و  پرسش  سخنرانی، 
انیمیشن  و  فیلم  نمایش  کلاسی، 

و تصویر

پاسخ به سؤالات 
طراحی شده

کتاب،  مطالعه 
فیلم های  مشاهده 
انجام  و  آموزشی 
شده  ارائه  تحقیق 

در کلاس نوع  و  نصب  محل  مشاهده 
تمرین توسط نمایش توسط هنرآموز کارگاهجعبه دنده ها روی خودرو

هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

عملکرد جعبه دنده دستی خودرو 
را بیان کند. محاسبات نسبت دنده 
)دور و گشتاور( در      جعبه دنده های 
دستی جلو    محرک و عقب را انجام 

دهد.

کلاس 
و 

کارگاه

سخنرانی، بحث کلاسی، پرسش و 
پاسخ، نمایش عملی روی خودرو ـ 
آموزشی،  مجموعه های  و  قطعات 

نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به سؤالات 
کتاب، طراحی شده مطالعه 

فیلم های  مشاهده 
انجام  و  آموزشی 
شده  ارائه  تحقیق 

در کلاس استند  یا  خودرو  از  استفاده  با 
به  موتور  دور  نسبت  آموزشی 

چرخ را اندازه بگیرد.
و تمرین توسط نمایش توسط هنرآموزکارگاه

هنرجو
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مکانیزم 
خودروهای  در  را  )مکانیکی(  دنده  تعویض 

مختلف بیان کند.
کلاس 

و 
کارگاه

کلاسی،  بحث  سخنرانی، 
نمایش  پاسخ،  و  پرسش 
و  ـ قطعات  عملی روی خودرو 
نمایش  آموزشی،  مجموعه های 

فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

شده

مطالعه کتاب، 
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس روی  جعبه دنده  تعویض  مکانیزم  انواع 
نمایش توسط هنرآموزکارگاهخودروهای موجود را باز و بررسی کند.

و تمرین 
توسط 
هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

)ایستا  جعبه دنده  آزمایش  روش های 
اهرم  مکانیزم  عیب یابی  در  حرکت(  و 
)استقرار  جعبه دنده  و  دنده  تعویض 
صحیح جعبه دنده به موتور و شاسی، صدا 
بیرون  دنده،  جانرفتن  لرزش،  غیرعادی، 

زدن دنده، نشتی روغن( بیان کند.

کلاس 
و 

کارگاه

سخنرانی، بحث کلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
خودرو ـ قطعات و مجموعه های 

آموزشی، نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

مطالعه کتاب، شده
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس
اهرم بندی  مکانیزم  عیب یابی  آزمایشات 
انواع  در  را  جعبه دنده  و  دنده  تعویض 

مختلف انجام دهد.

و تمرین نمایش توسط هنرآموزکارگاه
توسط 
هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش رفع عیوب جعبه دنده بدون بازکردن 
اتصالات،  بودن  )شل  خودرو  روی  از 
خرابی  جعبه دنده،  نگهدارنده های  خرابی 
و یا تنظیم نبودن مکانیزم تعویض دنده، 
نشتی روغن، سوئیچ دنده عقب، سنسور 

سرعت( را بیان کند.

کلاس 
و 

کارگاه

سخنرانی، بحث کلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
خودرو ـ قطعات و مجموعه های 

آموزشی، نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

شده

مطالعه کتاب، 
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس باز  بدون  رفع عیوب مجموعه جعبه دنده 
چک  و  انجام  را  خودرو  روی  از  کردن 

لیست تعمیرات را تکمیل نمایید
نمایش توسط هنرآموزکارگاه

و تمرین 
توسط 
هنرجو
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش پياده سازی انواع جعبه دنده از روی 
را  تعميرات  استند  روی  ونصب  خودرو 

بيان كند.

كلاس 
و 

كارگاه

سخنرانی، بحث كلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
خودرو ـ قطعات و مجموعه های 

آموزشی، نمایش فيلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

شده

كتاب،  مطالعه 
مشاهده فيلم های 
انجام  و  آموزشی 
تحقيق ارائه شده 

در كلاس و  خودرو  روی  از  جعبه دنده  پياده سازی 
انجام  را  تعميرات  استند  روی  آن  نصب 

دهد.
نمایش توسط هنرآموزكارگاه

و تمرین 
توسط 
هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

انواع  اجزای  كردن  باز  روش های 
اجزای  بررسی  روش های  و  جعبه دنده 
پوسته ها،  دنده ها،  )شافت ها،  جعبه دنده 
سنكرونيزه،  مجموعه  بيرینگ ها، 
دنده،  تعویض  مكانيزم های  ماهك ها، 

كاسه نمدها، ...( را بيان كند.

كلاس 
و 

كارگاه

سخنرانی، بحث كلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
و مجموعه های  قطعات  ـ  خودرو 

آموزشی، نمایش فيلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

شده

كتاب،  مطالعه 
مشاهده فيلم های 
انجام  و  آموزشی 
تحقيق ارائه شده 

در كلاس و  جعبه دنده  انواع  اجزای  كردن  باز 
نمایش توسط هنرآموزكارگاهبررسی اجزای جعبه دنده را انجام دهد.

و تمرین 
توسط 
هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

بستن  و  بررسی  كردن  باز  روش های 
كلاس اجزای مجموعه هوزینگ را بيان كند.

و 
كارگاه

سخنرانی، بحث كلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
و مجموعه های  قطعات  ـ  خودرو 

آموزشی، نمایش فيلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

شده

كتاب،  مطالعه 
مشاهده فيلم های 
انجام  و  آموزشی 
تحقيق ارائه شده 

در كلاس بررسی  باز،  را  اجزای مجموعه هوزینگ 
نمایش توسط هنرآموزكارگاهو ببندد.

و تمرین 
توسط 
هنرجو
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

جعبه دنده  انواع  اجزای  بستن  روش های 
جعبه دنده  اجزای  بررسی  روش های  و 
بیرینگ ها،  پوسته ها،  دنده ها،  )شافت ها، 
مجموعه سنکرونیزه، ماهک ها، مکانیزم های 
مجموعه  نمدها،  کاسه  دنده،  تعویض 

هوزینگ و...( را بیان کند.

کلاس 
و 

کارگاه

سخنرانی، بحث کلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
و مجموعه های  قطعات  ـ  خودرو 

آموزشی، نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

کتاب، شده مطالعه 
مشاهده فیلم های 
انجام  و  آموزشی 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس
بستن اجزای انواع جعبه دنده و روش های 

نمایش توسط هنرآموزکارگاهبررسی اجزای جعبه دنده را انجام دهد.
و تمرین 
توسط 
هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش های بستن جعبه دنده روی خودرو، 
آماده سازی و بررسی نهایی را شرح دهد.

کلاس 
و 

کارگاه

سخنرانی، بحث کلاسی، پرسش 
روی  عملی  نمایش  پاسخ،  و 
و مجموعه های  قطعات  ـ  خودرو 

آموزشی، نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 
طراحی 

شده

کتاب،  مطالعه 
مشاهده فیلم های 
انجام  و  آموزشی 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس بستن جعبه دنده روی خودرو، آماده سازی 
نمایش توسط هنرآموزکارگاهو بررسی نهایی را انجام دهد.

و تمرین 
توسط 
هنرجو

فعّالیتروش آزمونمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی
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نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ عملی(
در امر آموزش های فنی برای افزایش دانش فنی و یادگیری ماندگار، ایجاد انگیزه و 
علاقه مندی در هنرجویان لازم است تا با کسب مهارت های لازم فرصت های اشتغال 
بهتری در آینده داشته باشند. برای این منظور استفاده از تمام امکانات موجود در 
کارگاه و محیط پیرامونی مانند تعمیرگاه ها و تعمیرکاران مجرب و تجارب فردی 

نقش مؤثری می توانند داشته باشند.
علاوه بر این باید صداقت و مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای که موجب کسب 
روزی حلال می شود را هم زمان با آموزش مطالب فنی در هنرجویان تقویت نمود 
به عنوان مثال در هنگام تعمیر جعبه دنده، نکات مربوط به مجموعه کلاچ و موتور 
خودرو نیز مد نظر قرار بگیرد تا از دوباره کاری و ایجاد هزینه اضافی برای مشتری 

جلوگیری شود.
ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی

اتفاق  مهم  این  و  شود  نهادینه  باید  کارگاهی  و  فردی  ایمنی  وسایل  از  استفاده 
نخواهد افتاد مگر اینکه هنرآموز محترم نیز همپای هنرجو از این وسایل استفاده 
در  استفاده  مورد  و گریس های  مایعات  و  کار  از  ناشی  زباله های  کند. جمع آوری 
جعبه دنده و جلوگیری از انتشار آنها در محیط و پیروی از اصولی مانند s 5 در این 

زمینه بسیار کارساز است.
برگه اطلاعات و ایمنی مواد

)روغن جعبه دنده(
اجزای بسته یادگیری

فیلم، انیمیشن، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی ـ راهنمای تعمیرات خودرو
منابع برای آموزش

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع

دانش افزایی

وظایف جعبه دنده
به دلایل ذیل وجود جعبه دنده در خودرو ضروری می باشد.

1 شکل 1 نمودار مشخصه های عملکردی موتور بنزینی )موتور احتراقی ـ جرقه ای( 
این نمودارها چگونگی تغییر توان موتور Pe ـ گشتاور Mm و  را نشان می دهد. 

مصرف سوخت ویژۀ SFC موتور را بر حسب تغییرات دور بیان می کند.
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شکل 1ـ نمودار تغییرات توان ـ گشتاور و مصرف ویژه سوخت 

شکل ٢ ـ نمودار نیروی کششی نسبت به سرعت خودرو 

F 1
دو 

ور
 خ

شی
ش

ی ک
رو

نی

حداکثر نیروی اصطکاکی

Fz و Ae 1ـ نمودار نیروی کششی موتور

Fz و Ae ٢ـ نمودار نیروی کششی چرخ های محرک

Fz و Aid ٣ـ نمودار ایده آل نیروی کششی چرخ های محرک

V سرعت خودرو

حد خودتنظیمی موتور

همان گونه كه ملاحظه می شود، با افزایش دور موتور، توان و گشتاور موتور افزایش 
می یابد تا به ميزان حداكثر خود برسد. با افزایش بيشتر دور موتور، به دليل كاهش 
و  افت می كند  و گشتاور  توان  موتور،  اصطكاكی  توان  افزایش  و  راندمان حجمی 
حداكثر  و  توان  حداكثر  دورهای  بين  فاصل  حد  به  می رود.  بالا  سوخت  مصرف 
گشتاور، دور حداكثر راندمان موتور گفته می شود. با توجه به نمودار اگر بخواهيم 
دور چرخ ها را بدون وجود جعبه دنده و تأثير آن بالا ببریم، باید دور موتور را افزایش 
از دور حداكثر راندمان خارج شده و مصرف  دهيم كه در این صورت دور موتور 
سوخت افزایش می یابد. در صورت وجود جعبه دنده در مسير انتقال توان موتور به 
چرخ های محرک، می توان دور و سرعت های متفاوتی برای خودرو ایجاد كرد، بدون 
اینكه موتور از دور حداكثر راندمان خارج شود. البته این كار توسط جعبه دنده با 

مدیریت راننده و یا به صورت اتوماتيك انجام می شود.
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كششی  نيروی   2 نمودار  موتور،  كششی  نيروی  نشان دهندة   2 شكل  نمودار   ٢
چرخ های محرک و نمودار 3 نمودار ایده آل نيروی كششی چرخ های محرک كه 
فاقد افت توان سيستم انتقال قدرت می باشد، نشان داده شده است. مطابق نمودار 
2 در سرعت های كم موتور و چرخ های محرک كه نيروهای مقاوم در برابر حركت 
كششی  نيروی  می باشد،  كم   1 نمودار  مطابق  موتور  كششی  نيروی  و  حداكثر 
چرخ های محرک حداكثر است كه قادر است بر نيروهای مقاوم غلبه كند و نيروی 
شتاب خودرو را فراهم كند و با افزایش سرعت موتور و در نتيجه افزایش نيروی 
كششی موتور، نيروی كششی چرخ ها كاهش می یابد. با توجه به این نمودارها در 
صورت وجود جعبه دنده، نيروی كششی چرخ های محرک افزایش می یابد. به عبارت 

دیگر جعبه دنده باعث تغيير در دور و گشتاور موتور می شود.
٣ با توجه به اینكه موتورها در یك جهت دَوَران دارند جعبه دنده امكان حركت 

معكوس خودرو را فراهم می كند.
٤ امكان روشن ماندن موتور را هنگامی كه خودرو ساكن است، با ایجاد وضعيت 

خلاص فراهم می كند.
چرخ دنده ها از لحاظ فرم دندانه

1 چرخ دندۀ ساده: مطابق شكل3، این نوع چرخ دنده ها در جعبه دنده خودروهای 
اوليه كاربرد داشتند. معمولاً این نوع چرخ دنده ها به صورت دائم با شفت خود درگير 
می باشند و برای ایجاد یك نسبت تبدیل موقت چرخ دنده متحرک كه به صورت 
هزارخاری با شفت خود درگير است به صورت كشویی روی آن حركت كرده و با 
چرخ دندة محرک خود درگير می شود. بنابراین به علت هم سرعت نبودن شفت ها 
و  می شود  دنده ها  باعث سایش  و  گرفته  با صدا صورت  درگيری  دنده ها(،  )چرخ 
همچنين در موقع كاركرد چرخ دنده ها به دليل اینكه در هر لحظه فقط یك دنده 
از چرخ دنده محرک با یك دنده از چرخ دنده متحرک درگير است، درگيری دنده ها 
به صورت آنی صورت می گيرد. سر و صدای آنها نسبت به سایر چرخ دنده ها بيشتر 
در خودروهای  دنده ها  این چرخ  استفاده  باعث می شود  موضوع  این  كه  می باشد 

سواری به جز استفاده در دنده عقب كاربرد نداشته باشد.
مزیت اصلی چرخ دنده های ساده این است كه راندمان كاری بالایی دارند و تقریباً 

تمام توان از چرخ دندة محرک به چرخ دندة متحرک منتقل می شود.

                                 

شکل ٣ـ دنده ساده

چرخ دندۀ متحرک

چرخ دندۀ محرک

نیروی شعاعی چرخ دنده محرکنیروی شعاعی چرخ دنده متحرک
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2 چرخ دندۀ مورب: همان گونه که در شکل4ملاحظه می شود، این نوع چرخ دنده ها 
دارای دندانه های مورّب اند. از آنجایی که دندانه های روی چرخ دنده با محور چرخ دنده 
زاویه دارند، چرخ دندۀ مارپیچ را نمی توان با حرکت محوری روی شَفت با هم درگیر 
یا از یکدیگر جدا نمود. در نتیجه این چرخ دنده ها پس از نصب به صورت دائم با 
امروزه کاربرد چرخ دنده های مارپیچ در جعبه دنده های  باقی می مانند.  هم درگیر 
دستی خودرو فراوان است. مزیت اصلی چرخ دنده های مارپیچ، بی صدا کارکردن 
آنهاست. در این نوع چرخ دنده ها درگیری دندانه ها از یک نقطه شروع می شود و 
با هم  از هر چرخ دنده  از یک دندانه  به تدریج گسترش می یابد و هم زمان بیش 
درگیر می شوند، بنابراین ظرفیت انتقال توان توسط آنها زیاد است. عیب اصلی این 
چرخ دنده ها این است که به سبب زاویه دار بودن دندانه ها، بخشی از توان انتقالی 
بین چرخ دنده ها به نیروی محوری )f1 و f2( تبدیل و باعث اتلاف توان می شود. 
شفت های  برای  و  دارند  نیاز  گرد  کف  یاتاقان  به  چرخ دنده ها  نوع  این  بنابراین 
این چرخ دنده ها از یاتاقان هایی که تحمل نیروی محوری داشته باشند، استفاده 

می شود. 

شکل 4ـ دنده مورب

چرخ دنده متحرک

چرخ دنده محرک
در  ایجاد شده  نیروی محوری 

)F2( چرخ دنده متحرک

نیروی شعاعی 
چرخ دنده متحرک

نیروی محوری 
ایجاد شده در 

                )F1(چرخ دنده محرک

نیروی شعاعی 
چرخ دنده محرک

مشخصات چرخ دنده

شکل 5  ـ مشخصات چرخ دندۀ ساده

قطر دایره گام

گام دنده
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زیادی  اهميت  از  ـ دایرۀ گام: دایره ای فرضی ست كه در محاسبات چرخ دنده 
برخوردار است. دایره های گام چرخ دنده هایی كه با هم درگير هستند با یكدیگر 

مماس اند.
ناميده  مدول  چرخ دنده،  دندانه های  تعداد  به  گام  دایرة  قطر  نسبت  مدول:  ـ 

می شود. به عبارت دیگر:
dom
Z

=

)mm( مدول :m
)mm( قطر دایرة گام :do

Z: تعداد دندانه های چرخ دنده

شکل 6  ـ مجموعه سنکرونیزه

نکتهمدولِ )m( یک جفت چرخ دندۀ درگیر با هم برابرند.

از یك نقطه بر روی یك دندانه  گام دنده: فاصله ای ست بر روی دایرة گام كه 
تا نقطۀ مشابه بر روی دندانۀ مجاور اندازه گيری می شود. گام دنده را می توان به 

وسيلۀ رابطۀ زیر محاسبه نمود:
P = mπ

:P گام چرخ دنده mm
:m مدول mm

در خصوص دلایل رُند نبودن )عدد صحيح نبودن( نسبت دنده زوج دنده ها به صورت 
فكر كنيد برای هنرجویان بدین پاسخ برسيد كه تعداد دورانی كه دندانه زوج دنده 
بار دیگر با هم درگير می شوند بالا رفته در نتيجه صدای ناشی از ارتعاش دندانه ها 
كاهش می یابد به طور مثال اگر تعداد دندانه محرک 20 و تعداد دندانه متحرک 



40

عملکرد مجموعه سنکرونیزه )با خار هماهنگ کننده(

1ـ در مرحله اول نیروی اعمالی به کشویی باعث حرکت 
روی توپی می شود.

2ـ حرکت کشویی باعث حرکت دادن دنده برنجی شده و 
آن را به سمت بچه دنده هدایت می کند.

هم،  از  مخروطی  و  برنجی  دنده  شدن  دور  از  پس  3ـ 
بچه دنده  این دو قسمت با هم دور شده و زمینه را برای 

حرکت آسان کشویی فراهم می کند.

در  و  شده  درگیر  دنده  بچه  با  کشویی  داخلی  دنده  4ـ 
نهایت شفت  در  و  تودلی  دنده،  بچه  اصلی،  دنده  نتیجه 

خروجی همه یکپارچه می شوند.

1

4

40 باشد در هر 2 دور گردش چرخ دنده محرک بار دیگر دندانه های مشابه با هم 
برخورد می نمایند چنانچه تعداد دندانه چرخ دنده متحرک 37 انتخاب شود نسبت 
__L = 37 شده و تعداد دورانی که دو دنده مشابه به هم برخورد 

دنده 1/850= 20
می نمایند به 74 دور محرک می رسد.
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می دهد.  نشان  را  خارموشکی  سنکرونیزه  مکانیزم  یک  مختلف  اجزای   7 شکل 
همان گونه که ملاحظه می شود، یک مجموعۀ سنکرونیزه معمولاً بین دو چرخ دنده 
از دو دندۀ مختلف قرار می گیرد. برای مثال دنده های 1 و 2 دارای یک مجموعۀ 

سنکرونیزه و دنده های 3 و 4 نیز دارای یک مجموعۀ سنکرونیزۀ دیگری ست.

شکل 8 مقطع برش خوردۀ یک مجموعۀ سنکرونیزه با خار هماهنگ کننده را نشان 
داده است.

مطابق شکل، هر چرخ دنده از سه قسمت به شرح زیر تشکیل شده است:
1  قسمت مخروطی چرخ دنده که به همراه قسمت مخروطی دنده هماهنگ کننده 
)دنده برنجی(، که دارای شیارهای اصطکاکی ست، یک کلاچ مخروطی را تشکیل 
مخروطی  سطح  به  برنجی  دنده  مخروطی  سطح  اگر  دیگر،  عبارت  به  می دهند. 
چرخ دنده در جهت محوری نیرو وارد کند، این دو سطح مانند یک کلاچ اصطکاکی 

عمل می کنند و از همدیگر دور می شوند.
2  قسمت چنگکی چرخ دنده که به صورت قسمت قفل یا درگیرکنندۀ چرخ دنده 

با شفت خروجی ست.
3  قسمت دندانه های خارجی چرخ دنده که با چرخ دنده محرک خود درگیر است 

و وظیفۀ انتقال توان را بر عهده دارد.
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چرخ دنده

دنده های چنگکی چرخ دنده

فنر النگوییدنده برنجی

توپی

کشویی دندانه های داخل کشویی

خار هماهنگ کننده 
)خار موشکی(

شکل 7ـ اجزای مکانیزم سنکرونیزه از نوع خار موشکی
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شکل 8  ـ مجموعه سنکرونیزه با خار هماهنگ کننده 

چرخ دنده »دنده 1«
خار موشکی

کشویی
قرارگیری  شیار محل 

ماهک تعویض دنده

چرخ دنده »دنده ٢«

دنده های چمگکی 
چرخ دنده

 دنده برنجی

فنر النگویی

کلاچ مخروطی

غلتک های 
سوزنی

توپی

شفت خروجی

اجزای سیستم سنکرونیزه با خار هماهنگ کننده و وظایف آنها
با توجه به شكل های 7 و 8، اجزای سيستم سنكرونيزة خار موشكی و وظایف هر 

یك از آنها را می توان به صورت ذیل تشریح كرد:
دَوَران  با آن  و  نظر وصل می شود  به شفت مورد  به وسيلۀ هزارخار  توپی  توپی: 
این  و  طولی ست  شيارهای  دارای  خود  خارجی  محيط  روی  قطعه  این  می كند. 
شيارها با شيارهای داخلی كشویی درگير است، به طوری كه كشویی می تواند روی 

توپی حركت محوری داشته باشد.
کشویی: كشویی دارای شيارهای داخلی ست. این شيارها جهت درگيری و حركت 
فرورفتگی هایی  كشویی  شيارهای  وسط  قسمت  در  است.  شده  تعبيه  توپی  روی 
جهت انطباق با برجستگی های خار هماهنگ )خار موشكی( وجود دارد. در قسمت 
خارجی كشویی نيز شيار حلقوی وجود دارد كه ماهك روی آن قرار می گيرد. با 
حركت محوری ناشی از نيروی دست راننده، عمليات درگير و خلاص كردن دندة 

مورد نظر صورت می پذیرد.
خار هماهنگ کننده )خار موشکی(: سيستم سنكرونيزه معمولاً دارای سه عدد خار 
موشكی است كه در سه شيار تعبيه شدة روی توپی قرار می گيرند و همراه با آن دَوَران 
می كنند. برجستگی خار موشكی با فرورفتگی داخلی كشویی هماهنگ شده است، به 
طوری كه با حركت كشویی، خار موشكی نيز حركت محوری می كند. حركت محوری 
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خارموشکی به دندۀ برنجی منتقل می شود و دندۀ برنجی به قسمت مخروطی چرخ دنده 
نیرو اعمال می کند و دور چرخ دنده را با دور خود یکسان می سازد.

و در قسمت  توپی  فنر که در دو طرف  این  النگویی(:  فنر خار موشکی )فنر 
باعث  موشکی،  خار  پشت  شعاعی  نیروی  یک  اعمال  با  می گیرد  قرار  آن  داخلی 

می شود که برجستگی خار موشکی با نیروی پیش بار با کشویی درگیر شود.
دندۀ هماهنگ کننده )دندۀ برنجی(: قسمت داخلی این دنده به صورت مخروطی 
و دارای شیارهای اصطکاکی ست. این دنده روی قسمت مخروطی چرخ دنده قرار 
این  می دهد.  تشکیل  را  مخروطی  اصطکاکی  کلاچ  یک  آن  با  همراه  و  می گیرد 
دنده، حرکت محوری را از خار موشکی دریافت می کند و با اعمال نیرو به قسمت 

مخروطی چرخ دندۀ مورد نظر، دور آن چرخ دنده را با دور خود یکسان می سازد.
نحوه عملکرد مکانیزم سنکرونیزه با خار موشکی

با حرکت اهرمِ تعویض دنده به منظور تعویض دنده، این حرکت از طریق اهرم بندی 
به ماهک منتقل می شود و ماهک )که روی شیار خارجی کشویی قرار دارد( نیز 
کشویی را مطابق شکل زیر به سمت چرخ دندۀ مربوط به آن دنده حرکت می دهد.

شکل 9ـ نحوه سنکرونیزه

دنده برنجیچرخ دنده

کشویی

چرخ دنده

دنده برنجی

[1st step]

[2nd step]

[3rd step]

Spline area of synchronizer ring

Spline area of sleeve

Synchronizer key

Sleeve

Projected area

Synchronizer ring

Gear spline area

Sleeve Synchronizer ring

Gear spline area

Spline area of sleeve

Synchronizer key

Synchronizer key
Spline area of sleeve

Gear spline area

Spline area of synchronizer ring

Spline area of synchronizer ring

Synchronizer ringSleeve
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درون کشویی فرورفتگی هایی وجود دارد که برجستگی خارموشکی ها بر آنها منطبق 
می شود از این رو با حرکت کشویی، ابتدا کشویی خار موشکی را به صورت محوری 
حرکت می دهد و از آنجایی که لبۀ خار موشکی نیز در شیار دندۀ برنجی قرار گرفته 
است، دندۀ برنجی نیز حرکت محوری انجام می دهد و به سمت چرخ دندۀ مورد 
نظر حرکت می کند. با اعمال نیرو از دندۀ برنجی به قسمت مخروطی چرخ دنده، 
دنده  چرخ  می شود  باعث  مخروطی  سطح  دو  بین  شده  ایجاد  اصطکاک  نیروی 
)که قبلاً به صورت هرز بر روی شفت خروجی در حال دَوَران بوده است( با دنده 
برنجی، خار موشکی، کشویی، توپی و نهایتاً شفت خروجی هم دور شود. هنگامی که 
امکان  و خار موشکی  برنجی  دندۀ  دور شدند، چون  از هم  دنده  و چرخ  کشویی 
حرکت خطی بیشتر ندارند، با اعمال نیروی بیشتر، دندانه های داخلی کشویی به 
برآمدگی خار موشکی نیرو وارد می سازند و خار موشکی ها نیز فنر النگویی را کمی 
جمع می کنند و به سمت داخلی توپی به حرکت درمی آیند. در این صورت امکان 
حرکت خطی بیشتر کشویی، مطابق شکل زیر فراهم می گردد و دندانه های داخلی 
کشویی با دندانه های چنگکی چرخ دنده درگیر می شوند. در نتیجه چرخ دنده ای 
که بر روی شفت هرز بوده است، از طریق کشویی و توپی به شفت وصل می گردد.

شکل 10ـ درگیری مکانیزم سنکرونیزه

مکانیزم محدودکننده
هرگاه در وضعیت حرکت، دو ماهک حرکت کنند و دو دنده جعبه دنده توأماً درگیر 
شوند، در این حالت شفت خروجی جعبه دنده باید هم زمان با دو دور متفاوت )با 
توجه به نسبت دنده های تفاوت دنده ها( دَوَران کند، که عملًا امکان پذیر نیست و با 
قفل شدن جعبه دنده، به آن آسیب شدید می رسد. برای جلوگیری از درگیر شدن 

توپی قسمت چنگکی چرخ دنده

چرخ دنده           قسمت چنگکی چرخ دنده      توپی         
    چرخ دنده                کشویی                     
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ایمنی  مکانیزم  یک  »از  مکانیزم محدودکننده  در جعبه دنده ها  دنده  دو  هم زمان 
شکل11  می شود.  نامیده  ماهک«  محدودکنندۀ  مکانیزم  که  است  شده  استفاده 

ماهک را نشان می دهد.

شکل 11ـ نوعی مکانیزم محدودکننده

یا   1 دنده  انتخاب  برای  دنده،  تعویض  اهرم  هرگاه  بالا،  a شکل  وضعیت  مطابق 
راست  سمت  به  ماهک ها  میل  قفل کنندۀ  صفحۀ  باشد،  داشته  جانبی  حرکت   2
دنده های 3  ماهک  به گونه ای که فک های آن درون شیار میل  حرکت می کند، 
و 4 و 5 و عقب قرار می گیرد و از حرکت میل ماهک های دنده های 3 و 4 و 5 و 
عقب جلوگیری می کند. بنابراین، شکاف صفحۀ قفل کنندۀ ماهک در وضعیتی قرار 
می گیرد که اهرم داخلی تعویض دنده می تواند با بالا و پایین رفتن، میل ماهک 

مربوط به دندۀ 1 و 2 را حرکت دهد.
همان گونه که ملاحظه می شود، در وضعیت b نیز اهرم تعویض دنده در حالت انتخاب 
دندۀ 3 یا 4 قرار گرفته است. در این وضعیت صفحۀ قفل کنندۀ میل ماهک طوری 
قرار گرفته که فک های آن مانع حرکت میل ماهک مربوط به دندۀ 1 و 2 و میل 
ماهک مربوط به دندۀ 5 و عقب شده است. ملاحظه می گردد که با استفاده از این 
مکانیزم، در هر لحظه فقط یک دنده درگیر می شود و از درگیری هم زمان دو دنده 
و آسیب دیدن جعبه دنده جلوگیری می کند. در برخی از جعبه دنده ها برای محدود 
کردن ماهک ها و جلوگیری از حرکت هم زمان دو ماهک، مطابق شکل صفحه بعد، از 
ساچمه های کپسولی شکل و شیارهایی بر روی میل ماهک ها استفاده شده است. در 
این روش با حرکت میل ماهک و شیار روی آن، ساچمۀ کپسولی شکل دچار حرکت 
جانبی می گردد و در شیار میل ماهک مجاور نشسته و آن را قفل می کند. بنابراین از 

درگیری هم زمان دو دنده و آسیب دیدن جعبه دنده جلوگیری می شود.

اهرم داخلی 
تعویض دنده

صفحه قفل کننده میل ماهک ها

فنر برگرداننده 
اهرم داخلی 

تعویض دنده                   

اهرم داخلی تعویض دنده

ماهک دنده
 عقب و دنده 5

ماهک دنده 3 و 4

ماهک دنده 1 و 2
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دیفرانسیل در خودرو جلو محرک
محور  و  موتور  دَوَران  محور  بودن  هم راستا  دليل  به  جلو    محرک  خودروهای  در 
چرخ های محرک، گردانندة نهایی شامل یك جفت چرخ دندة موازی محور از نوع 

چرخ دندة مارپيچ است كه در شكل 13 قابل ملاحظه است.

شکل 1٣ـ دیفرانسیل در جعبه دنده جلو    محرک

میل ماهک دنده 1 و ٢

میل ماهک دنده ٣ و ٤

میل ماهک دنده ٥ و عقب
 

شکل 1٢ـ نوعی شیوه کنترل حرکت ماهک ها 

ساچمه های 
کپسولی شکل
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در خودروهایی كه موتور آنها به صورت عرضی نصب شده به تغيير 90 درجه ای 
صفحۀ دَوَران نياز نيست. گرداننده نهایی در این خودروها در پوستۀ جعبه دنده قرار 
دارد و چرخ دنده های پينيون و كرانویل از نوع چرخ دنده مارپيچ اند. در این طرح، 
چرخ دنده پينيون روی شفت خروجی جعبه دنده قرار می گيرد و همراه با آن دوران 
می كند. بنابراین چرخ دنده های پينيون و كرانویل خودروهای جلو    محرک نياز به 
تنظيم ندارند و هزینۀ توليد كمتری دارند كه از مزایای این سيستم به شمار می آید.

نكته: با توجه به اینكه در خودرو های جلو محرک مجموعه جعبه دنده و دیفرانسيل 
به صورت یك پارچه ساخته می شوند گاهی تشخيص معایب مربوط به جعبه دنده 

از معایب مربوط به دیفرانسيل قبل از باز كردن دشوار خواهد بود. 
اجزا جعبه دنده اتوماتیک

شکل 1٤ـ مکانیزم چرخ دنده سیاره ای )خورشیدی(

ATمجموعه چرخ دنده سیاره ای
برای ایجاد نسبت دنده های مختلف به صورت اتوماتيك در جعبه دندة اتوماتيك 
از مكانيزم خاصی از چرخ دنده ها استفاده می شود كه به آن مجموعۀ چرخ دندة 
سياره ای گفته می شود شكل زیر این مجموعه بخش اصلی اجزای مكانيكی یك 

جعبه دندة اتوماتيك را تشكيل می دهد.

مدار  الکترونیکی بخش های جعبه دنده 
اتوماتیک             

مدار هیدرولیکی

اجزا مکانیکی

مبدل گشتاور
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مطابق شکل صفحه قبل، یک مجموعۀ چرخ دنده سیاره ای شامل سه عضو اصلی 
به شرح ذیل است:

1  چرخ دندۀ خورشیدی: چرخ دنده خورشیدی دارای دندانه های خارجی است 
چرخ دنده  با  دائماً  خورشیدی  دنده  چرخ  است.  گرفته  قرار  مجموعه  وسط  در  و 

پینیون ها درگیر است.
2  چرخ دندۀ رینگی: چرخ دنده رینگی دارای دندانه های داخلی ست و دائماً با 
چرخ دندۀ پینیون ها درگیر است. این عضو، مجموعۀ چرخ دنده سیاره ای را احاطه 

کرده است.
3  قفسه و چرخ دندۀ پینیون ها: قفسه یک قاب یا بدنه است که می تواند از 
آلومینیوم یا فولاد ساخته شود. روی قفسه محورهایی قرار گرفته اند که چرخ دنده 
با  قفسه  داخل  از سمت  پینیون ها  آنها سوار می شوند. چرخ دنده  روی  پینیون ها 

چرخ دنده خورشیدی و از سمت بیرون قفسه با چرخ دنده رینگی درگیر هستند.
چرخ دنده پینیون ها در مجموعۀ چرخ دنده سیاره ای دارای دو حرکت است:

1  دوران حول محور خودشان که »حرکت وضعی« نامیده می شود.
2 حرکت روی دندانه های چرخ دندۀ خورشیدی یا چرخ دندۀ رینگی که »حرکت 

انتقالی« نامیده می شود
جدول زیر عملکرد مجموعه سیاره ای را در حالت های مختلف نشان می دهد.

نسبت دندهجهت دَوَران  عضومتحرکعضو متحرکعضو محرکعضو ثابتوضعیت

چرخ دندۀ چرخ دندۀ خورشیدی1
آندردرایو )i<1(موافق دوران عضو محرکقفسهرینگی

اوُِر درایو )i>1(موافق دوران عضو محرکچرخ دندۀ  رینگیقفسهچرخ دندۀ خورشیدی2

چرخ دندۀ چرخ دندۀ رینگی3
آندر درایو )i<1(موافق دوران عضو محرکقفسهخورشیدی

چرخ دندۀ قفسهچرخ دندۀ رینگی4
اور درایو )i>1(موافق دوران عضو محرکخورشیدی

چرخ دندۀ قفسه5
آندر درایو )i<1( مخالف دوران عضو محرکچرخ دندۀ رینگی خورشیدی

وضعیت معکوس

چرخ دندۀ قفسه6
رینگی

چرخ دندۀ 
اور درایو )i>1( مخالف دوران عضو محرکخورشیدی

وضعیت معکوس

7
هرگاه دو عضو مجموعۀ چرخ دندۀ سیاره ای محرک 

باشند کل مجموعه به صورت واحد یکپارچه شروع به 
دوران می کند.

نسبت مستقیم موافق دوران عضو محرک
)i:1(

هرگاه دو عضو از مجموعه آزاد باشند یا در مجموعه عضو ثابت وجود نداشته باشد، آن مجموعه خلاص است.8



49

پودمان دوم: تعمیر مجموعه جعبه دنده

جدول عیب یابی 
عمده ترین دلایلی که ممکن است منجر به تعمیر و یا تعویض مجموعه جعبه دنده 

گردد عبارت اند از:
مجموعه  خوردگی  یا  )تابیدگی  دنده ها  از  کدام  هر  در  زوزه  صدای  شنیدن   
کرانویل و پینیون ـ خرابی بلبرینگ ها ـ ساییدگی محور ها ـ خارج از مرکز بودن 

پوسته جعبه دنده و گلدانی ها ـ ساییدگی دنده ها ...(
خرابی  ـ  دنده  دسته  اهرم بندی  خرابی  ـ  بوش  )ساییدگی  دنده  زدن  بیرون   

مجموعه سنکرونیزه ـ خرابی دسته موتور ...(
 دنده به سختی جا می رود )خرابی مکانیزم اهرم بندی تعویض دنده ـ ساییدگی 

مجموعه سنکرونیزه ...(

پاسخ به سؤالات متن کتاب

نشان  را  جعبه دنده  وظایف  مهم ترین  که  زیر  نمودار  بالا  پاسخ های  به  توجه  با 
می دهد را کامل کنید.

کار کلاسی

تغییرات مناسب بین 
دور گشتاور

ایجاد حالت
 دنده عقب

وظایف جعبه دنده

بهینه سازی 
مصرف سوخت

امکان روشن ماندن 
در زمان در حالتی که 

خودرو ساکن است

یکی از وظایف جعبه دنده کمک به بهینه کردن مصرف سوخت است. به نظر شما 
چگونه این امر اتفاق می افتد.

از  ایجاد تناسب بین دور و گشتاور ورودی و خروجی باعث می شود  به  با توجه 
بهینه  مصرف  باعث  نتیجه  در  که  می کند  جلوگیری  نیاز  از  بیش  توان  دریافت 

سوخت می شود.

فکر کنید

با توجه به توضیحات بالا به نظر شما نوع نیمه اتوماتیک چگونه کار می کند؟
یکی از اعمال تعویض دنده یا درگیری کلاچ به صورت اتوماتیک انجام می شود.

فکر کنید

به سؤالات  DCT جهت پاسخ  CVT و  اطلاعات کلی در خصوص جعبه دنده های 
احتمالی هنرجویان اضافه شود. )نوع خودروهایی که در ایران از این گونه جعبه دنده ها 
استفاده می نمایند، خودروهایی که دارای جعبه دنده CVT با تورک کنورتور و بدون 

تورک کنورتور می باشند(.
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 با توجه به فیلم آموزشی و تصاویر شکل ٤، جدول زیر را کامل کنید.

دنده مناسب سؤالردیف
دلیلاز نظر فرم

1
نداشته  محوری  حرکت  دنده  اگر 
باشد )خود دنده جابه جا نشود( کدام 

نوع دنده مناسب است؟
توان انتقال بیشتردنده مورب

کمتر ٢ دنده  نوع  کدام  تولید  هزینه 
دستگاه ساده تر جهت دنده سادهمی باشد.

تولید ـ  زمان کمتر

سطح تماس کدام نوع دنده در حالت ٣
دنده موربدرگیری بیشتر است.

دنده  در  تماس  محل 
دنده  از  بیشتر  مورب 

مستقیم خواهد بود.

کار کلاسی

آیا همه جعبه دنده ها دارای محور زیر هستند؟ چرا؟ چگونه؟فکر کنید
خیر برخی جعبه دنده ها فقط دارای محور ورودی ـ خروجی و عقب و یا حتی فقط 

محور ورودی و خروجی )اتومات( می باشند.

Z ZI
Z Z

= ×2 4

1 3

Z Z ZI
Z Z Z

= × =2 3 3

1 2 1

Z Z Z Z ZI
Z Z Z Z Z

= × × = ×2 4 5 2 5

1 3 4 1 3
1:1

آیا به غیر از چرخ دنده ها می توان با مکانیزم های دیگری دور و گشتاور را تبدیل 
و منتقل نمود؟

بله با استفاده از چرخ تسمه و چرخ و زنجیر

فکر کنید
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فکر کنید چرا دنده ٥ بعد از دنده عقب نصب شده است؟
در اینجا بیشتر فکر کردن به تفاوت حالت دنده ٥ نسبت دنده های 1 تا ٣ می باشد. 
)دنده ٤ نیز 1:1( است. معمولاً در دنده ٥ دور خروجی افزایش پیدا می کند. )حالت 

آور درایو(

1  با مقایسه فیلم و تصاویر جعبه دنده محرک عقب و جلو، در مورد ویژگی های 
هر کدام بحث و تبادل نظر کنید. به نظر شما کدام نوع اتلاف توان کمتری دارند؟

٢  به تصاویر مربوط به دنده عقب در جعبه دنده جلو محرک و عقب محرک توجه 
کنید. چه عاملی باعث معکوس شدن جهت دوران می شود؟

تا  قدرت  انتقال  مسیر  در  اجزا  کاهش  دلیل  به  محرک  جلو  خودروهای  پاسخ1: 
چرخ ها میزان اتلاف انرژی کمتر می باشد.

پاسخ٢: وجود دنده واسطه

بحث کلاسی

کار کلاسی بحث  از  پس  چیست؟  مربوطه  تصویر  از  شما  برداشت  کنید  توجه   10 شکل  به 
کنار  در  را  نتیجه  کلاسی 

تصویر یادداشت کنید.
بیرون  و  داخل  تفاوت چرخ 
ـ  کمتر  شعاع  داخل  )چرخ 
بیشتر  شعاع  خارج  چرخ 

طی می کند(
حل  برای  پیشنهادی  روش 
مشکل )برای هدایت هنرجو 
وظایف  از  یکی  درک  به 

دیفرانسیل(

شکل 10ـ حرکت در داخل پیچ

کار کلاسی پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز وظایف مجموعه دیفرانسیل را کامل 
کنید.

٢  ایجاد اختلاف دور بین چرخ ها 1  کاهش دور و افرایش گشتاور 
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با توجه به تصاویر شکل 12 به نظر شما کدام نوع برای دنده ای داخل دیفرانسیل فکر کنید
متناسب هستند؟ چرا؟

دنده مورب با محور متنافردنده هیپویید با محور عموددنده ساده با محور موازی

 دنده با محور موازی ـ )برای خودروهای جلو محرک(
دنده هیپویید با محور عمود ـ )برای خودرو عقب محرک(

پس از مشاهده فیلم آموزشی و با استفاده از تصاویر شکل های 14 و 15 به سؤالات 
زیر پاسخ دهید.

ـ اولین عضو مجموعه سنکرونیزه که به چرخ دنده تماس پیدا می کند کدام است؟
ـ اگر دنده برنجی به صورت مخروطی ساخته نشود چه اتفاقی می افتد؟

داخلی  دنده های  با  را  چنگکی  دنده های  عضو  کدام  کشویی  حرکت  از  قبل  ـ 
کشویی هماهنگ می کند؟

در بخش دانش افزایی به تفضیل تشریح شده است.

کار کلاسی

صورت  به  هم  با  دنده ها  دارد  امکان  آیا  می شود؟  کنترل  ماهک  حرکت  چگونه 
نامناسب درگیر شوند؟ از شکل 16 و 17 برای پاسخ بخش اوّل کمک بگیرید.

بحث کلاسی

آیا امکان دارد که دو دنده به صورت هم زمان درگیر شود؟ راهی برای جلوگیری فکر کنید
از آن وجود دارد؟ )از شکل 18 کمک بگیرید(

در بخش دانش افزایی به تفضیل تشریح شده است.

هنرجویان را برای رسیدن به هر دو جواب هدایت کنید. برای مشاهده پاسخ را در 
زمان انجام فعّالیت های کارگاهی نیز تأکید کنید.

نکته
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فکر کنید جعبه  از  غیر  مجموعه هایی  چه  بودن  خراب  صورت  در  قبل  صفحۀ  آزمایش  در 
دنده، صدای غیرعادی شنیده می شود. نمودار را کامل کنید.

مجموعه 
صدای کلاچ

غیرعادی             

پلوس موتور

دیفرانسیل

گاردان

فکر کنید به نظر شما محل قرارگیری میکروسوئیچ دنده عقب در کدام قسمت جعبه دنده 
می تواند باشد.

برای درک بهتر این سؤال بهتر است در هنگام باز کردن و یا بررسی قبل از باز 
را  هنرجو  ذهن  فقط  اینجا  در  شود.  داده  نشان  مربوطه  محل  کارگاه  در  کردن 

درگیر کنید.

پس از مشاهده فیلم، در صورت بیش از حد بودن لقی، چه حالتی در مکانیزم دنده 
زمان روشن بودن موتور و یا حرکت خودرو مشاهده می شود. بنویسید.

لرزش و صدا غیرعادی دسته دنده می شود.

کار کلاسی

فکر کنید 1ـ به نظر شما چه نقاط دیگری این حسگر می تواند نصب شود. آیا انواع دیگری 
نیز دارد؟

اندازه گیری  به نظر شما چگونه این حسگر سرعت را   ٢ـ به شکل توجه کنید. 
می کند.

یا  و  چرخ  روی  سرعت  سنسور  وجود  یعنی  پاسخ  سمت  به  هنرجویان  پاسخ1: 
دیفرانسیل هدایت کنید.

پاسخ٢: در شکل نشان داده شده دریافت دور به روش مکانیکی )چرخ دنده( و 
ایجاد پالس الکتریکی توسط واحد الکترونیکی انجام می شود.
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پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز و پس از بحث کلاسی نکات عمومی 
مورد نیاز جهت باز کردن جعبه دنده عقب محرک را مشخص و آنها را بنویسید.

باز کردن سینی زیر موتور ٣ـ جدا کردن  1ـ استقرار خودرو روی جک بالابر ٢ـ 
اتصالات باتری ٤ـ تخلیه روغن مجموعه جعبه دنده ٥  ـ باز کردن مکانیزم تعویض 

دنده

کار کلاسی

لازم به ذكر است سؤال مربوطه در كتاب درسی به ترتيب مطالب مد نظر نبوده است.

با راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل ٢6 را کامل  پس از مشاهده فیلم و 
کنید.

کار کلاسی

باز کردن مجموعه گاردان )قبل از باز کردن 
استفاده از جک نگهدارنده جعبه دندهعلامت گذاری شوند(

جلوگیری از حرکت طولی موتور با استفاده از باز کردن رام زیر جعبه دنده
نگهدارنده چوبی یا لاستیکی

مهار کردن جعبه دنده روی جک نگهدارنده 
جعبه دنده

خارج کردن مجموعه جعبه دنده
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پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز و پس از بحث کلاسی نکات عمومی 
مورد نیاز جهت باز کردن جعبه دنده جلو محرک را مشخص و آنها را بنویسید.
1ـ استقرار خودرو روی جک بالابر ٢ـ باز کردن چرخ جلو و آزاد کردن پلوس

٣ـ جدا کردن اتصالات باتری ٤ـ تخلیه روغن مجموعه جعبه دنده
٥ـ باز کردن مکانیزم تعویض دنده

کار کلاسی

پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل ٢7 را کامل 
کنید.

کردن  خارج  برای  مخصوص  ابزار  از  استفاده 
مهار کردن موتور توسط ابزار مخصوصاهرم بندی تعویض دنده

باز کردن اتصالات جعبه دنده به موتورباز کردن دسته موتور و جعبه دنده

کار کلاسی
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پس از مشاهده فیلم های آموزشی نحوه باز کردن جعبه دنده عقب محرک و جلو 
محرک، تفاوت در نحوه باز کردن آنها وجود دارد. نکات مشترک بین آنها چیست. 

با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

وجه اشتراکوجه تمایز

لزوم باز کردن چرخ در جعبه دنده جلو محرک
لزوم باز کردن گاردان در جعبه دنده عقب 

محرک
لزوم باز کردن پلوس در جعبه دنده جلو محرک
لزوم باز کردن دسته موتورها در جلو محرک

باز کردن رام زیر جعبه دنده
تخلیه روغن

جدا کردن کابل باتری
استفاده از جک بالابر

باز کردن مکانیزم تعویض دنده

کار کلاسی

پس از مشاهده فیلم و با راهنمای هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل ٣0 مربوط به 
مراحل باز کردن اجزا جعبه دنده را کامل کنید.

خارج کردن محور واسطه دنده عقبباز کردن پوسته جعبه دنده

و خارج کردن پین نگهدارنده اهرم تعویض دنده ورودی  محورهای  مجموعه  کردن  خارج 
خروجی

کار کلاسی
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تفکیک اجزا مجموعه جعبه دنده از روی محورها با کمک پرس و ابزار مخصوص

خارج کردن کرانویلخارج کردن پینیون

پس از مشاهده فیلم و با راهنمای هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل ٣1 مربوط به 
مراحل باز کردن اجزا جعبه دنده را کامل کنید.

در حالت خلاص  دنده  گیری دسته  قرار  محل 
خارج کردن خار پشت بلبرینگ محور ورودیباشد

کار کلاسی
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با توجه به خودرو موجود در کارگاه حتماً از کتاب تعمیرات خودرو مربوطه استفاده 
شود.

نکته

به نظر شما نکته بالا به چه دلیل بیان شده است؟
با توجه به امکان وجود مشکل در قطعات نو و جهت پرهیز از دوباره کاری قبل از 

بستن لازم است بررسی و کنترل های لازم روی قطعه تعویضی انجام شود.

فکر کنید

آزاد کردن محور ماهک هاباز کردن بوسته جعبه دنده

با کمک هنرآموز و مشاهده تصاویر شکل 32، پس از درج نام قطعه نشان داده 
شده، بررسی های مربوط به هر تصویر را در جدول درج کنید.

نظر ساییدگی و شکستگی  از  بازدید دنده ها 
و تیز شدن

بررسی نشیمن گاه بلبرینگ ها

محور  بودن  )صیقلی  ورودی  محور  بررسی 
بودن  سالم  ـ  مخروطی  و  تکیه گاه ها  و 

چرخ دنده ها، هزار خار و بلبرینگ(

کار کلاسی
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شکستگی  نظر  )از  دنده  بچه  دنده،  بررسی 
مخروطی  بررسی  ساییدگی(  و  شدن  تیز  و 
و  بودن  صیقلی  نظر  )از  داخلی  سطح  و 

ساییدگی(

شیارهای داخلی دنده برنجی تیز باشد.

بررسی لقی یاتاقان های محور زیرلقی بین دنده برنجی و مخروطی دنده چنگکی

بررسی لقی ماهک روی کشوییبررسی لقی دنده ها روی محور
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به تصاویر شکل 33 توجه کنید. اگر پوسته جعبه دنده در ناحیه نزدیک به پیچ 
پوسته  به جنس  آیا  کرد؟  ترمیم  را  آن  آیا می توان  باشد  روغن شکسته  تخلیه 

ارتباط دارد؟

شرکت های سازنده عموماً توصیه به تعویض پوسته می کنند اما در برخی موارد 
می توان با رعایت نکات ایمنی محل مورد نظر را ترمیم کرد.

فکر کنید

تصاویر شکل 34 برخی نکات مهم در بستن را نشان می دهد. با راهنمایی هنرآموز 
زیرنویس تصاویر را کامل کنید.

بستن و کنترل بلبرینگ محورهابررسی و بستن مجموعه سنکرونیزه

کنترل لقی طولی محور ورودیاستفاده از چسب آب بند سیلیکونی

کار کلاسی

(B)(A)
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تصاویر شکل 35 برخی نکات مهم در بستن را نشان می دهد. با راهنمایی هنرآموز 
زیرنویس تصاویر را کامل کنید.

بررسی و بستن دسته موتورهااستفاده از محور کمکی برای مجموعه کلاچ

بررسی و بستن پلوس ها

کار کلاسی
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1 - رفع عیب سیستم جعبه دنده بدون باز کردن از روی خودرو 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1

ممکن بیش از 70٪ نقاط ممکن کمتراز 70٪ نقاط ممکن بررسی ظاهری و نشتی  نقاط   ٪90 از   بیش 

گشتاور سنجی اتصالات 
و استفاده از ابزار دقیق و 

مخصوص

بیش از 90٪ بیش  از 70٪ کمتر از ٪70 

بررسی و پر کردن روغن 
جعبه دنده

کنترل  و  بررسی  از  پس  سرریز 
کیفیت روغن موجود 

و  بررسی  از  پس  سرریز 
موجود  روغن  کیفیت  کنترل 

تعویض حسگر سرعت 
خودرو  و دنده عقب

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از٪50(  )کمتر  نشانه گذاری 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )بیش از ٪70( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )کمتر از ٪90( 

تعویض دسته دنده در 
مدل هایی بدون نیاز به 

بازکردن جعبه دنده 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )بیش از ٪70( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از ٪90(  )بیش  نشانه گذاری 

تعویض دسته نگهدارنده 
جعبه دنده

بیش از 90٪ تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت عمل ) استاندارد(

بیش از 90٪ کمتراز 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی مرحله 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 4 شاخص بر اساس معیار سطح 3سطح 3

ارزشیابی
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2- باز کردن مجموعه جعبه دنده از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو

رعایت رویه آماده سازی باز کردن 
چاله  یا  بالابر  )جک  دنده  جعبه 
سرویس( ایمنی و تخلیه روغن با 
توجه به کتاب راهنما )بیش  از 

70٪ موارد ( 

باز  سازی  آماده  رویه  رعایت 
بالابر  )جک  دنده  جعبه  کردن 
یا چاله سرویس( ایمنی و تخلیه 
راهنما  کتاب  به  توجه  با  روغن 

)بیش از 90٪ موارد( 

بازکردن مجموعه 
جعبه دنده از روی خودرو 

با استفاده از کتاب 
راهنمای تعمیرات

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )کمتر از ٪50( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری)کمتر از٪50( 

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )کمتر از ٪50( 

گزارش کار و سرعت 
عمل مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین شده 

بیش از 90٪ بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی مرحله 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها مطابق معیارها مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3 

3- تعمیر مجموعه جعبه دنده خودرو پس از باز کردن 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

باز کردن اجزا 
جعبه دنده 

بالا  پمپ  عیوب  تشخیص 
و پایین رفع عیب )کمتر از 

50٪  موارد( 

تشخیص عیوب پمپ بالا و پایین 
رفع عیب )بیش از 70٪ موارد(  

تشخیص عیوب پمپ بالا و پایین رفع 
عیب )بیش از 90٪  موارد( 

بلبرینگ ها ـ دنده ها و دنده برنجی ـ دنده ها ـ شکستگی پوسته بررسی ظاهری
شکستگی پوسته 

بلبرینگ ها ـ دنده ها و دنده برنجی ـ 
شکستگی پوسته

بررسی دقیق 
) اندازه گیری (

ـ  قطرها  ـ  لقی ها  اندازه گیری 
فیلرها 

اندازه گیری لقی ها ـ قطرها ـ فیلر ها 

بستن اجزا و 
کنترل نهایی 

بستن اجزا و کنترل مطابق رویه و 
ترتیب بستن 

و  رویه  مطابق  کنترل  و  اجزا  بستن 
ترتیب بستن و کنترل نهایی 
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بیش از 90٪ تکمیل چک لیست

گزارش کار و 
سرعت عمل مطابق 

استاندارد
سریع تر از زمان تعیین شده 

5s و زیست 
بیش از  90٪ بیش از 70٪ محیطی

روش ارزشیابی مرحله 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

4- بستن مجموعه جعبه دنده برروی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو 

بستن  آماده سازی  رویه  رعایت 
چاله  یا  بالابر  )جک  دنده  جعبه 
از  )بیش  ایمنی  شامل  سرویس( 

50٪ موارد ( 

بستن  سازی  آماده  رویه  رعایت 
چاله  یا  بالابر  )جک  دنده  جعبه 
و  فردی  ایمنی  شامل  سرویس( 

کارگاهی )بیش از 90٪ موارد( 

بستن روی خودرو بدون بررسی بستن روی خودرو 
و تنظیم صفحه کلاچ 

و  تنظیم   با  خودرو   روی  بستن 
بستن کلاچ ـ ترتیب بستن

تنظیم  و  با  بستن روی خودرو  
بستن کلاچ ـ ترتیب بستن 

بررسی نشتی - گشتاور سنجی بررسی نشتی ـ گشتاورسنجی کنترل نهایی 

بیش از 90٪ تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت 
عمل مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین شده 

بیش از 90٪ بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص ها مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3
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پودمان 3

تعمیر مجموعه گاردان



66

واحد یادگیری 3
 تعمیرگاردان 

1ـ اهداف توانمند سازی

 وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مجموعه گاردان و اجزاء آن را بیان کند.

 نیروهای وارد به مجموعه گاردان را بیان و گشتاور اعمال شده به گاردان را محاسبه 
کند.

 ارتباط مجموعه گاردان با سایر قطعات، روش های بررسی و رفع عیوب بدون باز کردن 
مجموعه گاردان از روی خودرو را بیان کند.

بررسی مجموعه گاردان و رفع عیوب بدون باز کردن از روی خودرو را انجام و چک لیست 
تعمیرات میل گاردان را تکمیل کند.

روش باز کردن از روی خودرو، بررسی، جدا سازی اجزا، تعویض و بستن مجموعه گاردان 
را شرح دهد.

باز کردن مجموعه گاردان از روی خودرو، بررسی و تعمیرات آن را انجام دهد.

روش بستن مجموعه گاردان روی خودرو را بیان کند.

مجموعه گاردان را روی خودرو بسته و بررسی نهایی آن را انجام دهد.

هدایت و سرپرستی دیگر هنرجویان در فرایند کارگروهی تعمیر مجموعه گاردان را بر عهده 
گیرد.

2ـ تجهیزات آموزشی )کلاسی ـ کارگاهی(

کلاس:
کتاب درسی ـ تابلوی آموزشی ـ ویدئو پروژکتور ـ فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 
آموزشی گاردان ـ انواع فیلم و انیمیشن آموزش تعمیر گاردان ـ بازدید از مراکز 
و چهارچرخ  قدرت عقب محرک  انتقال  آموزشی سیستم  ماکت  ـ  گاردان  تعمیر 

محرک
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کارگاه:
استند  یا  و  ـ خودرو  و سرویس خودرو  تعمیرات  راهنمای  کتاب  ـ  کتاب درسی 
عقب  اکسل خودروی  ـ  محرک  و چهارچرخ  محرک  عقب  قدرت  انتقال  سیستم 
آچار  ـ  گاردان  بالانس  ابزار  ـ  مکانیکی  جعبه ابزار  ـ  مخصوص  ابزار  ـ  محرک 
تورک متر ـ لوازم یدکی مجموعه گاردان ـ جک بالابر ـ خرک ـ روانکار مناسب ـ 

پرس هیدرولیکی، قفل گاردان، خودرو، میل گاردان، گردگیر کشویی

3ـ  بودجه بندی: 40 ساعت فصل گاردان
 براساس جلسات درسی

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

و  ساختمان  و  وظیفه  با  آشنایی  پیش آزمون، 
تشکیل دهنده  اجزای  و  گاردان ها  انواع  مکانیزم 
آنها، بررسی ارتباط گاردان در خودروهای محرک 

عقب و 4 چرخ محرک با سایر قطعات 
کلاس

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کلاسی، 

نمایش فیلم و انیمیشن 
و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب، 
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس
انواع  در  گاردان  مجموعه  ابعادی  اندازه گیری 
مختلف خودروهای چهار چرخ محرک و محرک 

عقب و سایر اجزای گاردان را انجام دهد.
تمرین عملی نمایش عملی هنرآموزکارگاه

هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع 

روش بررسی و عیب یابی و رفع عیب گاردان 
از نظر صدا و لرزش )در حالت ایستا و در حال 
تعمیرات  راهنمای  کتاب  با  مطابق  حرکت( 

گاردان را بیان کند. 
کلاس 
و یا 
کارگاه

سخنرانی، بحث 
کلاسی، پرسش و 

پاسخ، نمایش عملی 
روی خودروـ قطعات و 
مجموعه های آموزشی، 
نمایش فیلم و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب و 
راهنمای تعمیرات 
گاردان خودروهای 

مورد تعمیر، 
مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام 

تحقیق ارائه شده در 
کلاس از  گاردان  عیب  رفع  و  عیب یابی  و  بررسی 

نظر صدا و لرزش )در حالت ایستا و در حال 
تعمیرات  راهنمای  کتاب  با  مطابق  حرکت( 

گاردان را انجام دهد.

تمرین عملی نمایش عملی هنرآموزکارگاه
هنرجو 
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش باز کردن از روی خودرو و بررسی انواع گاردان 
)یک تکه ـ دوتکه ـ منجید دار( از روی خودرو و باز 
کردن اجزا آن مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات 

گاردان را بیان کند 

کلاس و یا 
کارگاه

سخنرانی، بحث 
کلاسی و ارائه 

تمرین و پرسش 
و پاسخ

انجام تمرین 
و پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

انواع گاردان را از روی خودرو باز کرده و اجزای 
نمایش عملی کارگاهآن را بررسی و جدا کند

هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو 

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

سپس  و  گاردان  مجموعه  انواع  بستن  روش 
روانکار  شناسایی  و  خودرو  روی  بر  آن  نصب 
تعمیرات  راهنمای  کتاب  با  مطابق  مناسب 

گاردان را بیان کند 

کلاس و یا 
کارگاه

سخنرانی، بحث 
کلاسی و ارائه 

تمرین و پرسش 
و پاسخ

انجام تمرین 
و پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب و 
راهنمای تعمیرات 
گاردان خودروهای 

مورد تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی 
و انجام تحقیق ارائه 

شده در کلاس
شارژ  همراه  به  خودرو  روی  گاردان  مجموعه 

روغن جعبه دنده را انجام دهد 
نمایش عملی کارگاه

هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو 

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

آزمون عملی گارگاه ارزشیابی

نکات مهم و اثر گذار در آموزش )علمی ـ عملی(
در امر آموزش های فنی برای افزایش دانش فنی و یادگیری ماندگار، ایجاد انگیزه 
فرصت های  لازم  مهارت های  کسب  با  تا  است  لازم  هنرجویان  در  علاقه مندی  و 
امکانات  از تمام  این منظور استفاده  برای  باشند.  آینده داشته  اشتغال بهتری در 
و  مجرب  تعمیرکاران  و  تعمیرگاه ها  مانند  پیرامونی  محیط  و  کارگاه  در  موجود 

تجارب فردی نقش مؤثری می توانند داشته باشند.
علاوه بر این باید امانتداری و مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای که موجب کسب 
روزی حلال می شود را هم زمان با آموزش مطالب فنی در هنرجویان تقویت نمود 
تا در آینده، افراد وظیفه شناس و جامعه ای قابل اعتمادتر داشته باشیم. یعنی افراد 
و  انجام کار  و در  دارند  را  انجام درست آن  توان  بپذیرند که  را  می بایست کاری 

دریافت دستمزد نیز نهایت صداقت و امانتداری را به کار گیرند.
همچنین با ذکر اسامی برخی از خودروها که دارای سیستم مورد نظر در مبحث 
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داد.  هنرجو  به  درس  شروع  جهت  بهتری  ذهنیت  می توان  می باشند  آموزشی 
بنابراین خودروهای تجاری )کامیون هاـ کامیونت هاـ اتوبوس ها و...( و خودروهای 
سواری عقب محرک RD و یا خودروهای 4 چرخ محرک )4WD)AWD، مثال های 

مناسبی در این زمینه می باشند.
ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی

جهت جلوگیری از حوادث ناگوار و جبران ناپذیر انسانی استفاده از تجهیزات ایمنی 
و بهداشتی مانند دستکش، لباس کار، کفش ایمنی، عینک و سایر وسایل ایمنی 
متناسب با هر کاری لازم و ضروری بوده و باید پیوسته به هنرجویان گوشزد کرد. 
همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی، باید تا حد ممکن از 
آلوده کردن محیط با مواد زائد حاصل از کار جلوگیری نمود. جمع آوری زباله های 
ناشی از کار و مایعات و روغن های مورد استفاده در خودرو و جلوگیری از انتشار آنها 

در محیط و پیروی از اصولی مانند s 5 در این زمینه بسیار کارساز است.
اجزای بسته یادگیری:

فیلم، انیمیشن، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی ـ کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
منابع برای آموزش:

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع گاردان

نکات کاربردی مواد

گریس ها که در واقع از ترکیب روغن با مواد سفت )غلیظ( کننده تهیه می شوند 
با توجه به مواد سفت کننده به کار برده شده نامگذاری می شوند. ترکیبات دقیق 
گریس با توجه به سفارش سازندگان قطعه و شرایط کار قطعه می تواند متفاوت 
)لزجت(، سایش، و خواص مقاومت  باشد. ترکیب دقیق مواد شیمیایی، گرانروی 

خوردگی گریس ها از کاربرد در یک قطعه خاص است.

(MSDS) نمونه ای از برگه اطلاعات ایمنی مواد یک نوع گریس
مشخصات ماده 

نام: گریس
مشخصات فیزیکی 

نقطه انجماد:      نقطه جوش: بیش از C°149 نقطه ذوب: 
حلالیت در آب: غیر قابل حل وزن مخصوص: 1/05ـ0/87 وزن مولکولی:      

هیدروکربن  بوی خفیف  با  ظاهری:  و شکل  بو  روان  شبه جامد  فیزیکی:  حالت 
نفتی ـ قهوه ای
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اطلاعات آتش سوزی و انفجار 
 91ºC :نقطه آتش سوزی

دمای خود اشتعالی: حد پایین انفجار:  
مواد خاموش کننده: از پودر خشک، CO2، فوم و اسپری آب استفاده کنید.

روش ویژه اطفاء حریق: از آب به جز حالت اسپری استفاده نکنید. از آب برای 
خنک کردن مخازنی که در معرض آتش سوزی قرار دارند، استفاده نکنید. اسپری 

ممکن است برای شستن نشتی استفاده شود.
ناسازگاری شیمیایی: با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد.

خطرناک  بخارات  و  گازها  تجزیه  اثر  در  تجزیه:  اثر  در  خطرناک  مواد  تولید 
دی اکسید کربن )CO2( و به دلیل احتراق ناقص منواکسید کربن )CO( تولید می شود.

اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی 
راه های ورودی: تماس پوستی ـ استنشاق ـ تماس چشمی ـ گوارش 

اثرات حاد: باعث التهاب خفیف چشم و بلع آن باعث مسمومیت می شود. 
اثرات مزمن: تماس های مکرر با پوست موجب التهاب آن می شود. 

عوارض ماده: سرطان زایی ـ ناهنجاری زایی ـ اثرات تولید مثل ـ جهش زایی ـ 
کمک های اولیه 

چشم ها: شست وشوی سریع چشم ها حداقل به مدت 15 دقیقه. در صورت لزوم 
به چشم پزشک مراجعه کنید. 

پوست: شست وشوی سریع پوست با آب و صابون به مقدار زیاد و چنانچه التهاب 
پوست توسعه یافت به پزشک مراجعه کنید. 

استنشاق: انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم. اگر 
تنفس مشکل است به او اکسیژن بدهید. به پزشک مراجعه کنید. 

گوارش: به شخص بیهوش چیزی نخورانید به شخص هوشیار آب زیادی داده و او 
را وادار به استفراغ نکنید به پزشک مراجعه کنید. 

جمع آوری ضایعات: تا جایی که مقدور می باشد ضایعات را بازیافت کنید. جمع آوری 
و انباشت، حمل و نقل و بازیافت ضایعات باید مطابق با قوانین محلی باشد.

پیشگیری و حفاظت ویژه 
وسایل حفاظت فردی: دست کش ـ دستگاه تنفسی ـ عینک ـ کفش ایمنی ـ 

لباس حفاظتی 
عوامل  و  شعله  جرقه،  گرما،  از  دور  به  و  در بسته  ظروف  در  کردن:  انبار  روش 

اکسید کننده نگهداری شود.
سایراطلاعات انواع مواد در فایل پیوست موجود است. 
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دانش افزایی 

بررسی گاردان در حالت ایستای خودرو
نیز  و  گاردان  مفصل های  دادن  به حرکت  اقدام  روی خودرو،  بر  نیروی دست  با 
کشویی در چند جهت کرده و از نظر نداشتن لقی محسوس آنها را بررسی می کنیم. 
بررسی   ـ و  مهره ای   و  پیچ  اتصالات   ـ گشتاور سنجی  گاردان   از دو سر  روغن  نشتی 
کوپلینگ های  بررسی  و  دو تکه  گاردان های  در  آن  اتصالات  و  میانی  بلبرینگ 

لاستیکی )منجیدی( در این مرحله انجام می شود.
گاهی لقی در کوپلینگ انتهای گاردان مربوط به شل شدن مهره مرکزی پینیون 
زوزه دیفرانسیل  نیز  و  لرزش در گاردان  و  ایجاد صدا  باعث  دیفرانسیل است که 

می شود.
عیب یابی و رفع عیب بدون بازکردن گاردان از روی خودرو و تکمیل 

چک لیست اطلاعات تعمیرات:
با بررسی و مشاهده دقیق و ظاهری گاردان از نظر آثار ضربه ـ لهیدگی ـ گیر کردن 
اجسام خارجی به مفصل ها ـ جدا شدن وزنه های بالانس گاردان ـ متصل شدن 
بررسی  و  با گاردان  اگزوز  یا تماس  و  ترمز دستی  مانند کابل  اجزاء خودرو  سایر 

اتصالات دوسر گاردان می توان تا حد زیادی از معایب گاردان را بر طرف کرد.

بررسی گاردان در حالت حرکت خودرو:
این مرحله در زمان حرکت خودرو در جاده و یا می توان بر روی جک )با رعایت 

نکات ایمنی( نیز انجام شود.
در ابتدای رها کردن کلاچ )در حالت دنده سنگین( و یا در زمان فشردن پدال گاز 
و رها کردن پیاپی در سایر دنده ها اگر صدای تقه زدن به گوش رسید نشانه خرابی 
گاردان و اجزاء آن است. البته باید وضعیت دسته موتورها و پایه های نگه دارنده 

لاستیکی جعبه دنده نیز بررسی شود.
یا  و  داشتن  تاب  دلیل  به  اغلب  زیاد  در سرعت های  فقط  اطاق  لرزش  همچنین 
بالانس نبودن گاردان است )در صورت بالانس بودن چرخ ها و تنظیم بودن زوایای 
و  گاردان  کنار  در  ثابت  پایه  یک  دادن  قرار  با  گاردان  تاب  بررسی  با  که  چرخ(. 
چرخاندن آرام گاردان می توان به تاب و لنگی آن پی برد. بهتر است این کار در 

چند نقطه از طول گاردان انجام شود.
انجام آزمایش بالانس با روشی کم هزینه که عبارت است از بستن دو عدد بست 
نزدیک روی محیط گاردان و حرکت  زاویه  با  و  نزدیک  به فاصله  فلزی  تسمه ای 
خودرو با سرعت زیاد. میزان لرزش اطاق خودرو نشانه بهبود و یا بدتر شدن بالانس 
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وضعیت  به  پیچ بست ها  محل  زاویه  نیز  و  فاصله  کردن  جابه جا  با  است.  گاردان 
مناسب بالانس گاردان خواهیم رسید. انجام این کار مستلزم دقت و گاهی چندین 

بار آزمایش خواهد بود.

نمونه ای از یک سؤالات مورد استفاده در گزارش کار کارگاهی
به سؤالات زیر در مورد گاردان پاسخ دهید

1 ورقه های کوچک متصل شده روی سطح گاردان به چه منظور می باشند؟
٢ چرا از کشویی در ساختمان گاردان استفاده شده است؟

٣ اگر در یک خودرو ساچمه های سوزنی چهارشاخه ساییده شوند، علامت خرابی 
آن در چه زمانی و چگونه از حرکت خودرو قابل تشخیص است؟

٤ ایجاد ضربه در شروع حرکت خودرو یا لرزش در هنگام حرکت، نشان دهنده 
وجود عیب در ..... است.

ج( دیفرانسیل ب( جعبه دنده   الف( میل گاردان  
با توجه به مطالب و تصاویر کتاب درسی جدول زیر را کامل کنید.

روش رفع 
عیب

عوارض و نتایج 
عیب

تصویر مرجع 
در کتاب

موارد بررسی میل 
گاردان ردیف

بررسی گشتاور سنجی 
اتصالات 1

بررسی بالانس گاردان 2

بررسی زاویه محور میل 
گاردان روی خودرو 3

بررسی خارج از مرکز بودن 
)لنگی گاردان( 4

بررسی میزان لقی مفصل ها 
و کشویی روی شافت 

جعبه دنده
5
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فرم گزارش کار هنرجو در کارگاه انتقال قدرت نام خودرو...........

محل تعدادمشخصات و ابعاداجزاءردیف
تست ها و وظایفنصب

آزمایشات
عیب 
موجود

عوارض در 
حین حرکت

میل گاردان1
تعداد قطرطول

قفل

قفل گاردان2

کشویی گاردان3
قطر طول

خارجی
تعداد 
هزارخار

چهار شاخه 4
گاردان

قطر تکیه گاه طول
ساچمه

نوع تعداد ساچمه:کاسه ساچمه5
ساچمه:

قطر قفل گاردان6
قطر داخلی و خارجی:ساچمه:

دوشاخه 7
محرک

دوشاخه 8
متحرک

نکات فنی:
1 هنگام بستن کاسه ساچمه ها از پر کردن بیش از حد گریس اجتناب شود زیرا 

باعث بیرون زدن کاسه ساچمه و نیز خرابی کاسه نمد 4 شاخه می شود.
٢ از خار حلقوی و فنری نو و با ضخامت مناسب جهت قرارگیری در شیار جای 
خار مفصل استفاده شود. در غیر این صورت یا باعث جا نرفتن خار )ضخیم بودن 
زیاد( و یا باعث لرزش در حال حرکت و در رفتن خار )نازک بودن خار( خواهد شد.

نکته مهارتی جا زدن چهارشاخه گاردان:
٣  برای جا زدن صلیبی در یوک ابتدا صلیبی را به سمت یک طرف هدایت می کنیم 
و کاسه ساچمه آن را جا می زنیم و بعد صلیبی را همراه با کاسه ساچمه بیشتر از 
حد معمول به سمت دیگر هدایت می کنیم تا صلیبی بتواند ساچمه ها را از سمت 
دیگر نگهدارد و ساچمه های آن نریزد و سپس هر دو کاسه ساچمه را همزمان جا 

می زنیم و در جای خود نصب می کنیم.
٤ موقع نصب کاسه ساچمه های نو لبه های قرارگیری آنها در یوک را بررسی کنید. 
در صورت تیز بودن این لبه ها با پخ زدن اصلاح شود تا از خرابی و خوردگی یوک 

جلوگیری شود.
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پاسخ به سؤالات متن کتاب

ساخته  هندسی  شکل  کدام  به  گاردان  میل  مقطع  سطح  آزمون:  پیش   ٣ سؤال 
می شود و علت آن چیست؟

الف( دایره ـ استحکام و مقاومت در برابر گشتاور و نیروهای پیچشی
ب( بیضی ـ تحمل بار عمودی بیشتر

ج( مربع ـ تحمل بارهای خمشی و عمودی زیاد
د( مثلث ـ اشغال فضای کمتر و تحمل تنش های پیچشی زیاد

پاسخ گزینه الف می باشد و منظور از این سؤال ارتباط فرم سطح مقطع گاردان در 
تحمل بارها و نیروهای وارده به گاردان می باشد. توجه به فصل 6 از کتاب دانش 

فنی پایه )مبحث ممان اینرسی(

پرسش کلاسی

علت استفاده از محورمیل گاردان و عدم استفاده از سایر روش های انتقال توان 
مانند پولی و تسمه، چرخ و تسمه و... در خودروها چیست؟

توان انتقالی کم و نیز پیچیدگی ساختمان و هزینه های زیاد در سایر روش ها

بحث کلاسی

آیا میل گاردان می تواند فاقد مفصل های صلیبی باشد؟فکر کنید
بله. مشروط به اینکه زاویه کاری انتقال نیرو هم راستا باشد و یا تغییرات زاویه 

بسیار کم باشد که می توان از مفصل های لاستیکی استفاده کرد.

علت استفاده از کوپلینگ های لاستیکی منجید دار در گاردان ها چیست؟ تغییرات 
کم زاویه بین مبدأ انتقال نیرو و مقصد انتقال نیرو و نیز سادگی و قیمت کمتر

بحث کلاسی

آیا طول میل گاردان هنگام حرکت در سطوح ناهموار جاده تغییر می کند؟
را ممکن می کند  تغییر طول  این  نام قطعه ای که  بودن جواب،  در صورت مثبت 
برخی  در  و  جعبه دنده  خروجی  قسمت  در  که  گاردان  کشویی  ـ  بله  چیست؟ 

مدل ها در قسمت میانی گاردان قرار دارد.

پرسش کلاسی

تغییرات  گاردان ها چیست؟  از  بعضی  در  دوبل  از چهارشاخه های  استفاده  علت 
زاویه زیاد

بحث کلاسی
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بروز  امکان  اشکالی  چه  رنگ  توسط  مفصل ها  محل  نکردن  مشخص  صورت  در 
خواهد داشت؟

جابه جا بسته شدن مفصل ها و خارج از مرکز شدن مفصل و ایجاد لرزش در حال 
حرکت.

بحث کلاسی

حرکت سفت و یا منقطع مفصل ها در آزمایش قبل نشانه چیست؟ نشانه خرابی 
چهارشاخه و یا گیرپاژ کردن ساچمه ها در اثر عدم روانکاری مناسب است.

پرسش کلاسی

در فعالیت جداسازی چهارشاخه گاردان کدام یک از روش های زیر آسان تر است؟
الف( ابتدا از مفصل دوشاخه کشویی جدا شود.

ب( ابتدا از مفصل دوشاخه گاردان جدا شود.
پاسخ: ابتدا دو شاخه گاردان را جدا می کنیم تا قطعه کار کوچک تر و سبک تر و 

عملیات بر روی آن آسان تر شود.

بحث کلاسی
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ارزشیابی 
1 - رفع عیب مجموعه گاردان بدون باز کردن از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

نشتی یابی و کنترل قبل 
از باز کردن 

ممکن  نقاط   ٪50 کمتراز 
)بررسی نشتی ها( 

ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 
)بررسی نشتی ها ـ شکستگی 
ترک ـ لهیدگی( در گردگیرها 

و چهارشاخه  

نقاط   ٪90 از  بیش 
نشتی ها  ممکن)بررسی 
ـ  ترک  شکستگی  ـ 
لهیدگی ـ تاب داشتن( در 
گردگیرها و چهار شاخه و 

لرزش اتاق  

 گشتاور سنجی اتصالات 
و استفاده از ابزار 
مخصوص و دقیق 

بیش از 90٪  بیش  از 70٪ کمتر از ٪50  

بیش از 90٪  بیش  از 70٪  تکمیل چک لیست 

تعیین سرعت عمل (استاندارد( زمان  از  سریع تر 
شده 

بیش از 90٪ بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3
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٢ - تعویض مجموعه گاردان 

معیار سطح ٣معیار سطح ٢معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو

سازی  آماده  رویه  رعایت 
)جک  دنده  جعبه  کردن  باز 
بالابر یا چاله سرویس( شامل 
و  کارگاهی  و  فردی  ایمنی 
تخلیه روغن با توجه به کتاب 
راهنما )کمتر از 50٪ موارد(  

سازی  آماده  رویه  رعایت 
دنده  جعبه  کردن  باز 
چاله  یا  بالابر  )جک 
ایمنی  شامل  سرویس( 
فردی و کارگاهی و تخلیه 
کتاب  به  توجه  با  روغن 
 ٪50 از  )کمتر  راهنما 

موارد(  

باز کردن مجموعه 
گاردان از روی خودرو 

با استفاده از کتاب 
راهنمای تعمیرات

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )کمتر از ٪50(  

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )بیش از ٪50(  

کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از  )بیش  گذاری  نشانه  و 

  )٪90

باز کردن اجزا و بررسی 

بررسی چهارشاخه )کمتر از 
  )٪50

شاخه  چهار  ظاهری  بررسی 
گاردان  بررسی   - ویاتاقان 

)بیش از ٪70(  

گیری  ظاهری  بررسی 
ـ  یاتاقان  و  شاخه  چهار 
گیری   اندازه  و  بررسی 

گاردان)بیش از ٪90(  

بیش از 90٪  تکمیل چک لیست 

تعیین سرعت عمل )استاندارد( زمان  از  سریع تر 
شده  

کمتر از 90٪  بیش از 5s  ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح ٢ 

انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح ٣
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تعمیر مجموعه دیفرانسیل

پودمان 4
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واحد یادگیری 4
 تعمیر مجموعه دیفرانسیل

1ـ اهداف توانمند سازی

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد دیفرانسیل خودرو را شرح دهید.

محاسبات نسبت دنده مجموعه دیفرانسیل را بیان کنید.

روش های بررسی مجموعه دیفرانسیل روی خودرو را شرح دهید.

را  دیفرانسیل  تعمیرات  لیست  چک  انجام  را  دیفرانسیل  مجموعه  عملکرد  بررسی 
تکمیل کند.

روش رفع عیوب دیفرانسیل بدون باز کردن از روی خودرو )نشتی روغن، شل بودن 
اتصالات( را بیان کند.

رفع عیوب دیفرانسیل بدون باز کردن از روی خودرو را انجام دهد.

روش های باز کردن تجهیزات جانبی و مجموعه دیفرانسیل از روی خودرو را بیان کند.

تجهیزات جانبی و مجموعه دیفرانسیل را از روی خودرو پیاده و روی استند تعمیرات 
نصب کند.

روش باز کردن اجزاء، بررسی، تعویض، تنظیم و بستن مجموعه دیفرانسیل را بیان کند.

تعمیرات مجموعه دیفرانسیل پس از باز کردن از روی خودرو را انجام دهد.

روش بستن مجموعه دیفرانسیل و تجهیزات جانبی روی خودرو را شرح دهد.

مجموعه دیفرانسیل و تجهیزات جانبی را روی خودرو ببندد.

آماده سازی بهره برداری و بررسی نهایی مجموعه دیفرانسیل را انجام دهد.
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2ـ تجهیزات مورد نیاز )کلاسی ـ کارگاهی(
کلاسی:

کتاب درسی ـ تابلوی آموزشی ـ دیتا پروژکتور ـ فایل کمک آموزشی
کارگاه:

یا تجهیزات آموزشی دیفرانسیل،  کتاب درسی، کتاب راهنمای تعمیرات، خودرو 
اندازه گیری، کولیس، آچار تورک متر،  ابزار مخصوص، جعبه ابزار مکانیکی، ساعت 

فیلر، نیرو سنج، ابزار تست رنگ، بلبرینگ کش، پرس

3ـ بودجه بندی: 60 ساعت

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

انواع و عملکرد  پیش آزمون، وظیفه، ساختمان، 
دیفرانسیل خودرو را شرح دهد و روش محاسبات 

ساده دیفرانسیل را بیان کند.
کلاس

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کلاسی، 

استفاده از فیلم

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب، 
مشاهده فیلم 

آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه 
شده در کلاس را  کارگاه  خودروهای  دیفرانسیل  انواع  بررسی 

انجام دهد و گزارش کار را کامل کند و به صورت 
عملی نسبت دور موتور به چرخ را به دست آورد.

کارگاه
نمایش عملی توسط 

تمرین عملی هنرآموز
هنرجو

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش های بررسی مجموعه دیفرانسیل در حالت 
ایستایی و حرکتی  روی خودرو را شرح دهد.

کلاس 
یا 

کارگاه

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کلاسی، 

استفاده از فیلم

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده
مطالعه کتاب، 
مشاهده فیلم 

آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده 

در کلاس
بازدیدهای حالت سکون، رفع روغن ریزی، بررسی 
قسمت هایی که صدایی مشابه دیفرانسیل ایجاد 

می کنند.
نمایش عملی توسط کارگاه

هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو
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و  جانبی  تجهیزات  کردن  باز  روش های 
بستن  و  خودرو  روی  از  دیفرانسیل  مجموعه 

روی استند را بیان کند.

کلاس 
یا 

کارگاه 

ارائه تمرین 
پرسش و پاسخ

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب راهنمای 
تعمیرات خودروهای 
تحت تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و 

انجام تحقیق ارائه شده 
در کلاس

تجهیزات جانبی و مجموعه دیفرانسیل از روی 
نمایش عملی کارگاهخودرو و بستن روی استند انجام دهد.

توسط هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

و  دیفرانسیل  مجموعه  بستن  و  تنظیم  روش 
تجهیزات جانبی روی خودرو را شرح دهد.

کارگاه 
یا 

کلاس

ارائه تمرین 
پرسش و پاسخ

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب راهنمای 
تعمیرات خودروهای 
تحت تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و 

انجام تحقیق ارائه شده 
در کلاس

تنظیم و بستن مجموعه دیفرانسیل و تجهیزات 
نمایش عملی کارگاهجانبی روی خودرو را شرح دهد.

توسط هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

و  دیفرانسیل  مجموعه  بستن  و  تنظیم  روش 
تجهیزات جانبی روی خودرو را شرح دهد.

کارگاه 
یا 

کلاس

ارائه تمرین 
پرسش و پاسخ

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب راهنمای 
تعمیرات خودروهای 
تحت تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و 

انجام تحقیق ارائه شده 
در کلاس

و  دیفرانسیل  مجموعه  بستن   و  تنظیم 
نمایش عملی کارگاهتجهیزات جانبی روی خودرو را شرح دهد.

توسط هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش آماده سازی بهره برداری و بررسی نهایی 
مجموعه دیفرانسیل

کارگاه 
یا 

کلاس

ارائه تمرین 
پرسش و پاسخ

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب و 
دستورالعمل های 

تعمیرات خودروهای 
تحت تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و 

انجام تحقیق ارائه شده 
در کلاس

آماده سازی بهره    برداری و بررسی نهایی مجموعه 
دیفرانسیل، تفسیر و ارزشیابی اطلاعات به دست 
پینیون  لقی سنجی  و  رنگ  آزمایشات  از  آمده 

کرانویل در فرایند تعمیرات دیفرانسیل

نمایش عملی کارگاه
توسط هنرآموز

تمرین عملی 
هنرجو
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کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش بستن و کنترل نهایی  دیفرانسیل را بیان 
کلاسکند.

سخنرانی، پرسش و 
پاسخ، بحث کلاسی، 

استفاده از فیلم

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب، 
مشاهده فیلم 

آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده در 

کلاس دیفرانسیل را بسته و آن را کنترل نهایی کند.

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

آزمون عملی کارگاهآزمون پایانی

نکات مهم و اثر گذار در آموزش )علمی ـ عملی(
خدمات  کار  بازار  در  فعالیت  و  مهارت  )کسب  آموزش  اصلی  اهداف  به  توجه  با 
تعمیرگاهی(، موضوع مهم تشخیص عیب و برنامه ریزی عملیات تعمیرات با توجه 

به مسائل زیست محیطی و مالی صورت می پذیرد.
و  مشتری  منظر  از  تعمیرات  هزینه  اهمیت  می بایست  آموزشی  موضوع  هر  در 
کسب درآمد حلال برای تعمیرکار با کسب مهارت تشخیص صحیح عیوب و انجام 

تعمیرات لازم با مناسب ترین قیمت برای هنرجویان تشریح شود.
جهت دستیابی به مطالب فوق می توان با دعوت از تعمیرکاران مجرب خوشنام به 

هنرستان جهت انتقال تجربیات ایشان به هنرجویان اقدام نمود.
همچنین بیان تجارب واقعی از تأثیرات تشخیص نادرست عیوب، انجام تعمیرات 
بسیار  آموزش  به هر بخش  به مشتری، مربوط  نابه جا  و تحمیل هزینه های  غلط 

ضروری خواهد بود.

نکات ایمنی و بهداشت و مسائل زیست محیطی
ایمنی در  از لباس کار، دستکش، عینک و کفش  آموزش دلایل و نحوه استفاده 

انجام فعالیت کارگاهی هنرجویان الزامی  است.
آموزش دلایل و نحوه استفاده از تجهیزات مناسب جهت حفظ ایمنی و ارگونومی در 

انجام فعالیت کارگاهی هنرجویان الزامی است.
آموزش دلایل و نحوه جلوگیری از پخش روغن دیفرانسیل در محیط، جلوگیری 
از پخش مواد شوینده قطعات دیفرانسیل با فاضلاب شهری پیش از تصفیه آن یا 

برگشت پذیری آب در انجام قابلیت کارگاهی برای هنرجویان الزامی است.
اجزا بسته آموزشی

فیلم و تصاویر کمک آموزشی ـ انیمیشن ـ راهنمای تعمیرات خودرو
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منابع برای آموزش
منابع قابل استفاده

کتب راهنمای تعمیرات دیفرانسیل خودروهای موجود در کشور خصوصاً دو گروه 
خودرو ساز سایپا و ایران خودرو

فیلم های آموزشی تعمیرات دیفرانسیل مرتبط با خودرو سازان معتبر

دانش افزایی

انواع دیفرانسیل

حرکت روی سطح لغزندهحرکت عادینوع

دیفرانسیل معمولی 
)open(

دیفرانسیل قفل شونده 
)locked ـ close(

دیفرانسیل ضد لغزش 
)LSD(

دیفرانسیل ضد لغزش 
)Auto LSD( اتومانیک
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سایت های مفید
سایت شرکت مهندسی سایپا یدک جهت دانلود فایل کتاب تعمیراتی خودروهای 

مرتبط به شرکت سایپا
http://eng.saipayadak.org/FrmSearchResult.aspx?ItemType =3

پاسخ به سؤالات یا فعالیت های کلاسی مطرح شده
عبارت 4WD نوشته شده روی برخی از خودروها به چه معناست؟

4WD یا همان دو دیفرانسیل می گویند و در دو نوع موقت و دائم هستند که در 
نوع موقت، راننده بسته به موقعیت، توسط اهرم یا دکمه مخصوص وضعیت آن را 
مشخص می کند که نیرو به دو چرخ منتقل شود یا چهار چرخ که البته این اهرم 

یا یا دکمه در خودروها متنوع می باشد. )شکل 1(

جهت تشخیص عملکرد انواع دیفرانسیل به تغییر حالت در فلش های سبز )دور( 
توجه شود.

جهت دسترسی به فیلم عبارت زیر را جستجو کنید 
« How a Differential Works and Types of Differentials» 

نکته

عملکرد قفل شوندگی فقط در زمان ضروری استفاده شود در غیر این صورت باعث 
صدمه دیدن دیفرانسیل قفل شونده می شود.

نکته

شکل 1ـ کلید وضعیت های مختلف در سیستم چهار چرخ محرک

اما از سیستم  4WD یا همان دو دیفرانسیل اغلب در خودروهای شاسی بلند و 
off       Road استفاده می گردد و پیش تر با 4×4 مشخص می شد.
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عدد 175 که بر روی پینیون و کرانویل حک شده به چه معناست؟
در قسمت سر پینیون توسط دستگاه الکتریکی دو شماره حک شده است  یکی از 
این شماره ها، شماره فنی پینیون و کرانویل است که با هم آب بندی شده اند. شماره 
دیگر در جهت انتخاب ضخامت واشر در شفت پینیون مورد استفاده قرار می گیرد 
که این شماره در داخل در دایره با علامت مثبت و منفی مشخص شده است اگر 
مثبت یعنی ضخامت پینیون باشد از استاندارد بیشتر است و اگر منفی باشد یعنی 

ضخامت پینیون از استاندارد کمتر است.

شکل ٢ـ مفاهیم اعداد روی پینیون 

شکل ٣ـ نکات مهم بستن هوزینگ 

نصب و تنظیم مجموعه هوزینگ با پیچ چاکنتی
1 مجموعه هوزینگ را همراه با کنس های خارجی هوزینگ روی پوسته دیفرانسیل 

نصب نمایید. 
توضیح: 

دقت نمایید کنس های خارجی رولبرینگ با یکدیگر تعویض نشود.

شماره اصلی

شماره هماهنگ کننده دو قطعه
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٢  مهره های چاکنت تنظیم رولبرینگ دیفرانسیل را در محل خود به آرامی نصب 
نموده تا دنده ها با یکدیگر درگیر شوند.

شکل ٤ـ برخی نکات مربوط به تنظیم

شکل 5ـ برخی اندازه گیری های لازم

توضیح:
دقت نمایید علائمی که هنگام باز کردن دیفرانسیل روی مهره های چاکنت دیفرانسیل 

حک نمودید دوباره روبه روی هم قرار گیرند.
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٣  کپه های رولبرینگ ها و مهره چاکنت را در محل خود نصب کرده ولی پیچ های 
آن کاملًا سفت نشود تا بتوان دیفرانسیل را تنظیم کرد.

٤  خلاصی دنده کرانویل و پینیون اتومبیل 2 تن توسط مهره های چاکنت طرفین 
دیفرانسیل تنظیم می گردد.

اگر خلاصی زیاد باشد مهره های چاکنت A را شل کنید و B را به همان مقدار 
سفت نمایید. بعد از تنظیم مقدار خلاصی دنده کرانویل و پینیون پیچ های کپه های 

بلبرینگ های دیفرانسیل را لازم به مقدار توصیه شده سفت کنید.

شکل 6 ـ تنظیم خلاصی ها

در بعضی اتومبیل ها خلاصی دنده کرانویل و پینیون توسط مهره های چاکنت چپ 
و راست تنظیم می شود هم زمان با عمل فوق سفتی رولبرینگ های دیفرانسیل را 

تنظیم نمایید.
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تماس لبه های دنده:
پینیون  لبه ای نشان دهنده خلاصی بیش  از حد مجاز در دنده کرانویل و  تماس 
به دست  برای  آنها می شود.  و خوردگی  دنده  باعث صدا در  تماس  نوع  این  است 
آوردن یک تماس صحیح باید دنده کرانویل را به سمت دنده پینیون حرکت دهید 

تا خلاصی مجاز به دست آید.

شکل 7ـ تماس در لبه دنده

شکل 8 ـ تماس در انتهای دنده

تماس انتهایی:
این  است.  پینیون  و  کرانویل  دنده ها  در  کم  نشان دهنده خلاصی  انتهایی  تماس 
نوع تماس باعث صدا در دنده ها و خوردگی آن می شود. برای به دست آوردن یک 
تماس صحیح دنده کرانویل را از دنده پینیون دور نمایید. یا از ضخامت واشرهای 

تنظیمی پشت بلبرینگ پینیون کم کنید.
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تماس پاشنه ای:
تماس پاشنه ای نشان دهنده فاصله بیش  از حد مجاز بین دنده کرانویل و پینیون 
است و این تماس باعث آسیب دیدگی در قسمت پاشنه دنده می شود. جهت یک 
تماس صحیح با اضافه کردن واشر تنظیم پشت پینیون )نزدیک کردن پینیون به 

کرانویل( تنظیم انجام می شود.

تماس پنجه ای:
تماس پنجه ای نشان دهنده این است که دنده کرانویل به دنده پینیون بیش  از حد 
مجاز نزدیک است و باعث آسیب دیدن قسمت پنجه دنده می گردد برای تنظیم با 
کم کردن واشر تنظیم پشت پینیون )دور کردن پینیون از کرانویل( تنظیم انجام 

می شود.

شکل 9ـ تماس پنجه ای 

شکل 10ـ تماس پاشنه ای 
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انواع جفت چرخ دنده های پینیون و کرانویل
نشان  می روند،  به کار  عقب  محرک  خودروهای  نهایی  گرداننده  در  که  کرانویل، 

داده شده است. این سه نوع چرخ دنده عبارت اند از:
1  چرخ دنده مخروطی با دندانه های مستقیم؛

٢  چرخ دنده مخروطی مارپیچ؛
٣  چرخ دنده مخروطی هیپوییدی.

تمام  در  تقریباً  هیپوییدی،  دنده  فرم  با  کرانویل  و  پینیون  چرخ دنده های  امروزه 
همان گونه  می رود.  به کار  عقب  محرک  سواری  خودروهای  نهایی  گرداننده 
هیپوییدی،  دندۀ  فرم  با  کرانویل  و  پینیون  چرخ دنده های  می شود،  ملاحظه  که 
به گونه ای درگیر می شوند که محور چرخ دنده پینیون پایین تر از محور چرخ دنده 
کرانویل باشد. این موضوع سبب می شود ارتفاع تونل میل گاردان درون بدنه طولی 
خودرو کاهش یابد بنابراین راحتی سرنشین خودرو افزایش می یابد. چرخ دنده های 
هیپوییدی به دلیل فرم دندانه های آنها، بسیار بی صداتر از چرخ دنده های مخروطی 
کار می کنند که این موضوع به سبب کاهش آلودگی صوتی در خودروهای سواری 
حائز اهمیت است و از محاسن این نوع چرخ دنده ها به شمار می آید. عیب اصلی 
توان  اتلاف  گشتاور،  و  دور  انتقال  حین  در  هیپوییدی،  مخروطی  چرخ دنده های 
بیشتر نسبت به سایر چرخ دنده ها است. تنظیم این نوع چرخ دنده ها مشکل تر و 
نیاز به مهارت خاص دارد و در صورت تنظیم نبودن دنده ها استهلاک و صدای آنها 

افزایش می یابد.

چرخ دنده های مخروطی با دندانۀ مستقیم
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شکل 11ـ انواع دنده پینیون و کرانویل

چرخ دنده های مخروطی با دندانۀ مارپیچ
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ارزشیابی پودمان: تعمیر مجموعه دیفرانسیل

1 - رفع عیب مجموعه دیفرانسیل بدون باز کردن از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

کمتر از 70٪ نقاط بررسی ظاهری و نشتی 
ممکن 

بیش از 90٪ نقاط ممکن بیش از 70٪ نقاط ممکن 

گشتاور سنجی اتصالات و استفاده 
از ابزار مخصوص و دقیق 

بیش از 90٪ بیش از 70٪ کمتر از ٪70 

سرریز روغن مجموعه 
دیفرانسیل

سرریز پس از بررسی و کنترل 
کیفیت روغن موجود 

سرریز پس از بررسی و کنترل 
کیفیت روغن موجود 

بررسی عیوب دیفرانسیل 
تشخیص خرابی از روی صدا 

)ایستایی( و حرکتی با سرعت 
یکنواخت 

تشخیص خرابی از روی صدا 
)ایستایی( و حرکتی با سرعت 

یکنواخت و تغییرات سرعت 
بیش از 90٪ تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت عمل (استاندارد(

بیش از 90٪ بیش از  5s٪90 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  
انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3 

2- باز کردن دیفرانسیل از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو

کردن  باز  سازی  اماده  رویه  رعایت 
دیفرانسیل)جک بالابر   یا چاله سرویس( 
و  کارگاهی  و  فردی  ایمنی  شامل 
تخلیه روغن با توجه به کتاب راهنما 

)بیش  از 70٪ موارد( 

رعایت رویه آماده سازی بازکردن 
دیفرانسیل )جک بالابر یا چاله 
سرویس( شامل ایمنی فردی و 

کارگاهی و تخلیه روغن با توجه به 
کتاب راهنما )بیش از90٪ موارد(

باز کردن مجموعه دیفرانسیل از 
روی خودرو با استفاده از کتاب 

راهنمای تعمیرات و ابزار مخصوص

رعایت ترتیب باز 
کردن و نشانه گذاری 

)کمتر از ٪50( 

رعایت ترتیب باز کردن و نشانه 
گذاری )بیش از ٪70( 

رعایت ترتیب باز کردن و 
نشانه گذاری )بیش از ٪90( 

گزارش کار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین شده 

بیش از 90٪ بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 
انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3
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٣- رفع عیب بعد از باز کردن دیفرانسیل

معیار سطح ٣معیار سطح ٢معیار سطح 1شاخص

باز کردن اجزا  باز کردن اجزا دیفرانسیل 
دیفرانسیل 

باز کردن اجزا دیفرانسیل با توجه به 
ترتیب و علامت گذاری 

باز کردن اجزا دیفرانسیل با توجه 
به ترتیب و علامت گذاری

بررسی ظاهری اجزا
دیفرانسیل)دنده-پوسته...(

دنده ها ـ شکستگی 
پوسته  

بررسی دنده ها ، هرزگردها، هوزینگ ، 
کاسه نمد و بلبرینگ ها 

دنده  و  ها  دنده  ـ  ها  بلبرینگ 
برنجی ـ شکستگی پوسته

استفاده از ابزار مخصوص، 
دقیق و گشتاور سنجی

اندازه گیری مروبط به دنده ها ، کاسه 
نمد و بلبرینگ ها اندازه گیری لقی ها ـ 
قطر ها ـ فیلرها ـ تنظیمات دیفرانسیل

 ، دنده ها  به  مروبط  اندازه گیری 
کاسه نمد و بلبرینگ ها اندازه گیری 
لقی ها ـ قطرها ـ فیلرها ـ تنظیمات 

دیفرانسیل 
بستن اجزا و کنترل نهایی 
بر اساس راهنمای تعمیرات

بستن اجزا و کنترل مطابق رویه و 
ترتیب بستن 

بستن اجزا و کنترل مطابق  رویه و 
ترتیب بستن و کنترل نهایی 

بیش از 90٪تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین شده

بیش از  90٪ بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیار های مشخص شده سطح 2سطح ٢ 
انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح ٣

٤- بستن دیفرانسیل
معیار سطح ٣معیار سطح ٢معیار سطح 1شاخص

بستن مجموعه 
دیفرانسیل روی خودرو 

بستن روی 
خودرو 

به ترتیب  توجه  با  خودرو   روی  بستن 
بستن و نکات مربوط به نشانه گذاری ها 

بستن روی خودرو  با توجه به ترتیب بستن 
و نکات مربوط به نشانه گذاری ها 

گشتاور سنجی و استفاده 
از ابزار مخصوص

گشتاور سنجی مطابق کتاب راهنمای 
تعمیرات بیش از ٪70 

گشتاور سنجی مطابق کتاب راهنمای 
تعمیرات بیش از ٪90

بررسی نشتی - گشتاورسنجی بررسی نشتی ـ گشتاورسنجی کنترل نهایی 

بیش از 90٪ تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت 
عمل مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین شده 

بیش از  90٪ بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیار های مشخص شده سطح 2سطح ٢ 
انجام حداقل 4 شاخص براساس معیار سطح 3سطح ٣
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پودمان 5 

تعمیر پلوس
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واحد یادگیری 5
 تعمیر پلوس

1ـ  اهداف توانمندسازی

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مجموعه پلوس را شرح دهید.

نیروهای وارده بر انواع میل پلوس را بیان و گشتاور پیچشی و دوران را محاسبه کند.

ارتباط انواع میل پلوس در خودروهای جلو محرک و عقب محرک با سایر قطعات 
خودرو و روان کاری آن را بیان کند.

روش های بررسی انواع میل پلوس در خودروهای جلو محرک و عقب محرک را بیان کند.

آزمایش های میل پلوس را انجام و چک  لیست تعمیرات را تکمیل کند.

روش بازکردن پلوس از روی خودرو محرک جلو و محرک عقب را شرح دهد.

مجموعه پلوس در خودروهای محرک جلو و محرک عقب را از روی خودرو پیاده کند.

نحوه بازکردن و تعویض اجزاء مجموعه پلوس خودروهای محرک جلو و محرک عقب 
را شرح دهد.

اجزاء مجموعه پلوس خودروهای محرک جلو و عقب را باز و بررسی، تعویض و ببندد.

روش بستن مجموعه پلوس روی انواع خودروهای محرک جلو و محرک عقب را بیان کند.

مجموعه پلوس را بر روی خودروهای محرک جلو و عقب نصب و بررسی نهایی را 
انجام دهد.

2ـ تجهیزات آموزشی )کلاسی ـ کارگاهی(

کلاس:
کتاب درسی ـ تابلوی آموزشی ـ ویدئو پروژکتور ـ فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 
آموزشی پلوس های مفصل ثابت و اکسل عقب یکپارچه ـ ماکت آموزشی سیستم 

انتقال قدرت جلو محرک و عقب محرک و چهارچرخ محرک
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کارگاه:
انتقال قدرت جلو  یا سیستم  و  تعمیرات ـ خودرو  راهنمای  ـ کتاب  کتاب درسی 
محرک و عقب محرک و چهارچرخ محرک ـ اکسل خودروی عقب محرک با اکسل 
لوازم یدکی  ـ  متر  تورک  آچار  ـ  مکانیکی  جعبه ابزار  ـ  مخصوص  ابزار  ـ  یکپارچه 
مجموعه پلوس ـ پلوس کش ـ سیبک کش ـ جک بالابر ـ خرک ـ روان کار مناسب

3ـ بودجه بندی: 50 ساعت

1
کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

انواع  و  ساختمان  با  آشنایی  پیش آزمون، 
بررسی  روش  و  آنها  اجزای  و  پلوس ها 
و  ایستا  حالت  )در  محرک  جلو  پلوس های 

حرکت( را بیان کند. 

کلاس
پاسخ،  و  پرسش  سخنرانی، 
بحث کلاسی، نمایش فیلم و 

انیمیشن و تصویر

پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب، مشاهده 
فیلم های آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده در کلاس

و  ایستا  حالت  )در  محرک  جلو  پلوس های 
تمرین عملی نمایش عملی هنرآموزکارگاهحرکت( و تکمیل چک لیست تعمیر( کند.

هنرجو

2
کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش رفع عیب بدون بازکردن پلوس ها 
روی  از  محرک(  عقب  و  محرک  )جلو 
خودرو، گشتاور سنجی اتصالات پیچ و 
مهره ای، بررسی گردگیرها و بست آنها و 

نشت روغن

کلاس 
و یا 
کارگاه

ارائه تمرین و پرسش 
و پاسخ

انجام تمرین 
و پاسخ به 
سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب و راهنمای 
تعمیرات       پلوس خودروهای 

موردتعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه  شده در کلاس

مهره ای،  و  پیچ  اتصالات  سفت کردن 
پلوس،  روی  از  خارجی  جسم  بازکردن 

سفت کردن و یا تعویض بست گردگیرها
نمایش عملی هنرآموزکارگاه

تمرین 
عملی 
هنرجو
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3
کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش بازکردن و بررسی پلوس های جلو 
کتاب  با  مطابق  روی خودرو  از  محرک 
بازکردن  و  پلوس ها  تعمیرات  راهنمای 

بررسی اجزا آن بیان کند

کلاس و یا 
کارگاه

ارائه تمرین و 
پرسش و پاسخ

انجام تمرین و 
پاسخ به سؤالات 

طراحی شده
مطالعه کتاب و راهنمای 

تعمیرات پلوس  خودروهای 
مورد تعمیر، مشاهده فیلم های 
آموزشی و انجام تحقیق ارائه 

شده در کلاس جلـو  پـلوس های  بـررسی  و  بازکردن 
محرک از روی خودرو را انجام داده و 

سپس اجزا ان را باز کند دهد
نمایش عملی کارگاه

هنرآموز
تمرین عملی 

هنرجو

4
کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش بستن، بررسی و تعویض اجزاء 
محرک  خودروهای  پلوس  مجموعه 

جلو

کلاس و 
یا کارگاه

ارائه تمرین و 
پرسش و پاسخ

انجام تمرین و 
پاسخ به سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب و راهنمای 
تعمیرات پلوس خودروهای 

مورد تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه  شده در کلاس بستن بررسی و تعویض اجزاء مجموعه 

نمایش عملی کارگاهپلوس خودروهای جلو محرک
تمرین عملی هنرجوهنرآموز

5
کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

بستن اجزاء مجموعه پلوس خودروهای 
عقب محرک و کنترل نهایی

کلاس و 
یا کارگاه

ارائه تمرین و 
پرسش و پاسخ

انجام تمرین و 
پاسخ به سؤالات 

طراحی شده

مطالعه کتاب و راهنمای 
تعمیرات پلوس خودروهای 

مورد تعمیر، مشاهده 
فیلم های آموزشی و انجام 
تحقیق ارائه شده در کلاس بستن مجموعه پلوس و کنترل نهایی 

نمایش عملی کارگاهخودروهای عقب محرک
هنرآموز

تمرین عملی 
هنرجو

6
کار در منزلکارمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی
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نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ عملی(
در امر آموزش های فنی برای افزایش دانش فنی و یادگیری ماندگار، ایجاد انگیزه و 
علاقه مندی در هنرجویان لازم است تا با کسب مهارت های لازم فرصت های اشتغال 
بهتری در آینده داشته باشند. برای این منظور استفاده از تمام امکانات موجود در 
کارگاه و محیط پیرامونی مانند تعمیرگاه ها و تعمیرکاران مجرب و تجارب فردی 

نقش مؤثری می توانند داشته باشند.
علاوه بر این باید امانت داری و مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای که موجب کسب 
روزی حلال می شود را هم زمان با آموزش مطالب فنی در هنرجویان تقویت نمود 
تا در آینده، افراد وظیفه شناس و جامعه ای قابل  اعتمادتر داشته باشیم. یعنی افراد 
و  کار  انجام  در  و  دارند  را  آن  انجام درست  توان  بپذیرند که  را  می بایست کاری 

دریافت دستمزد نیز نهایت صداقت و امانت داری را به کار گیرند.
ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی

جهت جلوگیری از حوادث ناگوار و جبران ناپذیر انسانی استفاده از تجهیزات ایمنی 
و بهداشتی مانند دست کش، لباس کار، کفش ایمنی، عینک و سایر وسایل ایمنی 
متناسب با هر کاری لازم و ضروری بوده و باید پیوسته به هنرجویان گوشزد کرد. 
همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی، باید تا جای ممکن از 
آلوده کردن محیط با مواد زائد حاصل از کار جلوگیری نمود. جمع آوری زباله های 
ناشی از کار و مایعات و روغن های مورد استفاده در خودرو و جلوگیری از انتشار آنها 

در محیط و پیروی از اصولی مانند s 5 در این زمینه بسیار کارساز است.
اجزای بسته یادگیری:

فیلم، پویانمایی، نرم افزار، تصویر و پوستر آموزشی ـ راهنمای تعمیرات خودرو
منابع برای آموزش:

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع

دانش افزایی

پلوس خودروهای محرک جلو
در خودروهای محرک جلو )و نیز چهارچرخ محرک(، زاویه فرمان دادن چرخ های 
باید  بیشتر  و  زاویه ای حدود 40 درجه  تا  به دو طرف محور طولی خودرو،  جلو 
نیز  خودرو(  مستقل  تعلیق  )سیستم  چرخ  پایین  و  بالا  حرکت  باشد.  امکان پذیر 

تغییرات زاویه ای حدود 20 درجه در چرخ ایجاد می کند )شکل1(.
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مفصل های کشویی
این مفصل ها با حرکت کشویی )محوری( به داخل و خارج در داخل هوزینگ، دو 

هدف را برآورده می کند:
جاده  دست اندازهای  از  عبور  هنگام  را  پلوس ها  پایین  و  بالا  حرکت  امکان  الف( 

فراهم می کند.
امکان تغییر طول مؤثر پلوس ها را هنگام جابه جایی سیستم تعلیق خودرو  ب( 

فراهم می کند.
مفصل های ثابت

نیز  را  انتقال دور و گشتاور به چرخ های جلو، وظایف زیر  بر  این مفصل ها علاوه 
به عهده دارند:

1 فرمان پذیری چرخ ها را تا زاویه 40 درجه و بیشتر فراهم می کند.
اثر  بر  را  از حرکت عمودی چرخ  ناشی  امکان تغییر زاویه  2 در تعلیق مستقل، 

ناهمواری های جاده فراهم می کند.

شکل 1ـ میزان تغییر زاویه چرخ ها در اثر ناهمواری های جاده و چرخش فرمان

انواع مفصل سرعت ثابت

انواع مفصل 
سرعت ثابت

موقعیت قرار گرفتن 
روی پلوس

نوع کارکرد و وظیفه

شکل طراحی

داخلی )نزدیک به دیفرانسیل(                  

بیرونی )نزدیک به چرخ(

ثابت )در راستای طولی ثابت است(                  

کشویی )در راستای طولی حرکت دارد(                      

ساچمه ای

سه شاخه ای
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مفصل های ساچمه ای ثابت
اجزای مفصل ژپا )RZEPPA( عبارت اند از:

     هوزینگ بیرونی            توپی داخلی                ساچمه ها             قفسه ساچمه ها

بیرونی و هم روی  به تعداد ساچمه ها، هم در محیط داخلی هوزینگ  شیارهایی 
محیط خارجی توپی داخلی ماشین کاری شده اند، که به واسطه شش عدد ساچمه 
میان آنها، مفصل انعطاف پذیر می شود. توپی داخلی و هوزینگ بیرونی، به شکل 
نر و مادگی می باشند. ساچمه های شش گانه، هم به عنوان یاتاقان میان توپی و 
هوزینگ و هم به عنوان عامل انتقال گشتاور میان هوزینگ و توپی به کار گرفته 

شده اند.
قفسه ساچمه ها همیشه نیمساز زاویه بین دو محور بوده و با کاهش زاویه کارکرد 
مؤثر مفصل ها، همه مشکلات ارتعاشی و نوسانی ناشی از زاویه بین محورها واقعاً 
برطرف می شود. در نتیجه سرعت ورودی به مفصل، همیشه مساوی سرعت خروجی 
از مفصل بوده و همین نکته، دلیل و توضیح اصطلاح سرعت ثابت است. یعنی گشتاور 
بدون هیچ گونه تغییر در سرعت لحظه ای، از محور محرک به محور متحرک منتقل 

می شود.
قفسه ساچمه ها با انطباق ساچمه ها در روزنه های خود، به حفظ این تنظیم و انطباق 
کمک می کند. اگر روزنه های قفسه ساییده شده و یا تغییر شکل  دهند، به دلیل 
بازی و لقی ساچمه ها در روزنه ها، همیشه هنگام دوران صدای ضربه ایجاد می شود. 
مهم است به این نکته توجه شود که در مفصل سرعت ثابت ژپا، ساچمه های رو به 
روی هم با یکدیگر به عنوان یک جفت کار می کنند؛ و سایش زیاد در شیارهای 
در شیارهای ساچمه  یکسان  و  مشابه  همیشه موجب سایش  تقریباً  یک ساچمه 

روبه رو می شود.
مفصل های  از  یکی  مستقل،  عقب  تعلیق  با سیستم  محرک  عقب  در خودروهای 
پلوس می تواند ثابت و دیگری کشویی باشد، و یا هر دو مفصل داخلی و بیرونی، 
کشویی باشند. از آنجا که چرخ های عقب فرمان پذیر نیستند، تغییرات زاویه بزرگی 
ندارند. در نتیجه مفصل های کشویی می توانند در هر یک از دو طرف پلوس و یا 
در هر دو طرف آن مورد استفاده قرار گیرند. اگر از تعلیق یکپارچه استفاده شود 

می توان اکسل یکپارچه به کار گرفت که دیگر مفصلی وجود نخواهد داشت.

مفصل جابجایی دوبل
یک  که  است  کشویی  ساچمه ای  مفصل  نوع  از  )شکل2(  دوبل  جابجایی  مفصل 
هوزینگ استوانه ای با شیارهای بلندتر استفاده می کند؛ و معمولاً در مواردی که 



102

 60= اینچ   2/4 )تا  بیشتر  کشویی  حرکت  و  درجه(   25 )تا  بالاتر  زوایای  تغییر 
دوبل  جابه جایی  هوزینگ  شیارهای  می رود.  به کار  است،  نیاز  مورد  میلی متر( 
مستقیم بوده و توپی آن دارای شیارهای زاویه دار در راستای شعاعی است. این نوع 
از مفصل در قسمت داخلی پلوس بعضی خودروهای محرک جلو و همچنین گاردان 

بعضی خودروهای چهارچرخ محرک دیده می شود.

شکل 2ـ اجزای مفصل سرعت ثابت ساچمه ای جابجایی دوبل از نوع کشویی

مفصل شیار منحنی )مورب(
مفصل  هر  از  و  بوده  کشویی  ساچمه ای  مفصل  نوع  از  نیز  منحنی  شیار  مفصل 
کشویی دیگری طراحی خیلی فشرده و مسطح تری دارد و در مواردی به کار می رود 
که محدودیت فضا وجود دارد )شکل3(. هوزینگ خارجی مسطح و حلقه ای شکل 
راستای  اما در  زاویه هستند  دارای  راستای محور  به  نسبت  آن  و شیارهای  بوده 
شعاعی زاویه ندارند. اما شیارهای توپی، هم در راستای محوری و هم در راستای 
شعاعی دارای زاویه است. ویژگی خاصی که این مفصل را منحصر به فرد می نماید، 
خوبی  نسبتاً  محوری  و  کشویی  حرکت  مقدار  قراردادن  دسترس  در  آن  توانایی 
درونی  توپی های  است.  کوتاه  نسبتاً  فاصله  یک  در  میلی متر(   48= اینچ   1/8 )تا 
تقسیم می کنند.  بین خود  به طور مساوی  را  و هوزینگ خارجی حرکت کشویی 
بنابراین برای هر مقدار حرکت کشویی که اعمال شود، عمق کلی کمتری مورد نیاز 
است. مفصل شیار مورب تا 22 درجه زاویه را فراهم می کند. این نوع مفصل ها به 
عنوان مفصل داخلی روی پلوس خودروهای محرک جلو و یا در هر دو سمت پلوس 
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خودروهای محرک عقب با تعلیق عقب مستقل به کار رفته اند.
توجه: شکل زیر مربوط به مفصل سرعت ثابت از نوع ساچمه ای کشویی و طرح 
می شود؛  کتاب  ـ5   8 جایگزین سمت چپ شکل  این شکل  است.  منحنی  شیار 
که در آن، شکل ظاهری و عملکرد دو نوع مفصل سرعت ثابت از نوع ساچمه ای 

کشویی )جابه جایی دوبل و شیار منحنی( مقایسه شده اند.

شکل 3ـ مفصل سرعت ثابت ساچمه ای شیار متقاطع از نوع کشویی

شکل 4ـ مفصل سرعت ثابت سه شاخه ای کشویی

مفصل های سه شاخه ای کشویی
نشان  شکل4  در  که  مفصل ها  این  اجزای 

داده شده است عبارت اند از:
که  پلوس  یا سه شاخه  مرکزی  قسمت   1
درگیر  پلوس  محور  با  خار  هزار  به صورت 
روی  بر  می شود.  نامیده  نیز  چنگکی  است 
هر یک از شاخه ها یک غلتک استوانه ای با 

ساچمه های سوزنی قرار گرفته اند.
2 یک هوزینگ خارجی که دارای سه شیار 

افقی و مستقیم است.
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مفصل های سه شاخه ای ثابت
مفصل سه شاخه ای ثابت گاهی به عنوان مفصل بیرونی در خودروهای محرک جلو 
استفاده شده است )شکل 5(. در این طراحی بازوها درون هوزینگ بیرونی نصب 
شده اند؛ و سه رولبرینگ در مقابل یک هوزینگ باز، روی محور ورودی می چرخند. 
را یکپارچه نگه می دارد. مفصل سه شاخه ای  یک چنگکی قفلی فولادی، مفصل 
ثابت ظرفیت زاویه ای خیلی بیشتری دارد. تنها تفاوت اصلی آن است که از دیدگاه 
خدماتی این مفصل به دلیل روش ساختی که دارد نمی تواند از شفت محرک باز 
شود و یا اگر مفصل بد کار کند و یا آسیب ببیند کل مجموعه مفصل و محور باید 

تعویض شوند.

شکل 5ـ مفصل سه شاخه ای از نوع ثابت

شکل 6 ـ پلوس های با طول کوتاه و بلند

کاربردهای چرخ جلو محرک
زاویه نابرابر ایجاد شده در شفت های پلوس نابرابر )شکل6( چرخ های جلو. هنگام 
اعمال توان موتور و شتاب گیری، اغلب موجب کشیده شدن فرمان چرخ ها به یک 

سمت می شود.
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برای کاهش کشیده شدن فرمان به یک سمت، در بعضی خودروها پلوس هایی با 
طول یکسان استفاده می شود که زوایای برابر برای پلوس ها را در پی دارد. در این 
موارد همان طور که در شکل 14ـ5 کتاب نشان داده شده است، یک محور واسطه 
)نیمه  پلوس  نیمه های  از  یکی  به  )دیفرانسیل(  محرک  محور  از  رابطی  به عنوان 
بلندتر( استفاده شده است. این شفت واسطه می تواند یک مفصل معمولی گاردان 
نیز یک  بیرونی شفت واسطه  انتهای  با دیفرانسیل استفاده کند. در  ارتباط  برای 
قلاب نگهدارنده تکیه گاهی و یاتاقان به کار می رود. لق و شل بودن شفت در یاتاقان 

یا قلاب تکیه گاهی می تواند لرزش هایی ایجاد کند.
گاهی اوقات یک وزنه ارتعاش گیر و میراکننده کوچک که میراکننده پیچشی نامیده 
بالانس پلوس نیست.  این وزنه برای  می شود، به یک نیمه پلوس اضافه می شود. 
بلکه برای استهلاک ارتعاشات هماهنگ و متوازن )هارمونیک( در خط انتقال نیرو 

و تثبیت کردن پلوس هنگام چرخش آن است.
افزایش  به دلیل  بیرونی  مفصل های  معمولاً  کاربرد،  و  استفاده  نوع  از  صرف نظر 
محدوده زوایای کاری در مقایسه با مقادیری که برایشان در نظر گرفته شده است، 
داخلی در حرکت  زوایای مفصل  داخلی ساییده می شوند.  از مفصل های  سریع تر 
درجه   20 تا   10 فقط  است  ممکن  تعلیق،  سیستم  کامل  و  شدید  پایین  و  بالا 
تغییر کند. مفصل های بیرونی علاوه بر حرکت بالا و پایین شدید، چنانچه تغییر 
زاویه فرمان داشته باشند می توانند تا 40 درجه، تغییرات زاویه ای داشته باشند. 
این موضوع در کنار خم شدن بیشتر گردگیرهای بیرونی، دلیل نرخ خرابی بیشتر 
بار تعویض مفصل  و بالاتر مفصل های بیرونی است. به طور متوسط برای هر یک 
سرعت ثابت داخلی، 9 مفصل سرعت ثابت بیرونی تعویض می شود. این به معنی 

چشم پوشی تکنسین ها از مفصل های داخلی نیست. آنها زیاد ساییده می شوند.
هر بار که سیستم تعلیق حرکت بالا و پایین شدید و کامل دارد، مفصل های داخلی 
باید به داخل و خارج حرکت کنند تا اختلاف شعاع حرکتی بین پلوس ها و تعلیق 
را سازگار نمایند. مفصل های داخلی سه شاخه ای، الگوی سایش منحصر به فردی 
در هر یک از سه غلتک و شیارهای آنها در هوزینگ ایجاد می کند که می تواند به 

مشکلات ارتعاشی و سروصدا منجر شود.
گریس مفصل سرعت ثابت

به مواد  توجه  با  )غلیظ( کننده هستند  با مواد سفت  واقع روغن  گریس ها که در 
سفت کننده به کار برده شده نام گذاری می شوند. ترکیبات دقیق گریس با توجه به 
سازندگان مفصل سرعت ثابت می تواند متفاوت باشد. ترکیب دقیق مواد شیمیایی، 
یک  کاربرد  از  گریس ها  خوردگی  مقاومت  خواص  و  سایش،  )سفتی(،  گرانروی 

مفصل سرعت ثابت به دیگری متفاوت است.
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مواد گردگیر مفصل سرعت ثابت
پوشش انعطاف پذیر پیرامون مفصل سرعت ثابت یا همان لاستیک گردگیر، باید 
بتواند در همه شرایط آب و هوایی انعطاف پذیر باقی مانده و هم زمان برای جلوگیری 
از سوراخ شدن به دلیل سنگ و شن های روی جاده، به اندازه کافی محکم باشد. 

برای این گردگیرها چهار نوع اصلی مواد وجود دارد:
1  لاستیک طبیعی )سیاه( که برای نگه داشتن آن یک گیره فولادی ضد زنگ 

به کار می رود.
2  لاستیک سیلیکونی )خاکستری( یک ماده مقاوم در برابر حرارت زیاد است که 
معمولاً در مواردی به کار می رود که حفاظت گرمایی مورد نیاز است. مانند مفصل 

سرعت ثابت داخلی در خودروهای محرک جلو.
برای  که  است  سخت  پلاستیکی  ماده  یک  )سیاه(  سخت  ترموپلاستیک   3
سفت کردن آن به گیره و بست های خیلی محکم و مقدار زیادی گشتاور )حدود 

100 پوندـ فوت( نیاز است.
4  اورتان )معمولاً آبی رنگ( گونه ای از مواد گردگیر است که معمولاً در فروشگاه های 

خدمات پس از فروش یافت می شود.
انواع مختلف گردگیرهای مفصل سرعت ثابت به سازندگان این مفصل ها و شفت ها 

بستگی دارد.
مفصل  گردگیر  تعویض  برای  فروش،  از  پس  خدمات  شرکت های  بعضی  توجه: 
به  نیمه ای بودن  دو  پیشنهاد می کنند )شکل7(.  را  نیمه ای  دو  نوع  ثابت،  سرعت 
این معنی است که گردگیر را می توان بدون بازکردن پلوس تعویض کرد. معمولاً 
سازندگان خودرو این نوع گردگیر جایگزین را پیشنهاد نمی کنند. زیرا با پلوسی که 
هنوز روی خودرو قرار دارد، مفصل ها بازنشده و به خوبی تمیز نمی شوند. همچنین 
کاملًا  باید  آنها،  روی  شکاف  مناسب  آب بندی  به منظور  نیمه ای  دو  گردگیرهای 
تمیز نگهداری شوند، و این با کل گریسی که درون مفصل قرار دارد کار مشکلی 
است. این نکته مهم است که آب بندی گردگیرها به طور منظم مورد بازرسی قرار 
گرفته و در صورت آسیب دیدگی تعویض شوند. مفصل های کشویی داخلی به خاطر 
اینکه به درون و بیرون حرکت می کنند اغلب می توانند آب را از اطراف آب بند و 
یا از طریق سوراخ های کوچک روی خود گردگیرها به داخل مفصل پمپ نمایند. 
برای فراهم کردن یک اتصال ضد نشتی میان قسمت آب بندی گردگیر و هوزینگ 

یا شفت، از گیره ها و بست های نگهدارنده استفاده می شود.
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پلوس در اکسل عقب یکپارچه
در خودروهایی که دارای چرخ های عقب با اکسل یکپارچه نیستند، معمولاً از پلوس هایی 
با مفصل های سرعت ثابت استفاده می شود. اما در خودروهایی که چرخ های عقب 
محرک با اکسل یکپارچه دارند، پلوس ها یک شفت یک تکه هستند که در داخل 
پوسته اکسل تعبیه می شوند. در این طرح، به منظور حرکت دورانی پلوس و تحمل 
گشتاور و نیروهای گوناگون، باید پلوس ها را نسبت به پوسته اکسل یاتاقان بندی نمود.
داخل  سرپلوس  چرخ دنده  با  هزارخار  به صورت  پلوس  یاتاقان بندی ها،  همه  در 
بلبرینگ بین  دیفرانسیل درگیر بوده و به آن تکیه می کند. در این قسمت، یک 
هوزینگ دیفرانسیل و پوسته اکسل قرار می گیرد و پلوس فقط گشتاور را تحمل 

می کند.
اما یاتاقان بندی پلوس در سمت چرخ دارای روش های گوناگونی است که در ادامه 

به بیان این روش های یاتاقان بندی می پردازیم.

یاتاقان بندی نیمه شناور
و  در خودروهای سواری  بیشتر  دارد  ساده تری  که ساختار  یاتاقان بندی  نوع  این 
سبک استفاده شده است. برای پلوس در سمت چرخ مانند شکل 8 ، یک بلبرینگ 
و یا رولبرینگ بین محیط خارجی پلوس و پوسته، داخلی اکسل به کار گرفته شده 
و چرخ به طور مستقیم به پلوس بسته شده است. بنابراین نیروی وزن خودرو به 
پوسته، اکسل اعمال شده و از طریق پلوس به چرخ منتقل می شود. یعنی پلوس 
علاوه بر تحمل گشتاور پیچشی برای حرکت خودرو، باید وزن خودرو را نیز تحمل 
در  نیز  برشی  و  نیروهای خمشی  پلوس،  به  خودرو  وزن  اعمال  نتیجه  در  نماید. 
پلوس ایجاد می شود. اعمال نیروی عرضی نیز در پلوس نیروی خمشی ایجاد نموده 
و موجب خرابی بلبرینگ می شود. با بریدن پلوس خودرو حرکت نمی کند و تعادل 

آن به هم می خورد.

شکل 7 ـ نمونه ای از گردگیر پلوس دو تکه ای
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یاتاقان بندی سه چهارم شناور
کامیونت  و  متوسط  اندازۀ  استفادۀ خودروهای  مورد  بیشتر  یاتاقان بندی  نوع  این 
است. در این نوع یاتاقان بندی مانند شکل 9، در سمت چرخ، یک بلبرینگ یک 
ردیفه و یا دو ردیفه بین محیط خارجی پوستۀ اکسل و محیط داخلی فلانچ چرخ 
استفاده شده است، و نیروی وزن خودرو که به پوستۀ اکسل اعمال شده، از طریق 
بلبرینگ به چرخ منتقل می شود. بنابراین وزن خودرو به بلبرینگ اعمال شده و 
دیگر به پلوس منتقل نمی شود و پلوس فقط گشتاور پیچشی را تحمل می کند. 
در این یاتاقان بندی با اعمال نیروی عرضی، پلوس متحمل نیروی خمشی شده و 
خرابی زودتر بلبرینگ را در پی دارد. با بریدن پلوس خودرو دیگر حرکت نمی نماید 

اما تعادل آن حفظ می شود.

شکل 8ـ ساختمان پلوس نیمه شناور در سمت چرخ

شکل 9ـ ساختمان پلوس سه چهارم شناور در سمت چرخ
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یاتاقان بندی تمام شناور
در این یاتاقان بندی مانند یاتاقان بندی سه چهارم شناور، تمام وزن خودرو به پوسته 
اکسل و یاتاقان ها اعمال می شود. با این تفاوت که در اینجا از دو رولبرینگ مخروطی 
بین محیط خارجی پوستۀ اکسل و محیط داخلی فلانچ چرخ استفاده شده است که 
توان تحمل نیروی وزن زیادی را دارند )شکل10(. جهت قرارگیری رولبرینگ ها 
عکس یکدیگر است و این باعث می شود که کلیه نیروهای جانبی نیز به آنها اعمال 
گردد و پلوس از خمش ناشی از نیروهای عرضی نیز آزاد می شود. در اینگونه، پلوس 
که توسط پیچ به فلانچ چرخ بسته شده است از تمام نیروهای دیگر آزاد شده و فقط 
گشتاور پیچشی را از دیفرانسیل به چرخ منتقل می کند. بنابراین در صورت بریدن 

پلوس، چرخ از محل خود خارج نشده و خودرو ایستاده باقی می ماند.

شکل 10ـ ساختمان پلوس تمام شناور برای خودروهای سنگین در سمت چرخ
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روش های کنترل مجموعه پلوس )در حالت ایستا و حرکت( و روش عیب یابی و رفع 
عیب بدون بازکردن پلوس از روی خودرو با کمک نقشه های مکانیکی

کنترل پلوس ها در حالت حرکت خودرو
اگر صدایی از موتور، پلوس، فرمان و ... شود، برای شروع بررسی خودرو، باید آن را 
در یک جاده صاف با سرعت متوسط و گاهی همراه با شتاب و یا پیچیدن رانده و 

به موارد زیر دقت کرد:
مفصل  خرابی  احتمال  بیاید  چک(  )چک  کلیک  صدای  زدن  دور  هنگام  اگر   
بیرونی وجود دارد. اگر هنگام دور زدن در دنده معکوس صدا بیشتر شد مفصل 

بیرونی باید عوض شود.
 اگر هنگام شتاب و یا حرکت از حالت توقف صدای تق تق شنیده شود احتمال 
دارد از بازی و لقی مفصل داخلی یا بیرونی، و یا از لقی زیاد دنده های دیفرانسیل 

یا جعبه دنده باشد.
بیشتر  بر ساعت  تا 100 کیلومتر  بین 72  لرزش های متناوب در سرعت های   
ناشی از خرابی یکی از مفصل های سه شاخه ای داخلی است که روی غلتک ها حالت 

کچلی ایجاد شده است.
بالانس  از  ناشی  زیاد  احتمال  به  بیشتر شود  ارتعاشات  افزایش سرعت،  با  اگر   
نبودن تایر یا چرخ و یا خمیدگی یکی از نیم پلوس ها و یا افتادن وزنه ارتعاش گیر 

روی پلوس است.
از بلبرینگ چرخ، ایجاد صدا،   در خودروی عقب محرک، عواملی نشتی روغن 

بریدن پلوس و از حرکت افتادن خودرو می باشد.
کنترل پلوس ها در حالت ایستای خودرو

اثر  باشند، در  پاره شده  اگر گردگیرها  بررسی کنید.  را  بودن گردگیرها   سالم 
مفصل ها  رانندگی  ساعت  چند  با  رطوبت،  و  خاک  و  گرد  نفوذ  و  گریس  خروج 
آسیب دیده و خراب می شوند )شکل 23ـ5(. حالت پوسیدگی گردگیر نشانه گریس 

نامناسب و یا حرارت زیاد است.

لقی شعاعی میل پلوس و جعبه دنده بررسی شود. در صورت وجود لقی باید بررسی 
شود که عامل لقی سایش هوزینگ و یا سایش سرپلوس می باشد و قطعه معیوب 

تعویض شود. 

نکته

را   مطمئن شوید همه بست های گردگیرها سفت بسته شده اند. نشت گریس 
بررسی کنید )شکل 24ـ5(. اگر گردگیری شل است آن را کمی عقب بکشید. اگر 
ظاهر گریس شیری و یا کف آلود باشد نشانه نفوذ آب است. اگر گریس بین انگشتان 

حالت زبری داشت نشانه نفوذ گردوغبار است.
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عیب یابی و رفع عیب بدون بازکردن پلوس از روی خودرو و تکمیل چک لیست 
اطلاعات تعمیر

در هنگام تعویض میل پلوس و سرپلوس مفصل دار به ابعادی مانند طول رزوه )محل 
نصب مهره سر چرخ(، طول هزار خار سمت توپی چرخ و قطر میل پلوس در ناحیه 
نصب در داخل جعبه دنده )داخل هوزینگ و محل قرارگیری کاسه نمد( باید توجه شود. 

نکته

 هنگام کار روی اجزایی مانند ترمز و فرمان و ... روی گردگیرهای پلوس را با محافظ 
لاستیکی یا فلزی بپوشانید.

 هنگام کار از لباس کار، عینک، دستکش و .... استفاده کنید.

نکات ایمنی

فکر کنید آیا امکان دارد خودرویی پلوس نداشته باشد؟ چگونه؟
رساند  به چرخ های محرک  واسطه  بدون  گونه ای  به  را  محرک  نیروی  بتوان  اگر 
که  برقی  خودروهای  برخی  مانند  نمود.  حذف  را  پلوس  مانند  قطعاتی  می توان 

الکتروموتوری روی چرخ قرار گرفته و سایر قطعات واسطه حذف می شوند.

نکات 
زیست محیطی از پخش شدن روغن و سایر آلودگی ها در فضای کارگاهی جلوگیری کنید.

 آیا دور و گشتاور بعد از خروج از دیفرانسیل تا چرخ ها تغییر می کند؟
دور و گشتاور پلوس ها همان دور و گشتاور خروجی از دیفرانسیل است. البته در 
بعضی خودروهای سنگین پلوس توسط یک مجموعه خورشیدی به چرخ متصل 
شده و افزایش گشتاور و کاهش دور دیگری توسط این مجموعه خورشیدی انجام 

می شود.
 آیا جلو محرک یا عقب محرک بودن تأثیری در ساختمان و نحوه انتقال قدرت 

به چرخ ها ایجاد می کند؟
در پاسخ به این سؤال هنرجویان باید به مواردی مانند فرمان پذیر بودن چرخ های 

محرک و مستقل و یا یکپارچه بودن سیستم تعلیق چرخ ها توجه داشته باشند.

پرسش

پاسخ به سؤالات متن کتاب
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پلوس بین کدام قطعات قرار دارد؟ به نظر شما ارتباط پلوس با این قطعات به چه کار کلاسی
صورتی باید باشد؟

نوع  اتصال،  نوع  مانند  موضوعاتی  به  هنرجویان  توجه  سؤال  این  به  پاسخ  در 
یاتاقان بندی، یکپارچه و یا مفصل دار بودن و سایر موارد جلب شود. در طول فصل 

به این موارد پرداخته شده است.

آیا انتقال نیرو تحت زاویه امکان پذیر است؟ چگونه؟ در مورد روش های مختلف 
آن بحث کنید.

با مطالعه فصل دیفرانسیل و پلوس و با تحقیق و پژوهش موارد متنوعی را می توان 
به دست آورد.

آیا میزان تغییر زاویه در گردش به طرفین و یا بالا و پایین محدودیت خاصی دارد؟ 
چرا؟ )از شکل 1ـ5 کمک بگیرید.(

نوع و ساختمان مفصل، اهرم بندی تعلیق و فرمان چرخ ها، شعاع دوران خودرو و ... 
از موارد مورد نظر این سؤال هستند.

کار در کلاس: به شکل 5ـ3 توجه کنید به نظر شما کشویی بودن و مفصلی بودن کار کلاسی
کدام یکی از اهداف ذکر شده در جدول زیر را تأمین می کند؟ با راهنمایی هنرآموز 

کامل کنید.

کشویی ـ مفصلی ـ هر دوهدفردیف

امکان حرکت بالا و پایین پلوس ها را هنگام عبور از 1
هردودست اندازهای جاده

امکان تغییر طول مؤثر پلوس ها را هنگام جابه جایی 2
کشوییسیستم تعلیق خودرو

منظور از اصطلاح »سرعت ثابت« در مفصل های سرعت ثابت پلوس چیست؟
در بخش دانش افزایی پاسخ داده شده است.

بحث کلاسی

فکر کنید

فکر کنید

به دلیل تغییرات سرعت مفصل چهارشاخه ای بخصوص در زوایای زیاد، از آنها در 
پلوس های محرک جلو استفاده نمی شود. بنابراین پیشنهاد می شود با نمایش فیلم و 
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انیمیشن، دلیل عدم استفاده از چهار شاخه در پلوس و جایگزینی آنها با مفصل های 
سرعت ثابت را تشریح کرده و دلیل سرعت ثابت نامیده شدن آنها بیان نمود.

به نظر شما تفاوت پلوس در خودروهای جلو محرک و عقب محرک در چه باید 
باشد؟ )از شکل 5 ـ5 کمک بگیرید(

با مطالعه متن کتاب و بخش دانش افزایی، پاسخ دریافت می شود.

استفاده می شود  در چرخ های جلو  فرمان  عموماً  در خودروها  اینکه  به  توجه  با 
اگر خودرو عقب محرک باشد، چه نوع مفصلی را برای این نوع پلوس ها پیشنهاد 

می کنید؟ چرا؟
پاسخ  به  می توان  متقاطع  شیار  مفصل  قسمت  بخصوص  دانش افزایی  بخش  در 

رسید.

با توجه به شکل 8ـ5 تفاوت نوع جابه جایی دوبل و شیار مورد در چیست؟ )تفاوت 
ظاهری و عملکردی(

در بخش دانش افزایی مربوط به این نوع مفاصل پاسخ داده شده است.

به نظر شما با توجه به ساختار مفصل جابه جایی دوبل و مورب برای پلوس در کدام 
نوع خودرو مناسب است. با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را علامت بزنید.

چهار چرخ محرکمفصل پلوس عقبمفصل پلوس جلو

روی گاردان***کشویی جابه جایی دوبل

******کشویی شیار مورب

فکر کنید

فکر کنید

فکر کنید

کار کلاسی

کار کلاسی مفصل های سرعت ثابت سه شاخه ای کشویی نشان داده شده در شکل 9ـ5 چه 
تفاوتی با هم دارند؟

شیار  یعنی  است.  بسته  خارجی  هوزینگ  شاخه ای  سه  مفصل های  بعضی  در 
غلتک ها درون سطح داخلی هوزینگ ایجاد شده و کاملًا محصور هستند. در نوع 
دیگر هوزینگ باز است و بیرون شیار غلتک های هوزینگ ماشین کاری شده اند و 

برای ایجاد شیار بدنه هوزینگ نیز کاملًا تراشیده شده است.
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فکر کنید

 در مورد مفصل های سرعت ثابت سه شاخه ای ثابت تحقیق کنید.پژوهش کنید
مفاصل  نوع  این  از  اطلاعاتی  می توان  اینترنت  و  کتابخانه ای  منابع  در  تحقیق  با 

به دست آورد.

 چرا در خودروهای جلو محرک پلوس ها کوتاه و بلند هستند؟ آیا می توان آنها 
می تواند  طول  تفاوت  آیا  بگیرید(  کمک  11ـ5  شکل  )از  ساخت؟  هم اندازه  را 

مشکلاتی را در عملکرد خودرو ایجاد کند؟
و مطالعه بخش  انتقال قدرت  قرار گرفتن موتور و سیستم  به چگونگی  با توجه 

دانش افزایی پاسخ این سؤال مشخص می شود.

روی بعضی پلوس ها ممکن است وزنه کوچکی باشد که به یک نیمه پلوس اضافه 
می شود وظیفه این وزنه کوچک چیست؟

در بخش دانش افزایی پاسخ داده شده است.

با توجه به شکل 13ـ5 جدول را تکمیل کنید.

پاسخسؤالپاسخسؤال

آیا تعداد چرخ های محرک در این  جلو و عقبچرخ های محرک کدامند؟
شکل همیشه ثابت است؟

خیر

چند پلوس و مفصل پلوس 
وجود دارد؟

4 پلوس و 8 
مفصل پلوس

چرخ های عقب تعلیق یکپارچه دارند 
یا مستقل؟

یکپارچه 
نیست

تعداد کلی مفصل ها چند 
عدد است؟

دیفرانسیل مرکزی کدام است؟9

اگر رنگ گریس مورد استفاده مفصلیان را نشان نمی دهد بنابراین تفاوت رنگ ها 
چه اهمیتی در آنها دارد؟ رنگ مانند سیاه، آبی، قرمز و یا برنزی برای شناسایی 

گریس در طول تولید و بسته بندی استفاده است.

فکر کنید

کار کلاسی

فکر کنید
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اعمال نیروهای عرضی به خودرو مانند دور زدن خودرو، چه تأثیری بر پلوس ها و 
یاتاقان های آن دارد؟ )در هر نوع به صورت مجزا( و با شکسته شدن پلوس، خودرو 

چه وضعیتی پیدا می کند؟
در بخش دانش افزایی پاسخ داده شده است.

فکر کنید

نیروهای خمشی و برشی پلوس چگونه حذف می شوند؟
دانش افزایی  مطالعه بخش  و  اعمال شده  نیروهای  و  یاتاقان بندی  نوع  بررسی  با 

پاسخ به دست می آید.

مشکل احتمالی پلوسزمان یا موقعیت

خرابی مفصل بیرونیهنگام دور زدن

لقی مفصل داخلیآغاز حرکت یا شتاب ناگهانی

خرابی مفصل داخلیلرزش در سرعت های بالای متوسط

تاب داشتن پلوسافزایش لرزش به صورت تدریجی در تمامی سرعت ها

بحث کلاسی

برای بررسی گریس داخل گردگیر به چه نکاتی باید توجه کرد؟
به نفوذ آب و گرد و غبار باید توجه نمود که در بخش دانش افزایی اشاره شده است.

فکر کنید
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پلوس سمت  یاتاقان بندی  و  دیفرانسیل  پلوس  به چرخ دنده  پلوس  اتصال  نحوه 
دیفرانسیل عقب چگونه است؟

سمت  در  شود.  مطالعه  دانش افزایی  بخش  چرخ،  سمت  یاتاقان بندی  برای 
دیفرانسیل نیز می توان یاتاقان بندی خودروهای دارای این طرح را بررسی نمود. 
داخل  سرپلوس  چرخدنده  روی  هزارخاری  به صورت  پلوس  مدل ها،  بعضی  در 
با تکیه گاه یکپارچه خود، داخل  نیز  هوزینگ نصب شده و چرخدنده سرپلوس 
بدون  سرپلوس  چرخدنده  دیگر،  مدل های  بعضی  در  می کند.  تکیه  هوزینگ 
پلوس و هوزینگ  بین  نیروها،  برای مهار  این حالت  تکیه گاه یکپارچه است. در 

لقی کمی  وجود دارد که نیروها به هوزینگ و یاتاقان ها منتقل می شوند.

جدول زیر را با توجه به فیلم و راهنمایی معلم تکمیل کنید.

تعداد 
بلبرینگ

نوع 
بلبرینگ

محل تکیه گاه 
کنس داخلی

محل تکیه گاه 
کنس خارجی

نیروهای 
وارده در 
حرکت 
مستقیم 
خودرو به 

پلوس

نیروهای 
وارده به 
پلوس در 

اثر نیروهای 
جانبی خودرو

قطعاتی 
که نیروی 
وزن خودرو 
را متحمل 
می شوند

نیمه 
بلبرینگ 1شناور

پوسته اکسلپلوسساچمه ای
نیروی 

خمش و 
پیچش

نیروی خمش 
و پیچش

پلوس و 
بلبرینگ و 

پوسته

سه 
چهارم 
شناور

بلبرینگ 1
نیروی توپی چرخپوسته اکسلساچمه ای

پیچشی

نیروی 
پیچشی و 

خمشی

توپی چرخ 
و بلبرینگ و 

پوسته

تمام 
نیروی توپی چرخپوسته اکسلمخروطی2شناور

پیچشی
نیروی 
پیچشی

توپی چرخ 
و    رولبرینگ ها 

و پوسته

پژوهش کنید
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ارزشیابی پودمان: تعمیر مجموعه پلوس
1 - رفع عیب مجموعه رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بیش از  90٪ نقاط ممکن بیش از 70٪ نقاط ممکن کمتراز 70٪ نقاط ممکن بررسی ظاهری و نشتی 

بیش از  ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

روی  از  پلوس  عملکرد  بررسی 
یکنواخت  حرکت  درحال  صدا 



روی  از  پلوس  عملکرد  بررسی 
صدا در حال حرکت و لرزش در 

 سرعت های مختلف
بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت عمل ) استاندارد(

بیش از  ٪90بیش از  5s ٪90 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 
انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

2- باز کردن مجموعه پلوس از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو

رعایت رویه آماده سازی بازکردن 
شامل  بالابر(  )جک  واسکازین 
ایمنی فردی و کارگاهی و تخلیه 
کتاب  به  توجه  با  اسکازین  و 
 )راهنما )بیش از 70٪ موارد

کردن  باز  آماده سازی  رویه  رعایت 
دیفرانسیل )جک بالابر( شامل ایمنی 
فردی و کارگاهی و تخلیه و اسکازین 
از  )بیش  راهنما  کتاب  به  توجه  با 

 )90٪ موارد

باز کردن مجموعه پلوس  از 
روی خودرو  جلو محرک 

رعایت ترتیب بازکردن 
)کمتر  نشانه گذاری  و 

 )٪50 از

رعایت ترتیب باز کردن و 
 )٪70 نشانه گذاری )بیش از

رعایت ترتیب باز کردن و 
 )٪90 نشانه گذاری )بیش از

باز کردن مجموعه پلوس  از 
روی خودرو  عقب محرک

رعایت ترتیب بازکردن 
)کمتر  نشانه گذاری  و 

 )٪50 از

رعایت ترتیب باز کردن و 
 )٪70 نشانه گذاری )بیش از

رعایت ترتیب باز کردن و 
 )٪90 نشانه گذاری )بیش از

گزارش کار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

 سریع تر از زمان تعیین شده

بیش از  ٪90بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 
انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3
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3- تعمیر مجموعه پلوس خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

اجزا  پلوس  باز کردن اجزا پلوس   باز کردن 


باز کردن اجزا دیفرانسیل با توجه 
 به ترتیب و علامت گذاری

باز کردن اجزا دیفرانسیل با توجه به 
 ترتیب و علامت گذاری

بررسی ظاهری  و تشخیص 
عیوب اجزا پلوس

شاخه  چهار  و  مفصل 
 ـ شکستگی محور

محور   ، بلبرینگ ها   ، نمدها  کاسه 
 پلوس

محور   ، بلبرینگ ها  نمدها،  کاسه 
 پلوس

بررسی دقیق )اندازه گیری( 
و رفع عیب

 اندازه گیری لقی ها ـ قطرها ـ فیلرها اندازه گیری لقی ها ـ تنظیمات


بستن اجزا و کنترل مطابق رویه و بستن اجزا و کنترل نهایی 
 ترتیب بستن

بستن اجزا و کنترل مطابق رویه و 
 ترتیب بستن و کنترل نهایی

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

 سریع تر از زمان تعیین شده

بیش از   ٪90بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 
انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 
انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

4- بستن مجموعه پلوس بر روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بستن روی خودرو 
 توجه بستن روی خودرو با  خودرو  روی  بستن 

مربوط  نکات  و  بستن  به ترتیب 
 به نشانه گذاری ها

توجه  با  خودرو  روی  بستن 
مربوط  نکات  و  بستن  به ترتیب 

 به نشانه گذاری ها

گشتاور سنجی تنظیم و کنترل نهایی  ـ  نشتی  بررسی 
 ـ لقی جانبی بلبرینگ چرخ

بررسی نشتی - گشتاور سنجی 
 لقی جانبی بلبرینگ چرخ -

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

 سریع تر از زمان تعیین شده

بیش از   ٪90بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1
انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 
انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3
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نمره هنرجوحداقل نمره قبولیمرحله کارردیف

2رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس1

2پیاده کردن مجموعه پلوس از روی خودرو2

1تعمیر مجموعه پلوس خودرو3

2سوار کردن مجموعه پلوس بر روی خودرو4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و 
با در نظر گرفتن خطرات در فرآیند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع 

عیب پلوس کنید.

میانگین نمرات*

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 است. 
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نمونه فرم تکمیل شده ارزشیابی 

نمونه 1 ارزشیابی کار اول از مجموعه تعمیر پلوس 

1 - رفع عیب مجموعه رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری و نشتی 
ممکن  نقاط   ٪70 کمتراز 



ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 


نقاط   ٪90 از   بیش 
 ممکن

بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
روی صدا در حال حرکت 
سرعت های  در  لرزش  و 

 مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سرعت عمل ) استاندارد(
تعیین  زمان  از  سریع تر 

 شده

بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3 

نتیجه: سطح 1
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نمونه 2 ارزشیابی کار اول از مجموعه تعمیر پلوس

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری و نشتی 
کمتراز 70٪ نقاط 
 ممکن

ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 


ممکن  نقاط   ٪90 از   بیش 


بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

بررسی عملکرد پلوس از روی 
صدا در حال حرکت و لرزش 
 در سرعت های مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سرعت عمل ) استاندارد(
از زمان تعیین شده  سریع تر 



بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

نتیجه: سطح 1

دلیل: برای کسب شایستگی سطح 2 باید تمامی شاخص ها حداقل ستون 2 را کسب 
کرده باشند. 
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نمونه 2 ارزشیابی کار اول از مجموعه تعمیر پلوس

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری و نشتی 
نقاط   ٪70 کمتراز 

 ممکن
ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 



ممکن  نقاط   ٪90 از   بیش 


بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

بررسی عملکرد پلوس از روی 
صدا در حال حرکت و لرزش 
 در سرعت های مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سرعت عمل ) استاندارد(
از زمان تعیین شده  سریع تر 



بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار
 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

نتیجه: سطح 2
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نمونه 3 ارزشیابی کار اول از مجموعه تعمیر پلوس 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری و نشتی 
نقاط   ٪70 کمتراز 

 ممکن
ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 



ممکن  نقاط   ٪90 از   بیش 


بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

بررسی عملکرد پلوس از روی 
صدا در حال حرکت و لرزش 
 در سرعت های مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سرعت عمل ) استاندارد(
از زمان تعیین شده  سریع تر 



بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

نتیجه: سطح 2

دلیل: لازم است حداقل 3 شاخص در معایر سطح 3 باشد تا بتواند ارزشیابی سطح 3 را 
دریافت کند. 
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نمونه 4 ارزشیابی کار اول از مجموعه تعمیر پلوس 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری و نشتی 
کمتراز 70٪ نقاط ممکن 



ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 


ممکن  نقاط   ٪90 از   بیش 


بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

بررسی عملکرد پلوس از روی 
صدا در حال حرکت و لرزش 
 در سرعت های مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سرعت عمل ) استاندارد(
از زمان تعیین شده  سریع تر 



بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

نتیجه: سطح 3
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نمونه 5 ارزشیابی کار اول از مجموعه تعمیر پلوس 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بررسی ظاهری و نشتی 
ممکن  نقاط   ٪70 کمتراز 



ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 


نقاط   ٪90 از   بیش 
 ممکن

بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
روی صدا در حال حرکت 
سرعت های  در  لرزش  و 

 مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سرعت عمل ) استاندارد(
تعیین  زمان  از  سریع تر 

 شده

بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

نتیجه: سطح 1
دلیل: یکی از معیارها در سطح 1 است 
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نمونه برای کل شایستگی 

1 - رفع عیب مجموعه رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

کمتراز 70٪ نقاط ممکن بررسی ظاهری و نشتی 


ممکن  نقاط   ٪70 از  بیش 


بیش از  90٪ نقاط ممکن 


بیش از   ٪90بیش  از  ٪70کمتر از  ٪70 گشتاور سنجی اتصالات 

عیب یابی و بررسی در 
حال حرکت 

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  درحال  صدا  روی 

 یکنواخت

از  پلوس  عملکرد  بررسی 
حرکت  حال  در  صدا  روی 
سرعت های  در  لرزش  و 

 مختلف

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست 

سریع تر از زمان تعیین شده سرعت عمل ) استاندارد(


بیش از  ٪90بیش از  5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3 

2- باز کردن مجموعه پلوس از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو

سازی  آماده  رویه  رعایت 
)جک  واسکازین  کردن  باز 
و  فردی  ایمنی  شامل  بالابر( 
کارگاهی و تخلیه و اسکازین 
راهنما  کتاب  به  توجه  با 
 )بیش از 70٪ موارد(

آماده سازی  رویه  رعایت 
)جک  دیفرانسیل  باز  کردن 
و  فردی  ایمنی  شامل  بالابر( 
کارگاهی و تخلیه و اسکازین 
راهنما  کتاب  به  توجه  با 
 )بیش از 90٪ موارد(
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باز کردن مجموعه پلوس  
از روی خودرو  جلو 

محرک 

کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از  )کمتر  نشانه گذاری  و 

 )٪50

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )بیش از ٪70( 



و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
نشانه گذاری )بیش از ٪90( 



باز کردن مجموعه پلوس  
از روی خودرو  عقب 

محرک

بازکردن  ترتیب  رعایت 
از  )کمتر  نشانه گذاری  و 

 )٪50

و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از ٪70(  نشانه گذاری )بیش 



و  کردن  باز  ترتیب  رعایت 
از ٪90(  نشانه گذاری )بیش 



گزارش کار و سرعت 
عمل مطابق استاندارد

از زمان تعیین شده  سریع تر 


بیش از  ٪90بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2 

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3

3- تعمیر مجموعه پلوس خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

باز کردن اجزا پلوس  
  دیفرانسیل باز کردن اجزا  پلوس اجزا  کردن  باز 

و  به ترتیب  توجه  با 
 علامت گذاری

دیفرانسیل  اجزا  کردن  باز 
و  ترتیب  به  توجه  با 

 علامت گذاری

بررسی ظاهری  و تشخیص 
عیوب اجزا پلوس

ـ  شاخه  چهار  و  مفصل 
 شکستگی محور

کاسه نمدها ، بلبرینگ ها ، 
 محور پلوس

 ، بلبرینگ ها  نمدها،  کاسه 
 محور پلوس

بررسی دقیق 
)اندازه گیری( و رفع عیب

ـ  لقی ها  اندازه گیری 
 تنظیمات

اندازه گیری لقی ها ـ قطرها ـ 
 فیلرها

بستن اجزا و کنترل نهایی 
بستن اجزا و کنترل مطابق 
 رویه و ترتیب بستن

مطابق  کنترل  و  اجزا  بستن 
رویه و ترتیب بستن و کنترل 

 نهایی

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

سریع تر از زمان تعیین 
 شده

بیش از   ٪90بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی
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روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3 

4- بستن مجموعه پلوس برروی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بستن روی خودرو 
 توجه بستن روی خودرو با  خودرو  روی  بستن 

به ترتیب بستن و نکات مربوط 
 به نشانه گذاری ها

توجه  با  خودرو  روی  بستن 
به  به ترتیب بستن و نکات مربوط 

 نشانه گذاری ها

تنظیم و کنترل نهایی 
بررسی نشتی ـ گشتاور سنجی 
 ـ لقی جانبی بلبرینگ چرخ

سنجی  گشتاور   - نشتی  بررسی 
 لقی جانبی بلبرینگ چرخ -

بیش از  ٪90تکمیل چک لیست

گزارش کار و سرعت 
عمل مطابق استاندارد

 سریع تر از زمان تعیین شده

بیش از   ٪90بیش از 5s ٪70 و زیست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها براساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2  

انجام حداقل 3 شاخص براساس معیار سطح 3سطح 3
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حداقل مرحله کارردیف
نمره هنرجونمره قبولی

22رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس1
23پیاده کردن مجموعه پلوس از روی خودرو2
11تعمیر مجموعه پلوس خودرو3
22سوار کردن مجموعه پلوس بر روی خودرو4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  فنی،  غیر  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و 
رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن خطرات در 
فرآیند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع عیب پلوس کنید.

2
به دلیل کسب حداقل امتیاز شایستگی 
یعنی  بعد  مرحله  به  می توان  غیرفنی 

محاسبه نتیجه شایستگی رفت.

8= 2+1+3+2نتیجه شایستگی
8 ÷ 4 = 2

2
3نمره مستمر

13 = 3 + )5 × 2(جمع با مستمر و نمره نهایی
نتیجه: کسب شایستگی 

نمونه دوم برای تکمیل جدول شایستگی 

مرحله کارردیف
حداقل نمره 

قبولی
نمره هنرجو

22رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس1
23پیاده کردن مجموعه پلوس از روی خودرو2
11تعمیر مجموعه پلوس خودرو3
22سوار کردن مجموعه پلوس بر روی خودرو4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و 
با در نظر گرفتن خطرات در فرآیند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع 

عیب پلوس کنید.

1
به دلیل عدم کسب 

حداقل امتیاز 
شایستگی غیرفنی، 
نمره کل شایستگی 

1
1نتیجه شایستگی

3نمره مستمر
8 = 3 + )5 × 1(جمع با مستمر و نمره نهایی

نتیجه: عدم کسب این شایستگی 
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نمونه سوم برای تکمیل جدول شایستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولیمرحله کارردیف
22رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس1
21پیاده کردن مجموعه پلوس از روی خودرو2

به دلیل عدم کسب حداقل  
امتیاز شایستگی غیرفنی، 

نمره کل شایستگی 1
11تعمیر مجموعه پلوس خودرو3
22سوار کردن مجموعه پلوس بر روی خودرو4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  فنی،  غیر  شایستگی های 
و  کار  ایمنی  لوازم  از  استفاده  با  نگرش:  و  محیطی  زیست 
در  خطرات  گرفتن  نظر  در  با  و  محیطی  زیست  نکات  رعایت 

فرآیند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع عیب پلوس کنید.

2

1نتیجه شایستگی
2نمره مستمر

7 = 2 + )5 × 1(جمع با مستمر و نمره نهایی
نتیجه: عدم کسب شایستگی 

نمونه سوم برای تکمیل جدول شایستگی 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولیمرحله کارردیف
22رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس1
23پیاده کردن مجموعه پلوس از روی خودرو2
12تعمیر مجموعه پلوس خودرو3
23سوار کردن مجموعه پلوس بر روی خودرو4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  فنی،  غیر  شایستگی های 
و  کار  ایمنی  لوازم  از  استفاده  با  و نگرش:  زیست محیطی 
با در نظر گرفتن خطرات در  و  نکات زیست محیطی  رعایت 
فرآیند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع عیب پلوس کنید.

2
به دلیل کسب حداقل امتیاز 
شایستگی غیرفنی می توان 
به مرحله بعد یعنی محاسبه 

نتیجه شایستگی رفت
10=3+2+3+2نتیجه شایستگی

10÷4 = 2/5
روند به بالا 3

3نمره مستمر
18 = 3 + )5 × 3(جمع با مستمر و نمره نهایی

نتیجه: کسب شایستگی 
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