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  5پودمان 

 ماكيانتوليد مثل 

ايند توليد مثل هاي سالم و عاري از بيماري به يك مديريت جامع و دقيق در فربراي توليد جوجه
فناوري پيشرفته، كارگيري دار مرغوب، بهتخم نطفه مادر مناسب، استفاده از گله ماكيان نياز است.

دهند. براي موفقيت كشي را تشكيل مينيروي كار مؤثر و اصول بهداشتي در مجموع صنعت جوجه
كشي كشي بايد به تك تك موارد توجه كافي داشت. داشتن تجهيزات خوب جوجهدر امر جوجه

بخش  از دو يكشدستگاه جوجهكشي (جوجه درآوري بالا) خواهد شد، باعث افزايش بازدهي جوجه
ها آندار و چرخش نطفه يهاقرار دادن تخم يكه مدت زمان لازم برا شده است يلو هچر تشك ستر

  كند. در دستگاه هچر را فراهم مي خروج از تخم يتا آماده شدن جوجه برا ستر در داخل دستگاه
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  6واحد يادگيري 
  توليد مثل ماكيان

  
  
  

  يدابردهپي  حالتابهآيا 
 
 دارد؟ مناسب جوجه گله مادر چه نقشي در توليد 
 نمود؟ رعايت بايد را شرايطي چه دار ماكياننطفه هايتخم نگهداري براي 
 شود؟مي استفاده هاي ماكيانتخم يابينطفه براي هاييروش چه از 
 گرفت؟ نظر در بايد را عواملي چه ستر و هچر دستگاه تنظيم براي 
 ي دارند؟با كيفيت چه خصوصيات هايجوجه 
 است؟ هاييشاخص چه داراي ستر و هچر دستگاه اطلاعات ثبت براي لازم برگنمون   
  

هدف از اين بخش بررسي فرايند توليدمثل در ماكيان است، با توجه به اهميت توليدمثل در پرورش ماكيان لازم 
مرغ دار، انتخاب تخمهاي نطفهدار، تعيين تخمهاي نطفهاست كه به مطالعه وضعيت گله مادر، خصوصيات تخم

اطلاعات و  ثبت كشي، ضدعفوني، گازدهي، شناخت و تنظيم دستگاه ستر و هچر و كاربرد آن،مناسب جوجه
ها در سازي پسماندهاي حاصل پرداخته شود. سلامت جوجهو معدوم وازدهسالم از هاي جوجه سپس تفكيك

مرغ تواند در رشد جوجه، كيفيت گوشت و تخمكه ميپرورش دارد به طوري زمان هچ نقش بسزايي در كل دوره
لذا نتيجه توليدمثل در پرورش  ؛توليد شده و نيز ميزان آنها در نهايت در بازدهي اقتصادي گله بسيار مؤثر باشد

  گله ماكيان نقش مهمي دارد.
  

 استاندارد عملكرد
  

مثل در گله مولد ماكيان را در ر خواهند بود اجراي برنامه توليدپس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قاد
  يك دوره به صورت دقيق انجام دهند.
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  فرايند توليدمثل در ماكيان
ها خوابيده دار، ماكيان ماده كرچ روي تخمصورت طبيعي باشد، پس از توليد تخم نطفهفرايند توليدمثل اگر به

به نوع ماكيان) جوجه متولد خواهد شد، اما امروزه با توجه به ميزان  كشي (با توجهو پس از طي دوره جوجه
شود. صورت صنعتي و در مؤسسات مربوط انجام ميكشي معمولاً بهنياز بشر به گوشت و تخم ماكيان، جوجه

كشي (ستر و هچر) مؤثر هاي جوجهدار و دستگاهنطفه صورت صنعتي دو عامل عمده تخمكشي بهبراي جوجه
  .است

  گله مادر ماكيان
شود. بدين منظور در پرورش گله مادر با دار پرورش داده مينطفه اي است كه به منظور توليد تخمگله مادر گله

هاي معين توجه به نوع ماكيان (شترمرغ، بوقلمون، كبك، بلدرچين و ساير موارد) بايد ماكيان ماده و نر به نسبت
دار از اهميت خاصي برخوردار است له مادر در كيفيت و كميت تخم نطفهلذا نحوه پرورش گ ؛پرورش داده شود
لذا مهم  ،هاي توليد شده مؤثر استكيفيت و كميت جوجهدار) درن پرورش (توليد تخم نطفهو چون نتيجه اي

و  دار از كدام گله مادر تهيه شود. اين موضوع همواره مورد توجهاست كه براي توليدمثل در ماكيان تخم نطفه
  گيرد.كشي قرار ميبررسي دقيق مديران كارخانجات و مؤسسات جوجه

  دار ماكيانتخم نطفه
درصد  كنند.ارع پرورش گله مادر تهيه ميكشي از مزدار را مؤسسات جوجهطور كه گفته شد تخم نطفههمان
اهميت دارد و اين بستگي به هاي ماكيان در بازدهي توليدمثل (توليد جوجه ماكيان) بسيار دار بودن تخمنطفه
  دار دارد.هاي نطفهكننده تخمه پرورش و بازدهي گله مادر توليدنحو

  
  باشد؟هايي چه ويژگيبايد داراي كشي جوجه برايدار مناسب تخم نطفه   حث كلاسيب

  
 

  

  
  

  هاي تخم، لذا در انتخاب دارد درآوريجوجه  درصد بر زيادي تأثير تخم ظاهري وضعيتو  شكل ،كيفيت
  .توجه كرد ذكر شده در صفحه بعد به نكات دكشي بايجوجه
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  دارينطفه -1
  

  ؟اقتصادي اهميت دارد ماكيان از نظر داري تخمنطفه چرا تعيين   حث كلاسيب

  
ن را آدار نبودن زيرا اگر قبل از فساد تخم بتوان نطفه رد.داري تخم اهميت اقتصادي داكردن نطفهمشخص

كشي جوجه دستگاهدر غير اين صورت آنها در داخل  ،دخارج كر كشيدستگاه جوجه از توان آنمي ،تشخيص داد
آلوده كرده و  هاو قارچ هاديگر را با باكتريدار نطفههاي تخم كشي،علاوه بر كاهش بازدهي جوجه هفاسد شد

  .كنندميايجاد نامطلوب بوي بسيار 
 

   داري بررسي كنيد.زير را بر نطفهأثير هر يك از عوامل ت   يق كنيدتحق
  

  
  
  
  
  
  

                       
     
 دارنطفهاندازه تخم  -2

براي . كشي نبايد خيلي بزرگ و يا كوچك باشندجوجهشترمرغ، بوقلمون، كبك و بلدرچين براي هاي تخم
 بسيار يا و بزرگ بسيار	هايتخم . چيدنانتخاب شوند بايد متوسط استهايي كه وزن آنها تخم ،كشيجوجه

 نژاد

 نور

 اندازه تخم

 سن مادر

 ماكيان نر به ماده نسبت

 وضعيت تغذيه گله مادر

 شرايط آب و هوايي
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صورت يكنواخت  درن همچني .دهدكاهش ميرا  كشيجوجه بازده و بوده مشكل	كشيدستگاه جوجه در كوچك
 ةمشكلاتي در مرحلايجاد اين مسئله باعث  كه بوده كوچك	يا و بزرگ حاصل هايجوجه	هانبودن اندازه تخم
  ماكيان خواهد شد. پرورش و تغذيه 

 ماده ماكيان نر به نسبت -3
 در ماده به نر نسبت متناسب باشد. ماده در ماكيان مولدو  نرداري بالا بايد نسبت دست آوردن نطفهبراي به

 پرنده سه هر ازاي به كه معني بدين ،شودمي گرفته نظر در يك به سه معمولاً كبك و بلدرچين مولد هايگله
 به چهار نسبت اين شود استفاده روش پرورش در قفس از كه صورتي در. شودمي نگهداري نر پرنده يك ماده
در  نر،يك  ماده 20در نژادهاي سبك به ازاي هر  دار در بوقلمونبراي توليد تخم نطفه .باشد تواندمي نيز يك

در نظر گرفته  نريك  ماده 16و در نژادهاي سنگين به ازاي هر  نريك  ماده 18سنگين به ازاي هر نژادهاي نيمه
  شود.مي

. شوندنگهداري مي گله صورت به نيز و چندتايي هايدسته تا جفت صورت در مورد شترمرغ پرنده نر و ماده به
 هايگله تركيب. باشدمي متفاوت نرهـا جنسي قدرت امكانات و و موجود زمين ميزان به بسته تركيبات اين
  شود:تقسيم مي كلي بخش 3 به شترمرغ مولد

  الف) خانواده
تايي ماده)، سه يك و نر (يك صورت جفتيبه ماده مشخصي تعداد نر هر ازاي به كه شودمي اطلاق تركيبي به

 وجود ماده)4 و نر دو (شامل تاييو شش ماده) دو و نر دو يا و ماده سه و نر (يك ماده)، چهارتايي دو و نر (يك
  .دارد
   گروهيب) 

و  ماده 3نر و  2مانند نسبت  ،شود كه تعداد ماده به ازاي هر نر نسبت برابري نداشته باشدبه تركيبي اطلاق مي
  ماده 5نر و  3

  ج) گله
   .گرددمي عنوان شوند،مي نگهداري محل يك در قطعه 10 بالاي كه مولديني به حالت اين

  
 هاير مساحتپـرورش د نيز تايي از نظر باروري وسه تركيب بـه مزاياي توجه با ايران در پرورش دهندگان شترمرغ   بدانيمبيشتر

  .كنندمي ماده) استفاده دو و نر تايي (يكتركيـب سه از بيـشتر بـسته، و تركوچك
  

  
  

 شكل تخم  -4
هچ دار) گرد و موج دراز،طبيعي (ي با شكل غيريهاتخمو  طبيعي داشته باشند شكل دكشي بايهاي جوجهتخم

  باشـد.مـي كيفيـت بـا تخم هاينشانه ديگر از چروكيدگي وجود عدم براق، و متقارن شكل .كمتري را دارند
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  انواع تخم غير طبيعي ماكيان
  

  دارنطفه تميز بودن تخم -5
  گونه آلودگي به مدفوع، زرده يا سفيده تخم و ديگر مواد باشد.دار بايد فاقد هرنطفههاي ي تخمپوسته خارج

  

   
  بوقلمون و شترمرغ كثيف هايتخم

  

 دارنطفه كيفيت مناسب پوسته تخم -6
زيرا اگر پوسته نازك ، كشي مناسب نيستندنازك و يا ضخيم هستند براي جوجه كه داراي پوسته بسيارهاييتخم

ها كلسيم اين گونه تخم ديگر طرف از و يابدمي كاهش آوريدر ب بيشتر خواهد بود و درصد جوجهآباشد تبخير 
كنند هايي كه پوسته ضخيم دارند كار خروج جوجه را مشكل ميكنند. تخممين نميرا تأكافي براي رشد جنين 

  .مايدتواند به خوبي آنها را سوراخ نو جوجه نمي
 دارنطفه كيفيت داخلي تخم -7

  .گونه لكه خون يا گوشت باشد و كيفيت زرده و سفيده آن مطلوب باشدهر زكشي بايد عاري اتخم جوجه
  



 ماكيان توليد مثل

 145

    يق كنيدتحق

  گذاري كنيد.هاي قبلي نامبا توجه به دانسته هاي مختلف تخم ماكيان را در شكلتسمق
  

 
  

  
  

  ماكياندار هاي تهيه تخم نطفهروش
  دار از مزارع پرورش گله مادرخريد تخم نطفه -1

كند، مزرعه را دهنده گله مادر ميهايي كه در مورد مزارع پرورشكشي با بررسيدر اين روش مؤسسه جوجه
  نمايد.دار را خريداري ميهاي نطفهانتخاب و تخم

  كشيدار از مزارع وابسته به مؤسسه جوجهتهيه تخم نطفه -2
دار مورد نياز خود را از آن كشي داراي مزارع پرورش گله مادر است كه تخم نطفهروش مؤسسه جوجهدر اين 

  كند.تأمين مي
  

   اياخلاق حرفه

  دار ماكيان از مزارع معتبر صورت گيرد.تهيه و خريد تخم نطفه
  

 
  

  آوري تخم ماكيانهاي جمعروش
  شود.روش دستي و خودكار استفاده ميماكيان از دو دار نطفهآوري تخم براي جمع

  صورت دستيبهماكيان آوري تخم روش جمع -1
  به صورت خودكارماكيان آوري تخم روش جمع -2



 146

  صورت خودكاربهماكيان آوري تخم جمع  صورت دستي بهبلدرچين آوري تخم جمع
  

    يق كنيدتحق

  بيان كنيد. صورت دستي و خودكار راآوري تخم بهمزايا و معايب جمع
  

 
  

   تخم بلدرچين  تخم كبك  تخم بوقلمون

  
  تخم شترمرغ
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  ماكيانآوري تخم دفعات جمع
نوع روش پرورش (بستر يا آوري، به سرعت جمعبستگي  سالن پرورش ماكيانآوري تخم در تعداد دفعات جمع

 يتوانند تخم بيشتر. كارگران ماهر ميو ظرفيت سالن متفاوت است آوريها، نوع وسيله جمعتركيب قفسقفس)، 
هاي سيستم برابر افزايش يافته و در 3آوري تخم به هاي مكانيزه جمعروشسرعت كار در . كنندآوري را جمع

تعداد بندي نياز به كارگر دارد. ولي در مراحل بسته آوري تخم نخواهد بودجمع برايكارگر نيازي به خودكارتمام 
  شود.بار توصيه مي 4در بوقلمون، كبك و بلدرچين حداقل خم آوري تدفعات جمع

  

  
 گذارسالن پرورش كبك سفيد تخم

  

ها بسيار زيرا پوسته تخم لدرچين و كبك بايد بسيار دقت كرد؛دار بهاي نطفهآوري و حمل تخمهنگام جمع
طوري كه انتهاي پهن تخم داد، به اي مناسب و تميز قرارها را بايد در شانهشكند. تخمنازك است و به آساني مي

  به طرف بالا باشد تا نطفه به پوسته نچسبد.ماكيان 
  

  ؟استتخم ماكيان نسبت به فصول سرد چگونه آوري در فصول گرم تعداد دفعات جمع    پرسش

  
ته شود. از برداش خشك آلـودگي بـه صـورت ،چنانچه تخم كثيف است بايد با پارچه، اسـكاچ يـا بـرس نـرم تميـز    توجه

  .سمباده به لحاظ ايجاد خراش بر روي پوسته اسـتفاده نـشود
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  با برس نرم شترمرغتخم تميز كردن 

  شترمرغ آوري تخمجمع
آوري توسط كارگر جمـع بايدهـا بلافاصـله افتد. تخمظهرها اتفاق ميازبعد در شترمرغ در گذاريعمولاً تخمم 

تواند پلاستيك اختصاص يافته نگهداري گردد. جعبه نگهداري تخم مي كـه بـه ايـن منظـوراي شـده و در جعبـه
 توان از فـوم، يونوليـت و يـا ابـر كـهمحافظت از تخم در مقابل ضربه مي برايداخل جعبه  يا كارتن باشـد. در

پن، شماره پرنده مادر  شـمارهن تعبيه شده است، استفاده كرد. روي تخم آتخم بر روي  قرار دادنبراي  منافذي
هاي گردد پوسته تخمماژيك باعث مي شـود. اسـتفاده ازوسـيله مـداد يادداشـت مـيهگـذاري بو تـاريخ تخم

  .نطفـه ارزش اقتـصادي خـود را از دسـت بدهنـدبي

  
  

  .برابر تخم مرغ است 20-24اندازه تخم شترمرغ    بيشتر بدانيم

  
شود. البته شكيلت خوبي به بتواند يهواي كيسه تا باشدمي گذاريتخم از بعد ساعت 3 هاتخم آوريزمان جمعبهترين     توجه

ه آهكي تخمروي پوستمايع آوري كرد. ولي تا زمان خشك شدن توان زودتر جمعمي رطوبت و دما شرايط با توجه به
  كنيد. صبر بايد

 
  



 ماكيان توليد مثل

 149

   
  نقلوحمل شترمرغ براي بندي تخمآوري و بستهمونه جعبه جمعن

  
فعاليت 
  كارگاهي

  آوري تخم ماكيانجمع  
  مواد، تجهيزات و شرايط مورد نياز

  لباس كار و تجهيزات ايمني فردي -1
آوري شانه براي جمع -3كننده محلول ضدعفوني -2

  صابون -6گاري حمل تخم  -5كارتن  -4 تخم
  مراحل انجام كار:

  كار بپوشيد.لباس -1
  هاي خود را ضدعفوني كنيد.دست -2
  آوري كنيد.ها را به دقت جمعتخم -3
  ها را با احتياط در حالي كه انتهاي كوچك آنها به طرف پايين است در شانه قرار دهيد.تخم -4
 هايتخم ) ودارگرد و موج شكل (دراز، بد هايتخم دو زرده، يا بزرگ خيلي كوچك، خيلي كثيف، دار،ترك هايتخم -5
  تفكيك كنيد. را نازك پوسته با
  شكل صحيح روي هم قرار دهيد.هاي تخم را بههاي سالم بچينيد و شانهها را در شانهتخم -6
  ها را در كارتن مناسب بگذاريد و در انبار نگهداري كنيد.شانه -7
  هاي خود را با آب و صابون بشوييد.پس از پايان كار دست -8

 

  
     ايمني

  .شود آوري شده را با دقت انجام دهيد تا از ترك خوردگي و شكستگي آنها جلوگيريهاي جمعنقل تخموحمل
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  هاي ماكيانچيدمان صحيح تخم

  
  

  آزمون ارزيابي عملكرد

 مراحل كاررديف
(ابزار، شرايط عملكرد 

 مواد، تجهيزات، مكان و...)
 نتايج ممكن

 / داوري/ ها شاخصاستاندارد (
 دهي)نمره

 نمره

1 
آوري جمع

 تخم ماكيان

آوري تخم هاي جمعشانه
ماكيان، سالن پرورش، تخم 

  آوريماكيان، زمان جمع

  شايستگي كامل
  شايسته

  نيازمند آموزش
   

عدم مشاهده تخم پرندگان در محل 
  نگهداري

3 

در مشاهده تعداد كمي تخم پرندگان 
 محل نگهداري

2 

مشاهده تعداد زيادي تخم پرندگان 
 در محل نگهداري

1 

  
  
  دار ماكياننطفه گهداري تخمن

حفظ  منظـورهب . بنابراين بايد اقـدامات لازممراحل توليدمثل استاز  يكي كشيجوجهبراي  تخم نگهداري
  عمل آيد. ه ب آنجنين و توقف موقت رشد 
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  بلدرچين و كبك  دارنطفه تاق نگهداري تخما

   
 شترمرغ دارنطفه تاق نگهداري تخما

  
حفظ جنين تا بهترين شرايط ممكن براي فراهم كردن ، دارنطفه تخم نگهداريتحت شرايط مصنوعي، هدف از 

سـازي نيـاز بـه شـرايط صـحيح درجـه حـرارت و رطوبـت ذخيـره ـت. عمـلكشي اجوجه قبل از آغاز دوره
  .تميـز نگهـداري شـوند پلاستيكي، جعبه، طبقات فلزي هايشانه بايـد روي داري نطفههـادارد. تخـم
د ذخيره درص 50كمتر از  لذا تخم در رطوبـت ؛دشومي اري پرنده، آب از طريق منافذ تخم تبخيرذگپس از تخم

را از دست  خود آب راف جنـيناط (سفيده تخم) زياد باشد آلبومين دارنطفه د. اگر كاهش رطوبت تخمننشو
 يداخل پوسته از غشا يشود و غشامي رود هـوا جـايگزين آنيت مت تخـم از دسرطوبكـه  اميدهد. هنگمي

ي در يكيسه هوا مدت نگهداري هموارهگيرد. در طول مي كلشود و كيـسه هـوايي شته جـدا ميخارجي پوس
  .قرار گيرد ي تخمقسمت بالا



 152

كيسه هوايي كوچك  طـوري كـه در تخـم تـازهبـه .تشخيص تازگي تخم اسـت براياندازه كيسه هوايي معياري 
اق نگهداري در اندازه كيسه هوايي تا تر است. بـديهي اسـت شـرايطهاي كهنه كيسه هوايي بزرگو در تخم

اندازه  تـر باشـد در پايـان مـدت نگهـدارينگهداري پايين ثر است، به عنوان مثال هرچـه رطوبـت اتـاقؤمبسيار 
 تـر باشـد، نيـاز بـه درجـه حـرارتنگهداري طولاني چـه مــدت زمــان گردد. هرتر ميكيسه هوايي بزرگ

  .كمتر و رطوبت بيشتر در اتاق نگهداري است
  نور بيني مشاهده اتاقك هوايي با

  

  
  ترهوايي كوچك اتاقكتازه با  ماكيان تخم

  
  ترهوايي بزرگ اتاقككهنه با ماكيان تخم 

  
بخواهيد  را دارهاي نطفهتخم چنانچه بكشد اما طول روز 7 الي 3 بيش از نبايد دارهاي نطفهتخم كردنذخيره
 حرارت درجه ماكيان بايد دارهاي نطفهتخم از كاهش رطوبت جلوگيري براي كنيد نگهداري بيشتري زمان مدت
 و لازم ميزان به انتشار حرارت خوب، تهويه داراي بايد هاتخم كردنذخيره محل .كاهش داد را نگهداري اتاق

  .باشد تاريك و مناسب تراكم
  

سبب حركت عملاين  يك بار انجام شود. ساعت 12 هرحداقل  دار بايدهاي نطفهچرخش تخم ذخيره، دوران در تمام    توجه
 بدأ زياد باشداگر فاصله مقصد از م كند.مي جلوگيري پوسته به زرده از چسبيدن هوايي شده و اتاقك سمت به زرده
  .دار جلوگيري شودهاي نطفهاز حركت از چرخش تخم قبل ساعت 24 بايد

 

  
و سپس به دستگاه ستر منتقل  يك هفته نگهداري شدهبراي معمولاً دار ي نطفههاتخم ،كشي شترمرغدر جوجه

 گراددرجه سانتي 16 - 18بين  سازيبراي ذخيرهمطلوب درجه حرارت  ،روز 7تا  5شود. براي مدت زمان مي
روز نگهـداري درجـه  14و بـراي  گراددرجـه سانتي 20روز، حرارت  3تا  1مدت ه است. براي نگهداري ب

 55 نيـز بايـد در حـدوددار نطفهمناسب است. رطوبت اتاق نگهداري تخـم  گراددرجـه سانتي 12-14حـرارت 
  .د باشـددرص 65تـا 

درصد و به  75گراد و رطوبت حدود درجه سانتي 15سازي تخم بلدرچين حداكثر تا دو هفته و در دماي ذخيره
درجه  45نها با زاويه ها رو به پايين باشد، ميسر است و بهتر است روزانه چرخش آشكلي كه سر كوچك تخم

درآوري آنها كاهش خواهد روز درصد جوجه 14دار بيش از طفههاي نصورت گيرد. در صورت نگهداري تخم
  يافت.
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 خوبي به تهويه كه اتاقي در و دهندمي قرار مسطح و بزرگ هايسيني در را آنها هاي كبكتخم انباركردن براي
 از شوند. يكيمي نگهداري است درصد 70 آن رطوبت و گرادسانتي درجه 13 حدود آن دماي و شودمي انجام

ترجيح  دهندگان پرورش اغلب البته روز است. 21بالاي آنها تا نگهداري  قابليت كبك هايتخم ويژه خصوصيات
 به نيازي نباشد روز 14 از بيش هاتخم سازي ذخيره دوره اگر .نكنند نگهداري روز 7 از بيش را هاتخم دهندمي

  .نيست دارهاي نطفهتخم روزانه چرخاندن
ها كمتر از آن سازيدر صورتي كه ذخيره. گراد استدرجه سانتي 15تا  14بهترين دماي نگهداري تخم بوقلمون 

سازي طولاني نيز افزايش داد. ذخيره گرادسانتي درجه 18تا  17توان به سازي را ميدماي ذخيره، روز باشد 5
  .گراد انجام شوددرجه سانتي 13تا  12بايد در دماي  )روز 10 (بيش ازمدت 

  
  به دستگاه  هاآنبهداشتي بوده و به صورت هفتگي پس از انتقال  بايـد كـاملاًدار هاي نطفهتخماتـاق نگهـداري     توجه

  .گردد كـشي ضـدعفونيجوجـه
  

  
فعاليت 
  كارگاهي

  دار ماكياننگهداري تخم نطفه  
  شرايط مورد نياز مواد، تجهيزات و

لباس كار و تجهيزات ايمني فردي (دستكش، ماسك،  -1
حفاظ رطوبتي (پالت  -3  كنندهمحلول ضدعفوني -2 چكمه)
  سنجرطوبت -5  دماسنج -4 چوبي)

  مراحل انجام كار:
  كار مناسب بپوشيد.لباس -1
  هاي خود را ضدعفوني كنيد.دست -2
  استفاده كنيد.بار مصرف و ماسك از دستكش يك -3
  هاي چوبي بچينيد.دار را در انبار روي پالتهاي نطفههاي حاوي تخمشانه -4
  .از روي آنها عبور كند راحتي به هوا كه دهيد قرار انبار در طوري را دارهاي نطفههاي حاوي تخمشانه -5
  كننده  تنظيم كنيد. دما را با استفاده از سيستم خنك -6
  پاشي كنيد. توانيد به طور مرتب كف را آببراي تأمين رطوبت كافي مي -7
  سنج كنترل كنيد.طوبت را به وسيله دماسنج و رطوبتدما و ر -8
 برگ مربوطه يادداشت نماييد.دما و رطوبت را در نمون -9

 

  
تعداد تخم 

  دارنطفه
ميانگين وزن 

  دارهاي نطفهتخم
  تاريخ ورود

 دارهاي نطفهتخم
  تاريخ خروج

 دارهاي نطفهتخم
ساعت 
 بازديد

  دما (درجه
 گراد)سانتي

  رطوبت
  (درصد)

 ملاحظات
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    كلاسيحثب

  چيست؟ يا نوربيني كنـدلينگ

  
است، در شترمرغ  پوسته بيرون از جنين وضعيت و مشاهده تخم بودن دارنطفه بررسي كردن به مفهومكندل
ها صورت تخم آوريجمع از ساعت پس 24و  هوايي است كيسه يا اتاقك قطعي تشخيص براي كندل اولين
 كه است زماني بعدي كندل .شد خواهد گذاري تشكيلاز تخم بعد ساعت 24 تا 6 از هوايي زيرا اتاقك ؛گيردمي
گيرد، مي صورت آن به نور تابانيدن طريق از تخم،كه تاريك قسمت گيرياندازه با است كه ستر در شترمرغ تخم
 كردن) (پيپ جوجه در داخل اتاقك هوايي نوك يا نفوذ انگشت تشخيص براي هچر به انتقال و دوره انتهاي در
مرغ است در مورد ساير ماكيان مانند بوقلمون و كبك عمليات نوربيني مشابه تخم .گيردمي صورت كندلينگ نيز

  گيرد.كشي آن كمتر صورت ميعمل در فرايند جوجهولي با توجه به رنگي بودن تخم بلدرچين اين 
  

   اكسيژن از و كندمي پاره خود نوك يا انگشت با را تخم داخلي شترمرغ پرده جوجه جنيني، دوران اتمام از پس   بدانيمبيشتر
  .نامندمي كردنپيپ اصطلاحاً راتخم  داخلي پرده شدن پاره كند،مي تنفس هوايي كيسه

  
  

 لامپ نور و گرفته قرار نيكارت آن روي كه لامپي يا و كار اين مخصوص هايقوه چراغ از توانمي كندلينگ براي
تا گرماي  شودولت استفاده  12 بهتر است از منبع نـور .كرد استفاده ،شودمي خارج كوچك سوراخ يك از تنها

 نور كه طوري به دهيممي قرار كارتن سوراخ يا و قوه چراغ گودي روي بر را تخم زيادي به تخـم منتقـل نـشود.
 اواخر در و شده ترتاريك تخم داخلي فضاي روز به روز جنين رشد عبور كند. با آن درون از و شده تخم وارد
است.  كدر و تاريك كاملاً  هاقسمت بقيه و است شفاف تخم داخل يا اتاقك هوايي كيسه فقط كشيجوجه دوره
  است. جنين شدن تلف نشانه شود رؤيت خون هايلخته كندلينگ با كشي جوجه دوره اوسط در اگر

  

 
  هوايي اتاقك تشخيص براينوربيني تخم شترمرغ 

 
  شترمرغتخم روي هوايي  اتاقك گذاريعلامت
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 هوايي كيسه تشخيص براينوربيني  بنابراين از ،كلي قسمت پهن تخم شترمرغ به سختي قابل تشخيص است طوربه    توجه
  .شودتخم شترمرغ استفاده مي

 
  

  كندلينگ يا نوربيني عمل اهداف
  هوايي اتاقك يا كيسه پيداكردن -1
  هاتخم نبودن يا دار بودننطفه به بردن پي -2
  هفتگي 2 در جنين رشد و باروري حالت تعيين -3
  درآوريجوجه  ميزان افزايش -4

 در اگر سوم روز در .گيرد صورت )كشيجوجه(انكوباسيون  دوره از سوم روز در بايد هاتخم سنجينطفه اولين
 نشانه و داراي حركت طبيعي باشند، كردهاشغال را تخم تمام عنكبوتي شكل به كه خوني هايرگ نور زير

 و دستگاه از بايد دار نبوده وهستند، نطفه شفاف و صاف كاملاً كه هاييتخم .است جنين دار بودن و رشدنطفه
گونه حركتي ندارد، در اين صورت هاي خوني وجود دارد ولي هيچدر بعضي مواقع رگ كرد. خارج پرنده زير يا

  نطفه تشكيل گرديده اما مرده است و بايد پس از اطمينان از دستگاه ستر خارج شود.
  

  نطفهبيتخم   دارتخم نطفه

  
  

  چيست؟ كشيدوران جوجه از روز چند طي از پس خوني هايرگ فاقد و شفاف هايتخم دلايل مشاهده   يق كنيدتحق
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  بوقلمون تخم بينينطفه
  

  شود؟قلمون، كبك و بلدرچين) استفاده مييابي تخم ماكيان (شترمرغ، بوطفهاز چه تجهيزاتي براي ن   يق كنيدتحق

  
فعاليت 
  كارگاهي

  دار هاي بدون نطفه از نطفهتفكيك تخم  
  شرايط مورد نيازمواد، تجهيزات و 

  كار و تجهيزات ايمني فردي (دستكش، ماسك)لباس -1
  يابدستگاه نطفه -3كننده  محلول ضدعفوني -2
  تخم ماكيان -6كشي روشن  دستگاه جوجه -5 شانه و كارتن اضافي  -4

  مراحل انجام كار:
  لباس كار مناسب بپوشد. -1
  هاي خود را ضدعفوني كنيد.دست -2
  بار مصرف و ماسك استفاده كنيد.از دستكش يك -3
  ياب را آماده و روشن كنيد.نطفه -4
  كشي خارج كنيد.از دستگاه جوجهماكيان تعدادي مناسب تخم  -5
  يابي كنيد. وسيله دستگاه كندلينگ مناسب نطفهرا به ي ماكيانهاتخم -6
  هاي بدون نطفه جدا كنيد.دار را از تخمهاي نطفهتخم -7
  كشي برگردانيد. دار را به دستگاه جوجههاي نطفهترين زمان ممكن تخمدر سريع -8
هاي بوقلمون، كبك و بلدرچين به صورت ها را كندلينگ كنيد ولي براي تخمدر رابطه با تخم شترمرغ همه تخم -9

  تصادفي چند تخم را انتخاب نموده و نوربيني كنيد. 
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  آزمون ارزيابي عملكرد

 مراحل كاررديف
(ابزار، شرايط عملكرد 

تجهيزات، مكان و...)مواد،
 نتايج ممكن

 / داوري/ ها شاخصاستاندارد (
 دهي)نمره

 نمره

2 
 تخم انتخاب

 دار مناسبنطفه

  دار ماكيانتخم نطفه
  شانة مخصوص

  دارتخم نطفه

  شايستگي كامل
  شايسته

  نيازمند آموزش
  

از نظر شكل و مناسب تخم انتخاب
 تميزي

3 

براي نامناسب وجود تعدادي تخم
 مخصوص كشي در شانهجوجه

2 

نامناسب در وجود تعداد زيادي تخم
 مخصوص شانه

1 

  

  كشيجوجه
  شود. كشي به دو روش طبيعي و مصنوعي انجام ميجوجه
  طبيعيكشي جوجه الف)

شود. كرچي حالتي است كه ماكيان آمادگي كشي استفاده مياز ماكيان ماده كرچ براي جوجه در اين روش
 .شودمي پرورش باز اجرا روش با پرورشي و سنتي در مزارع كشيجوجه روش روي تخم را دارند. اينخوابيدن 
 در مزارع قابليت اجرا را دارد. شده كنترل طوربه هم بسته پرورش روش با پرورشي كه در مزارعدرحالي

و  عمقكم گودال يك ابتدا كهصورت بدين كرد. آماده قبل توان ازمي هاماده براي را لانه پرورش شترمرغ
آن بايد  درون هاتخم از گذاشتن و بعد كرده ايجاد زمين در متر) راسانتي 15عمق  با متر 1 پهناي (به ايساده

  . شد ماده شترمرغ توسط هاتخم شدن منتظر پذيرفته
  

    
  كشي طبيعي در انواع ماكيانجوجه
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  كشي مصنوعيجوجه )ب
  شود:زير را شامل مي مراحل روش اين

 دار (از مزارع پرورش گله مادر)تهية تخم نطفه -1
   دارهاي نطفهتخم كردن ضدعفوني -2
  دارهاي نطفهتخم كردن ذخيره -3
  دار به دستگاه سترنطفههاي تخمانتقال  -4
  دار به دستگاه هچرنطفههاي تخمانتقال  -5
  روزهيك هايجوجه اتاق نگهداري -6
  كشيخدمات پس از هچ در مؤسسه جوجه -7

 

  
  كشيدستگاه ستر مخصوص شترمرغ در سالن جوجه

  دارتهية تخم نطفه -1
آوري از گلة مادر وابسته مزرعة گلة مادر و يا جمعدار به دو روش خريد از طور كه قبلاً گفته شد تخم نطفههمان

  گيرد.كشي صورت ميبه مؤسسه جوجه
   دارهاي نطفهتخم كردن ضدعفوني -2

هاي درآوري است. روش ثر در افـزايش جوجـهؤكشي از عوامل مـها پس از انتقال به جوجهضدعفوني سريع تخم
كننده عفونيماده ضد با كردن ، اسپريگازدهي، دارنطفه تخمشوي وتد از شسناعبارت دارنطفهضـدعفوني تخـم 

  .بر سطح پوسته تخم، استفاده از اشعه ماوراء بنفش و گاز ازن
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  گذاريآلودگي در سطح تخم بعد از تخم

  

  دارهاي نطفهتخم شويوشست
 اگـر ضـرورت صـورت در دارهاي نطفهتخم دار متفاوت است. شستنهاي نطفهشوي تخمونظرات در مورد شست

 و هاميكروب ها،آلودگي كاهش تواند موجبمي و كندنمي مـشكل اساسي ايجـاد شـود، انجام درستي بـه
 چگـونگي بـا ارتبـاط در معمـولاً هاشوي تخموناشي از شست مشكلات. تخـم شود پوسـته سـطح از هـاقـارچ
  اسـت. اين عمل انجـام

. محلـولي كنيدعفـوني را با صابون شـسته و ضـد خود هايابتدا دستدار، هاي نطفهتخم شويوبراي شست
آن را گرم و براي شستن كامـل تخـم گراد درجه سانتي 40كننده تهيه كنيد و تا ضدعفوني اسـتاندارد از مـواد

دست ديگر  نمـوده و بـااستفاده كنيد. تخم را درون مايع قرار داده و يا با يك دست تخـم را نگهـداري  از آن
  .انجام شوددقيقه  3از  در كمترشوي تخم وكنيد. شستشو ومايع ضدعفوني را روي تخـم ريخته و كـاملاً شست

  
شود.مي بيشتر در مزارع پرورش شترمرغ در مقايسه با مزارع ساير ماكيان استفادهدار نطفهتخم  شويوشست    توجه

 بروز آن البه دنب و هچ كاهش باعث تواندمي مولد شترمرغ پرورش مزرعه يك در شترمرغ تخم اصوليغير وشويشست
دماي و يردگ قرار توجه مورد خاصي نكات و موارد است لازم نيز شترمرغ تخم شويودرشست. شود زرده كيسه عفونت
  شود. رعايت ضدعفوني محلول

  

  مدهي با فرمالين و پرمنگنات پتاسيگاز
 )سيسيمتر مكعب (سانتي 40معمولي با تركيب  . غلظـتكنيد دهيگازگذاري را بعد از تخم داري نطفههاتخم

شود كه به اين غلظت فضا استفاده مي مترمكعب 83/2گرم پرمنگنات پتاسيم براي هر  20با درصد  40فرمالين 
X 1 غلظـت. شودگفته مي X 3  روي پوسته  زايبيماريعوامل درصد از  95تـا  90 دقيقـه حـدود 20بـراي

باشد. درصد  75و رطوبت آن گراد درجه سانتي 25نيز بايد در حدود  دهيگازدماي اتاق  .برداز بين ميتخم را 
 . پسكشي استبه جوجه آنهاها پس از تحويل تخم دهيگازداده شوند. بهتـرين زمـان گاز هاي سرد نبايد تخم

  . شودكاملاً خارج  گازتا  كردهرا روشن  دهيگاز محل هواكش كاراز اتمام 
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  هي با فرمالين و پرمنگنات پتاسيمگازدهاي توصيه شده غلظت

  دهي به دقيقهگاززمان   گاز فرمالدئيدغلظت   دهيگاز  رديف
  x3  20  گذاريها بعد از تخمتخم  1
  x2  20  ها قبل از گذاشتن در سترتخم  2
  x2  30 وx1  كشيسالن جوجه  3
  x3  30  هاهچر، بين هچ  4
  x3  30  سالن هچر  5

  
استشمام  ين ازبنـابرا ،براي انـسان بـسيار خطرنـاك اسـت دهيگازداشته باشيد گاز حاصل از واكنش شيميايي  توجـه    ايمني

  .كنيد خودداري آن جداً

  

  شعه ماوراء بنفشا
 يا بـا پارچـه داري نطفههاتخمسطح از  ساير مواردهاي سطحي از قبيل گرد و خاك و كه آلودگي با فرض اين

تاباندن نور  هـا بـابراي از بين بردن بـاكتري UV( 1( ند، استفاده از اشعه ماوراءبنفششاب برس نرم پاك شده
ي هـاكشي براي ضـدعفوني تخـمجوجه دورهباشد. اين روش در ثر ميؤروي سطح پوسته تخم توسط لامپ م

  كشي مؤثر است. وجههواي داخل دستگاه ج يـا دارنطفه
  

ي محافظ و هااز لباسلازم است  در صورت تماس مستقيمبـراي انـسان،  )UV( ا توجه به مـضرات اشعه ماوراءبنفشب    ايمني
  .عينك استفاده كنيد

  

  اسپري كردن
محلول با  ـد وتميـز شـوند و سـپس در محـل ثـابتي قـرار گيرن كاملاًبايد با پارچه خشك  داري نطفههاتخم

ابت محيط ثدر دماي دار ي نطفههـاها اسپري گردد. سپس تخـمگراد بر سطح تخمدرجه سانتي 40تا  35دماي 
  .خشك شود آن باقي مانده تا محلول اسپري شده در سطح پوسته

  گاز ازن
رنگ ن گاز بييباشد. امي) ازن(ها استفاده از اكـسيژن فعـال عفوني مواد و حذف آلودگيهاي ضديكي از روش

نامطبوع را نابود  بوهاي ها، گازهـا وها، انگلها، كپكها، ميكروبسها، ويروها از جمله باكتريآلودگي كليـه
  .گذاردنمي باقيسمي و مضري  بقايايگونه هيچ. اين گاز كندمي

  

                                                      
1- Ultra Violet 
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  آزمون ارزيابي عملكرد

 مراحل كاررديف
(ابزار، شرايط عملكرد 

 مواد، تجهيزات، مكان و...)
 نتايج ممكن

  / داوري/ ها شاخصاستاندارد (
 دهي)نمره

 نمره

3 
 ضدعفوني

 هايتخم
  دارنطفه

  كننده،مواد ضدعفوني
  ماكيان گاز، تخماتاق

  شايستگي كامل
  شايسته

  نيازمند آموزش
 

 3 دارنطفه هايكامل تخم ضدعفوني

 2 دارنطفه هايناقص تخمضدعفوني

هاينشدن تعداد زيادي از تخم ضدعفوني
 دارنطفه

1 

  
  

فعاليت 
  كارگاهي

  وشو و ضدعفوني دستگاه ستر و هچرشست  
  نيازمواد، تجهيزات و شرايط مورد 

 لباس كار و تجهيزات ايمني فردي (دستكش، ماسك، چكمه) -1
  پاش دستگاه محلول -4آب   -3كننده محلول ضدعفوني -2
   وشو دهندهاسكاچ، برس سيمي و مايع شست -6گاز فرمالدئيد  -5
  هچر و ستر دستگاه -8تركيبات چهارتايي آمونيوم  -7

  مراحل انجام كار:
  لباس كار مناسب بپوشيد. -1
ها، سبدها و وسايل قابل ها را به طور كامل تخليه كنيد، راكدستگاه -2

  انتقال را به بيرون از دستگاه ستر و هچر ببريد.
  دستگاه ستر و هچر را خيلي تميز جارو كنيد. -3
  د.وشو دهنده) بشوييكننده (اسكاچ، برس سيمي و مايع شستدستگاه را با مواد پاك -4
وشو،كننده را طبق دستورالعمل كارخانه سازنده به محلول شستزا، مواد ضدعفونيبراي كاهش عوامل بيماري -5

  كنند).هاي حاوي كلر كه به آهستگي كلر آزاد مياضافه كنيد (به طور مثال افزودن محلول
  وشو دهيد.دستگاه را با آب تحت فشار و ولرم با دقت شست -6
  ها و سبدها را به طور كامل بشوييد.ها، سينيراك -7
  پس از خشك شدن دستگاه محلول ضدعفوني را طبق توصيه كارخانه سازنده آماده كنيد. -8
  پاش ريخته، سترها و هچرها را ضدعفوني كنيد.ماده ضدعفوني تهيه شده را داخل دستگاه محلول -9

كننده ترجيحاً باانند آن را با مواد ضدعفونيمرغ و جوجه و مهاي حمل تخمهاي ستر و هچر، گاريسيني -10
  تركيبات چهارتايي آمونيوم ضدعفوني كنيد.

 ضدعفوني نماييد. X3هاي شسته شده را با گاز فرمالدئيد غلظت ها و سينيدستگاه هچر را همراه با راك -11
  ضدعفوني كنيد. X3د شوي كف و ديوارها با گاز فرمالدئيوسازي و شستسالن هچر را نيز پس از پاك -12
 پس از پايان كار دوش بگيريد. -13
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خطر ميشه بيكارخانه سازنده مصرف گردد. اين گونه مواد هكننده بايد دقيقاً طبق دستورالعمل مواد ضدعفوني     ايمني
  كار گرفته شود.باشند و بايد با دقت حمل و بهنبوده و اكثراً سمي مي

 ضرر ودرآوري چر و ستر منجر به كاهش شديد جوجه انگاري در انجام مراحل ضدعفوني دستگاه هگونه سهلهر
 .اقتصادي خواهد شد

 
  

  دارنطفههاي تخم كردنذخيره -3
هاي قبلي توضيح طور كامل در قسمت. كه بهو رطوبـت دارد دماسـازي نيـاز بـه شـرايط صـحيح ذخيـره عمـل

 6هر  خودكار سازي، يك يا دو بار در روز بـه صـورت دسـتي و يـا چـرخشچرخش تخم طي ذخيرهداده شد. 
  خواهد كرد. ساعت يك بار به حفظ و ماندگاري جنين كمك 

  به دستگاه ستر دارنطفههاي انتقال تخم -4
  دارنطفههاي تخمگرم نمودن پيش
مدت هب گراد حـداقلدرجه سـانتي 24كشي بايد در حرارت قبل از انتقال به دستگاه جوجه داري نطفههاتخم
ساعات پاياني  د. درشومي گرم شوند. اين عمل بسيار حياتي بوده و باعـث افـزايش جوجـه درآوري ساعت 12

  داد.گراد افزايش درجه سانتي 28تا  بايد را دماهـا در سـتر، و چند ساعت قبل از چيدن تخـم
  

)ساعت12( دهيديرتر گرم شده و حداقل زمان گرما آنبزرگ اندازه  توجه داشته باشيد كه تخـم شـترمرغ بـه دليـل    توجه
  .كنيدرا رعايـت 

  
  

  ؟دارد ، چه مشكلاتي را در پيستربه دستگاه دار با دماي پايين نطفه هـايتخـم انتقال   يق كنيدتحق
  

  

  كشيشرايط سالن جوجه
ها بايد هر يك از اين سالندما و رطوبت شود كه كشي به دو بخش سالن ستري و هچري تقسيم ميسالن جوجه

 22تـا  18در حـدود كشي جوجه سالن . دمـايهاي ستر و هچر كاهش نيابدطوري تنظيم شود تا بازده دستگاه
بايـد بـراي  كشيسالن جوجهتهويـه كـافي در همچنين . باشددرصد  50تا  60 آن گراد و رطوبتسانتي درجـه

. ميزان رطوبت مورد نياز براي دستگاه ستر و هچر وجود داشته باشد داري نطفههااكسيژن مورد نياز تخم مينأتـ
درصد)، بنابراين ميزان رطوبت  20 - 30يان كمتر است (بسته به نوع دستگاه حدود بر خلاف ساير ماك شترمرغ

  درصد تجاوز كند.  25 - 30كشي شترمرغ نبايد از سالن جوجه
  دستگاه ستر 

با توجه به اين كه دستگاه ستر و هچر در كتاب درسي توليد و پرورش مرغ توضيح داده شده است از تكرار آن 
باشد شـده  تنظيمدسـتگاه بايـد دما و رطوبت ، ستربه دستگاه  داري نطفههااز انتقال تخم قبلكنيم. پرهيز مي



 ماكيان توليد مثل

 163

 هاآن پهن انتهاي كه باشد نحوي به بايد ستر دستگاه در داري نطفههاتخمچيدن . كندساعت كار  24و حـداقل 
 هر ماكيان تمامي تخم براي چرخش زمان .يابند چرخش خود محل در روزانه صورت به و قرارگرفته بالا به رو
 چرخش درجه 45 خود بزرگ محور حول داري نطفههاتخم چرخش بار هر در و باشدمي باريك ساعت 3 تا 1

  كنند.مي
 

   
  دستگاه ستر

  

 باشد. عامل حرارت، رطوبت، تهويه و چرخش مي چهاركشي ماكيان نيز همانند مرغ همان عوامل مؤثر در جوجه
كشي طبق استاندارد باشد و با نوسان و تغييرات كمتري مواجه شود، بازدهي در مدت جوجه هر چه اين عوامل

شي كاهش يافته و از كتر باشد، بازدهي جوجهيابد و هر چه دامنه اين تغييرات گستردهكشي افزايش ميجوجه
  شود.هاي توليد شده نيز كاسته ميكيفيت جوجه

  كنيد:مي مشاهده زير در را مختلف ماكيان دارنطفه هايتخم از كشيجوجه بنديزمان جدول
  

  دار ماكيانهاي نطفهكشي انواع تخمجوجه بنديزمان

طول دوره   نوع ماكيان
 كشيجوجه

روز انتقال به 
  رطوبت هچر  دماي هچر  رطوبت ستر  دماي ستر هچر

  70-75  37 - 2/37  60-65  2/37 - 7/37  25  28  بوقلمون

  70-75  37 - 2/37  60-65  2/37 - 7/37  14  17  بلدرچين

  70-75  37 - 2/37  60-65  2/37 - 7/37  21  24  كبك

  25-30  36  20-25  5/36 - 7/36  39  42  شترمرغ
  

 است. درجه حـرارت تا حدي متفاوت درجه حرارت و رطوبت نسبي دستگاه بسته بهكشي طول دوره جوجه
تر لانيا كمي طوكـشي رحـرارت كمتـر، مـدت جوجـهكوتـاه و درجـه كمي كـشي را بيشتر، طـول دوره جوجـه

  شود.در هـچ و تسريع خير أتسبب تواند ميو پايين به ترتيب ، رطوبت نسبي بالا كند. متقابلاًمي
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نطقه، زمانمارتفاع  پرنـده، ضـخامت پوسـته، و نژادكشي تابع اندازه تخم، سـن تخم در دوران جوجه كـاهش وزن    توجه
  .تواند متفاوت باشدانبار مي مدت زمان نگهـداري تخـم در) اوايل فصل يا اواخر فصل( گذاريتخم

  
  .هاي پيشين خود كامل كنيدجدول زير را بر اساس دانسته    پرسش

  
  مرغ دارنطفه هايتخم از كشيجوجه بنديزمان جدول

  نوع پرنده
طول دوره 

 كشيجوجه
روز انتقال به 

 هچر
  رطوبت هچر  دماي هچر  رطوبت ستر  دماي ستر

              مرغ

 
 

فعاليت
  كارگاهي

  كار با دستگاه ستر   
  مواد، تجهيزات و شرايط مورد نياز

  لباس كار و تجهيزات ايمني فردي -1
  دماسنج -2(دستكش، ماسك، چكمه) 

  كنندهمواد ضدعفوني -4سنج  رطوبت -3
  ستر دستگاه -7كشي سالن جوجه -6ساعت  -5

  ستر تنظيم دستگاهالف) 
  مراحل انجام كار: 

  لباس كار بپوشيد. -1
  دستگاه ستر را روشن كنيد. -2
 دما و رطوبت دستگاه را مطابق با نوع ماكيان تنظيم كنيد. -3
سنج به صورت يك دماسنج و رطوبت صحيح است يا نه، براي اطمينان از اين كه آيا دما و رطوبت نمايشگر دستگاه -4

 كشي قرار دهيد و مقادير آن را با مقادير صفحه نمايشگر كنترل كنيد.شين جوجهدستي داخل ما
  هاي ستريدر شانهدار نطفهها تخم ب) چيدن

  مراحل انجام كار: 
  كار بپوشيد.لباس -1
 هاي خود را ضدعفوني كنيد.دست -2
 كنيد.، خيلي بزرگ و مانند آن) را جدا بد شكل ،خوردهتركطبيعي (غيرهاي تخم -3
  كنيد.استفاده  ،تهيه شده است پرنده مخصوصي كه براي آن هاز شان براي قرار دادن تخم -4
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 كه قسمت پهن آن بالا باشد.قرار دهيد  ه مخصوصطوري درون شانبندي شده با كيفيت را هاي درجهتخم -5   
تخم از  ،ها به صورت افقي قرار گيرند تا در هنگام گردشبگذاريد كه رديفستر ها را طوري داخل دستگاه هشان -6

  .خارج نشود هشان
  به ستر داري نطفههاج) انتقال تخم

  مراحل انجام كار:
  كار بپوشيد.لباس -1
  گرم انتقال دهيد.ساعت به اتاق پيش 6-12مدت كشي هستند به هاي جوجههاي ستر را كه حاوي تخمراك -2
  را در اتاق گاز، گازدهي كنيد. داري نطفههاتخم -3
  ها را روشن كنيد تا گاز فرمالدئيد خارج گردد.بعد از گازدهي هواكش -4
  دار را به آرامي به ستر انتقال دهيد.هاي نطفههاي حاوي تخمراك -5
  هاي انتقالي را يادداشت كنيد.ها و تخمها، تعداد راكانتقال به ستر، ميانگين وزن تخم تاريخ -6

  ستر د) كنترل دستگاه
   مراحل انجام كار:

  لباس كار بپوشيد. -1
  و يادداشت كنيد.بار بررسي دماي دستگاه ستر را هر چند ساعت يك -2
 بار بررسي و يادداشت كنيد.رطوبت دستگاه ستر را هر چند ساعت يك -3
  بار بررسي و يادداشت كنيد.تهوية دستگاه ستر را هر چند ساعت يك -4
 بار بررسي و يادداشت كنيد.چرخش دستگاه ستر را هر چند ساعت يك -5

 

 
  آزمون ارزيابي عملكرد

 مراحل كاررديف
(ابزار، شرايط عملكرد 

 مواد، تجهيزات، مكان و...)
 نتايج ممكن

  / داوري/ ها شاخصاستاندارد (
 دهي)نمره

 نمره

4 
 تخم انتقال
 به دارنطفه

  ستر دستگاه

 و كشي سترجوجه دستگاه
 وابسته، تجهيزات و لوازم

 ماكيان تخم

  شايستگي كامل
  شايسته

  نيازمند آموزش
 

دردار  هاي نطفهيدن صحيح تخمــچ
 3 دستگاه ستر

دار ي نطفههاچيدن نسبتاً صحيح تخم
 در دستگاه ستر

2 

در دار ي نطفههاچيدن نامناسب تخم
 دستگاه ستر

1 

  

  به دستگاه هچر دارنطفههاي تخمنتقال ا - 5
ولي . منتقـل شـوندتوانند بـه هچـر كشي نياز به چرخش نداشته و ميجوجه 35ها از روز تخمدر شترمرغ 

مولاً ــمايند و معــن ها را در دستگاه سـتر نگهـداريپرورش دهندگان تمايل دارند مدت زمان بيشتري تخم
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ساير ماكيان مانند بوقلمون، كبك و  درطور مشابه بهدهنـد. عمل انتقال را انجام مـي 39يا  38 در روز
   شوند.منتقل مي رهچكشي به جوجه ةروز آخر دور 3 ها دربلدرچين تخم

 

     
  علامت پيپ كردن جوجه شترمرغ است بهترين جوجه انگشت يا نوك سايه شدن ديده

 

 
  ه صورت افقيها بقرار گرفتن تخم

 
  قرار گرفتن تخم شترمرغ به صورت عمودي

 
. در گيرندقرار مي به صورت عمودي و سپس افقي) ابتدا(در شترمرغ  صورت افقيه ها در دستگاه هچر بتخم

و وضعيت خود را  ها جهتدر اين مدت جوجه زيراوجه تغيير داد ها را به هيچ سه روز آخر نبايد وضعيت تخم
 به ترتيب بايدكشي دما و رطوبت را جوجه ةروز آخر دور 3كنند. در طول فرايند هچ آماده ميدر راستاي 

  .داافزايش دو كاهش 
شود. بديهي در نظر گرفته مياز آن رطوبت بالاتر  از دسـتگاه سـتر و معمولاً حرارت دستگاه هچر كمي كمتـر

كننده باشد. دستگاه هچر با تعداد تواند عامل مهم تعيينمي هاي ورودي بـه دسـتگاه هچـراست تعداد تخم
دستگاه بهتر است با ستر هم دما باشد و رطوبت بيشتر در نظر گرفته شود.  كمتر تخم نسبت به ظرفيت كـل

 در كند بهتر است دماي هچـر كمتـرتا نزديك به ظرفيت كامل و يا با ظرفيت كامل كار مي دستگاه هچـر كـه
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چند  هر، و رطوبت نيز كمي بيشتر از دسـتگاه سـتر باشـد) گراددرجه سانتي 5/0تا  3/0( نظر گرفته شده
 .در اين خصوص بسيار متفاوت است نظرات

 

 
  هاي هچريدار كبك و بلدرچين به سينيهاي نطفهانتقال تخم    سبدهاي هچري هاي كبك در جوجه

  
  

اي تهويه كافي هچر بايد دار. نمايـددستگاه هچر گرماي زيـادي توليـد مـيكشي و در جنين در اواخر دوران جوجه    توجه
  .ا قرار دهدهاكسيژن و هواي تازه را دراختيار تخم باشد تا بتواند رطوبت و حرارت اضـافي را خـارج نمـوده و

  
 

  

  
 دستگاه هچري شترمرغ
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 هاانتقال تخم بلدرچين به هچر و خروج جوجه

  
  

 رويها از افتادن جوجه يقرار داد تا از بروز تلفات ناش يهچر يها را در داخل سبدهاتخم يدبا يمرحله هچردر 
  .شود هچر جلوگيريكف دستگاه 

  

  
خم در طول ت آلـودگي ،بعـد از هـچ ي ماكيانهـادرآوري و ماندگاري جوجه ترين دلايل كاهش ميزان جوجهاز عمده  اياخلاق حرفه

كنتـرل  و شودم بهداشتي انجـا كاملاً طيدر شرا بايدكشي مراحل جوجه يهقبل از آن است. لذا كل ياكشي دوره جوجه
ننده از اصول د كديها و محدود كردن افراد بازضدعفوني در ورودي هـايحوضـچه يههـا و تعبورودي و خروجـي كليه
 .باشدكار مي يهاول

 
  
  

  
 
  بعد از انتقال به دستگاه هچرنمايي از خروج جوجه شترمرغ 
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فعاليت 
  كارگاهي

  كار با دستگاه هچر  
  مواد، تجهيزات و شرايط مورد نياز

(دستكش، ماسك،  لباس كار و تجهيزات ايمني فردي -1
  كنندهمواد ضدعفوني -4رطوبت سنج  -3 دماسنج -2چكمه) 

  هچر دستگاه -7كشي سالن جوجه -6ساعت  -5
  هچر  دستگاه الف) تنظيم

  مراحل انجام كار:
  لباس كار بپوشيد. -1
  دستگاه هچر را روشن كنيد. -2
 دما و رطوبت دستگاه را مطابق با نوع ماكيان تنظيم كنيد. -3
سنج به يك دماسنج و رطوبت هچر صحيح است يا نه، براي اطمينان از اين كه آيا دما و رطوبت نمايشگر دستگاه -4

  د و مقادير آن را با مقادير صفحه نمايشگر كنترل كنيد.صورت دستي داخل آن قرار دهي
 بار از روي نمايشگر دستگاه هچر بررسي كرده و يادداشت كنيد.دما و رطوبت را هر ساعت يك -5
ايد) بررسي سنجي كه داخل دستگاه خودتان گذاشتها (با استفاده از دماسنج و رطوبتتهويه، دما و رطوبت هچر ر -6

 كنيد.
 . هچر خارج كنيداز دستگاه  را ها، جوجههاپس از خشك شدن كامل پر جوجه -7

  ها به هچر تخم ب) انتقال
  مراحل انجام كار: 

  لباس كار بپوشيد. -1
  هاي خود را قبل از عمل انتقال ضدعفوني كنيد.دست -2
  .دهيدگراد افزايش درجه سانتي 33تا  30را به  هچر دماي اتاق محل استقرار دستگاه -3
  .ها را وارد هچري كنيدها از تخم، تخمجوجهروج روز مانده به خسه  -4
  .هاي هچري منتقل كنيدسينيملايمت به داخل  با و سرعت بهها را بدون وارد كردن ضربه و تكان شديد تخم -5
جدا كرده و شمارش كنيد. وسيله عمل نوربينيهاي بدون نطفه و يا نطفه مرده و گنديده را به در هنگام انتقال تخم -6
  .قرار دهيدهچر ها را درون دستگاه سيني -7
  كننده از بين ببريد.را در ظروف محتواي مواد ضدعفوني هاي گنديده و فاسد شدهتخم -8
  هاي خود را بعد از عمل انتقال ضدعفوني كنيد.دست -9
  هچر ) كنترل دستگاهپ

   مراحل انجام كار:
  لباس كار بپوشيد. -1
  بار بررسي و يادداشت كنيد.دماي دستگاه هچر را هر چند ساعت يك -2
 بار بررسي و يادداشت كنيد.رطوبت دستگاه هچر را هر چند ساعت يك -3
 بار بررسي و يادداشت كنيد.تهوية دستگاه هچر را هر چند ساعت يك -4
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شده ودستگاه رطوبت  كاهشموجب اجتناب كنيد زيرا در سه روز پاياني  هچركردن بيش از حد درب دستگاه بازاز    توجه
  .دهدميزان هچ را كاهش مي

  
  

  
     پرسش

  .ماكيان را بيان كنيدر رشد جنين بثر ؤفاوت ستر و هچر از نظر چهار عامل مت
  

 
  

  آزمون ارزيابي عملكرد

 مراحل كاررديف
(ابزار، شرايط عملكرد 

مواد، تجهيزات، مكان و...)
 نتايج ممكن

  / داوري/ ها شاخصاستاندارد (
 دهي)نمره

 نمره

5 
 تخم انتقال
 به دارنطفه

هچر دستگاه

 و كشي هچرجوجه دستگاه
 وابسته، تجهيزات و لوازم

 ماكيان تخم

  شايستگي كامل
  شايسته

  نيازمند آموزش
 

 3  در دستگاه هچر هاچيدن صحيح تخم

 2در دستگاه هچر هاچيدن نسبتاً صحيح تخم

 1 در دستگاه هچر هاچيدن نامناسب تخم

  
  
  روزه يك هايجوجه نگهداري -6
و فعاليت نسبي پرنده بـه او اجـازه داد تـا بـه مـدت  خشك شـدن برايعد از خروج جوجه از تخم بهتر است ب

 دستگاه در هاجوجه اندازه از بيش نگهداري كرد.خارج آن را ماند و سپس بساعت در دستگاه هچر باقي  12-6
 رشد سرعت از هاييچنين جوجه و دهدمي كاهش را جوجه كيفيت و شده شدن آنها دهيدراته موجب هچر

  . بود هندبرخوردار نخوا مناسبي
 بـالاي هچـر دمايها در باشيد افزايش رطوبت نسبي در هچر از دهيدراته شدن جوجه وجـه داشـتهت

  شود. آنهااز دهيدراته شدن  مانع تواندتنها كاهش دما مي كند وجلوگيري نمي
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  شترمرغ هاي تازه هچ شدهبند ناف جوجهضدعفوني 

  
 هاجوجهشود، ابتدا با محلول بتادين و يا با اسـپري ضـدعفوني مـي شترمرغ هاي تازه هچ شدهبند ناف جوجه

پشت  سطح در چراغ زير حرارت. دهيد قرار) مصنوعي مادر( حرارتي لامپ زير در هچر از خروج از پس را
 حداكثر مدت به هاجوجه. شود مطابق دستورالعمل پرورش تنظيم گرادسانتي درجه 32 حدود در هاجوجه
  . يابندمي انتقال پرورش محل به سپس و استراحت روز يك

  

  
   هاي شترمرغنگهداري جوجه

  
  تن حملهاي بلدرچين در كارنگهداري جوجه

  
آنها اثر  هاي گوشت و تخم، مراحل رشد و ويژگيهاتواند بر كيفيت جوجهها در زمان هچ ميسلامت جوجه

حالت  توان با نگاه كردن بههاي سالم را ميشود. جوجههاي ضعيف بعد از هچ انجام ميكند. جداسازي جوجه
  گونه جراحت و يا نقص و بررسي وضعيت ناف تشخيص داد.هوشياري آنها، وجود هر
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  كبك هايجوجه بندي درجه

  

ها كاملاً نگهداري جوجه سـالن و محـل ،ها به سالن پرورش و اتمام هـچ، دسـتگاه هچـرپس از انتقال جوجه
  شوند.شسته و ضدعفوني 

 كشيخدمات پس از هچ در مؤسسه جوجه -7
چيني و مانند آن كشي ماكيان ممكن است عمليات تعيين جنسيت، واكسيناسيون، نوكدر مؤسسات جوجه

  صورت گيرد.
  كشياز بين بردن ضايعات جوجه
ا فاقد نطفه و يا داراي جنين تلف هدرصد از تخم 15درصد، حدود  85درآوري در يك هچ با متوسط جوجه 

ها، همچنين روج جوجهمانده پس از خهاي باقيتخم ها به همراه پوستهباشند. اين دسته از تخمشده مي
شوند كه بايد به روش اصولي كشي محسوب ميعنوان ضايعات جوجههاي وازده به زده و جوجههاي نوك تخم

  معدوم شوند.
موقعيت و قوانين محلي بايد معدوم  اين ضايعات با توجه به

  باشد:شوند كه شامل موارد زير مي
گراد (سوزاندن درجه سانتي 600دركوره  سوزانيدن الف)

  باشد).مواد هچري بهترين راه مي
يكي از منابع  هاي فرعي هچري كهوردهابه فر تبديل ب)

 است. طيور مورد استفاده در خوراك
 به هاييچاله در مكانيكي بيل توسط ضايعات كردندفن )پ

 متر. 2 عمق
  

 جوجه هچ نشده شترمرغ
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  كشيجوجهمربوط به هاي برگنمون ةتهي
درآوري گله مادر، مورد بررسي  منظور ارزيابي پيشرفت ميزان باروري و جوجهه ب دكشي بايهاي قابل جوجهخمت

  .باشددرآوري مي براي تشخيص علل مشكلات مربوط به جوجه معيارواقع شوند. اين موضوع كاملاً يك 
تاريخ و شماره  ها نيز بـا مـدادتخمروي برخي از . كنيدها را در دستگاه يادداشت تاريخ و ساعت چيدن تخم

تلفـات جنينـي و نهايتـاً نتـايج  داري،را يادداشت كنيد. كليه وقايع شامل نتايج كندلينگ، ميـزان نطفـه ستر
عملكرد گله و نيز عملكرد توانيد كشي ميجوجه را يادداشـت كنيـد. بـا بررسـي عملكـرد دورههـچ بـراي هـر 
  .كنيدو مشكلات موجود را برطرف  طور مجزا مطالعه نمـودههرا ب (در شتر مرغ) هر پرنده مولد

  
  ثبت اطلاعات دستگاه ستر برگنمون

  ملاحظات چرخش (چپ / راست) (درصد) رطوبت گراد)دما (درجه سانتي شماره ستر  ساعت
1          
2            
3            
4            
....            
24            

  برگ براي دستگاه هچر نيز قابل استفاده است.اين نمون* 
  

شده  خوابانيده دارهاي نطفهتخم كل تعداد نسبت به شده توليد هايجوجه تعداد به كشيجوجه در موفقيت معيار
هاي زير به طور كامل و برگدرآوري موسوم است. تمام موارد موجود در نمون به جوجه معمولاً كه شودمي بيان

  با دقت با توجه به مطالب ذكر شده در قسمت ثبت اطلاعات هچر تكميل شود. 
  
  درآوريثبت جوجه  برگنمون

  اريخ هچ:ت                   تاريخ خواباندن تخم در ستر:                          تاريخ انتقال به هچر :             
شماره 
دستگاه 
  هچر

تخم تعداد 
هاي گذاشته 
  شده به ستر

هاي تعداد تخم
انتقال يافته به 

  هچر

هاي جوجه دتعدا
هچ شده درجه 

  يك

تعداد 
هاي جوجه

  وازده

هايتعداد تخم
  هچ نشده

وزن 
 هاجوجه

تعداد جوجه 
انتقال يافته به 
  سالن پرورش

  ملاحظات

                  
                  
                  

  

  كشيتجزيه و تحليل جوجه
كه طوريبه عامل تخم بدون نطفه و ديگري مرگ جنين جويا شد. 2توان در درآوري) ناموفق را مي (جوجههچ يا 

 تواند بعد از مرحله هچ يا با روش كندلينگ تشخيص داده شود.هر يك از اين عوامل مي
 . كردآوري و آنها را بررسي هاي هچ نشده را جمعبدين منظور بايد تخم
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جنين  نكته حائز اهميت است كه هرگونه تغيير در مقادير ثبت شده يا پراكندگي ميزان مرگدر پايان ذكر اين 
ري براي اصلاح به موقع مشكلات جزئي و جلوگيري از شيوع و تشديد آن تا حد تواند به عنوان زنگ خطمي

  بحراني در نظر گرفته شود.
  

اريخ نوربيني:              ت             سن گله مادر:                    :                     تاريخ خواباندن تخم مرغ:  نام مزرعه
                            تاريخ شكستن تخم مرغ:                   شماره ستر:                          شماره هچر:   

شماره هچر
  

تعداد تخم
هاي خوابانده 

شده در سيني
  

تعداد كل تخم
هاي 

بيرون 
آ

ورده از سيني 

غير بارور
  

گ و مير مرحله 
مر

ابتدايي
گ و مير  

مر
  

)
7-3

 
روزگي)

  

گ و مير (
مر

14
- 7

 
روزگي)

 

گ و مير ميان دوره
مر

گ و مير مرحله   
مر

پاياني (
3

روز
آ

خر)
جوجه حذفي و مرده  

  

آلودگي
 

قارچي
  

آلودگي
 

باكترياي
  ي

ملاحظات
  

                    
                    
                    
                    
                    
                    

  

  كشيجوجه پايان دورةگزارش 
  برگ زير بايد تهيه و تنظيم كند.بلافاصله بعد از هر هچ، گزارشي را مطابق نمون

  
  كشيگزارش مسئول جوجه نمون برگ

تعداد   گله
گاري 

گذاشته 
  شده

  تعداد
چيده تخم

  شده

تعداد كل 
جوجه 

 شدههچ 

  درصد كل هچ
تعداد 
جوجه 
  حذفي

  تاريخ هچ

سن تعداد
استانداردحقيقي  توليد

درصد 
جوجه 
  حذفي

درصد 
جوجه 
  اضافي

هاي تعداد جوجه
  قابل فروش

هايدرصد جوجه
  قابل فروش

                  
                  
                  
                  
                  

                كل
  



 ماكيان توليد مثل
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فعاليت
  كارگاهي

  ها برگثبت اطلاعات لازم در نمون  
  مواد، تجهيزات و شرايط مورد نياز

  وسيله نوشت افزاري -2  هاي مورد نيازبرگنمون -1
  دستگاه ستر و هچر -5 كشيسالن جوجه -4   ساعت -3

  مراحل انجام كار:    
   ها را به طور كامل مطالعه كنيد.برگنمون -1
به انبار ذخيره و نگهداري تا زمان تحويل جوجه  از زمان ورود تخم -2

  كليه مراحل را ثبت كنيد.
  ها را تكميل كنيد.برگبا دقت كامل و داشتن اطلاعات كافي نمون -3
  كشي تهيه كنيد.كشي و عوامل مؤثر در جوجهدر پايان هر دوره، گزارشي از جوجه -4
ل حملئمسا، پرورش مديريتمربوط به ل ئبررسي مساهاي بعدي شامل: ريزيها براي برنامهبرگاز نتايج اين نمون -5
  استفاده كنيد. بررسي گله مادرو  كشيل جوجهئمساو 

 
  
  

  آزمون ارزيابي عملكرد

 مراحل كاررديف
(ابزار، شرايط عملكرد 

 مواد، تجهيزات، مكان و...)
 نتايج ممكن

  / داوري/ ها شاخصاستاندارد (
 دهي)نمره

 نمره

 هاي مربوطهنمون برگ  ثبت اطلاعات 6

  شايستگي كامل
  شايسته

  نيازمند آموزش
 

 3 كشيثبت دقيق اطلاعات جوجه

 2 كشيثبت نسبتاً دقيق اطلاعات جوجه

 1 كشيثبت نادرست اطلاعات جوجه
  

       نمايشگر دستگاه ستر شترمرغ
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  توليد مثل ماكيان شايستگي ارزشيابي

  شرح كار:
 هايتخم ضدعفوني -4 مناسب محل در دارنطفه هايتخم نگهداري -3 مناسب تخم انتخاب -2 ماكيان تخم آوريجمع -1

 دستگاه وشو و ضدعفونيشست -7 ستر دستگاه به دارنطفه تخم انتقال -6 ستر دستگاه وشو و ضدعفونيشست -5 دارنطفه
  اطلاعات ثبت -9 هچر دستگاه به دارنطفه تخم انتقال -8 هچر

  استاندارد عملكرد:
  يك دوره  مثل گله دراجراي برنامه توليد

  ها:شاخص
 كشيجوجهاستاندارد بودن تخم ماكيان از نظر شكل ظاهري براي  -2 مكانيزه يا دستي صورت به ماكيان تخم آوريجمع -1
دستگاه  -5 تخم ضدعفوني شدة ماكيان -4 هاي ماكيان در شرايط دمايي و رطوبت مناسب طبق استانداردنگهداري تخم -3

 دستگاه هچر ضدعفوني شده -7 هاي مخصوص در دستگاه سترهاي چيده شده ماكيان داخل شانهتخم -6 ستر ضدعفوني شده
 هاي تكميل شدهبرگنمون -9 هاي هچريهاي چيده شده ماكيان داخل سينيتخم -8

  شرايط انجام كار:
  يابكننده، تخم ماكيان، دستگاه نطفهكشي، مواد ضدعفونيكشي، تجهيزات جوجهسالن جوجه

  ابزار و تجهيزات:
ياب، آوري تخم ماكيان، نمون برگ ثبت آمار، دستگاه جوجه كشي (ستر و هچر)، سمباده نرم، دستگاه نطفههاي جمعشانه

 وسايل ضدعفوني

  :يستگيشا يارمع
  هنرجو ةنمر  3 از يقبول ةحداقل نمر مرحلة كار  يفرد

    1  آوري تخم ماكيانجمع  1
    2  دار مناسبنطفه تخم انتخاب  2
    2  دارهاي نطفهضدعفوني تخم  3
    2  ستر دستگاه به دارنطفه تخم انتقال  4
    2  هچر دستگاه به دارنطفه تخم انتقال  5
    2  ثبت اطلاعات  6
 :و نگرش يطيمحيستبهداشت، توجهات ز يمني،ا يرفني،غ يهايستگيشا

ز ترك خوردن جلوگيري ا عينك، دستكش، ماسك، كار،لباس از پذيري، استفادهمسئوليت
 كشي مانند پوسته تخمايعات جوجهـماندها (ضـآوري، دفع پسمعـن جـرندگان حيـتخم پ

 رياضي. و محاسبه تجهيزات، و مواد مديريت ماكيان و ساير موارد)، دقت،
2  

  

  *  نمرات يانگينم
  

 است. 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 
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  منابع
درسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و ).1393. (امور داميبرنامه درسي رشته  -1

 .كاردانشو  ايحرفه فني و
ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و ).1392( .امور داميرشته استاندارد شايستگي حرفه  -2

  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي كتاب
ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و). 1392( .امور داميرشته استاندارد ارزشيابي حرفه  -3

  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي كتاب
سازمان پژوهش ). 1393اي. (هاي فني و حرفهراهنماي عمل طراحي و تأليف بسته تربيت و يادگيري رشته -4
  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه و
 ناشر شاملو. چاپ اول. .بلدرچين از ابتدا تا انتها پرورش عملي ).1388. (سيد امير ،محروقي آروين -5
 قلم. چاپ دوم. و ناشر علم .هاي بوقلمونصنعتي و بيماري پرورش ).1391. (حسن ،نيا اوحدي -6
 قلم. چاپ چهارم. و ناشر علم .شترمرغهاي و بيماري راهنماي عملي پرورش ).1389. (حسن ،نيا اوحدي -7
 دانش. چاپ سوم. مرز انتشارات .اصول پرورش و نگهداري بوقلمون گوشتي و مولد ).1393. (مرتضي ،بيكي -8
 دانش. چاپ دوم. مرز انتشارات .كبك راهنماي كامل پرورش ).1395. (مرتضي ،بيكي -9

انتشارات  .بلدرچين راهنماي كامل پرورش ).1395. (بدراقي ،ماهم مريم و ،رضايي ؛مرتضي ،پشمي -10
 كشاورزي. چاپ اول. آموزش تحقيقات

 واقعه. چاپ دوم. انتشارات پرتو .پرورش جوجه شترمرغ .)1392( .مجتبي ،ايازو  علي ،حاجي باباييترجمه:  -11
  و ساير  شترمرغ كشيجهشناسي و جونينج. )1391( .مجتبي ،و اياز علي ،حاجي باباييترجمه:  -12

 واقعه. چاپ اول. انتشارات پرتو .سانانشترمرغ
مسيح. چاپ  آواي كبك از ابتدا تا انتها، انتشارات راهنماي كامل پرورش ).1392. (محمدعلي ،دانشبدي -13

 دوم.
 بلدرچين، ناشر نوربخش. چاپ سوم. پرورش ).1394. (مهدي ،شكوهمند -14
 نيلوبرگ. چاپ اول. هاي كبك، انتشاراتي و بيماريپرورش، نگهدار ).1390. (احسان ،مقدس -15
 كشاورزي. چاپ اول. آموزش نشر .شترمرغ راهنماي پرورش ).1395و همكاران. (سيد مسعود ،موسوي -16
واقعه.  انتشارات پرتو .مديريت پرورش شترمرغ .)1384(سيد علي  ،غفوري ،سيد مسعود ،موسويترجمه:  -17

 چاپ چهارم.
ناشر  .بوقلمون آشنايي با اصول پرورش ).1395. (مرتضي ،بيكيداود و  ،صيدي ؛محمدسيد هاشمي،  -18

 كشاورزي استان قم. چاپ اول. مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد
. Management Guidelines for Raising Commercial Turkeys. )2017(Aviagen Turkeys.  -19
.www.AviagenTurkeys.com 

20- Aviagen Turkeys. (2015). Management Guidelines Turkey Breeders. 
www.AviagenTurkeys.com
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در آموزش و پرورش و برنامه ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين سازمان پژوهش و برنامه
كند. براي تحقق اين امر در عنوان يك سياست اجرايي مهم دنبال ميدرسي ملي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت معلمان را به

سي هاي دراندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارة كتابهاي درسي راهاقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي كتاب
آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب هاي درسي را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانشنونگاشت، كتاب

اي هاي آموزشي و دبيرخانة راهبري دروس نقش سازندهها، گروهاين فرايند، همكاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان
داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامي اين همكاران، اسامي دبيران و هنرآموزاني كه تلاش مضاعفي را در اين زمينه را بر عهده 

  شود.اند به شرح زير اعلام ميداشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين كتاب ياري كرده

  اند.اين كتاب مشاركت فعال داشتههمكاران هنرآموز كه در فرايند اعتبارسنجي 
  استان كردستان

  صالح محمديآقاي 
  استان خراسان شمالي

  آقاي افشين يارمحمدي
  استان گيلان

  آقاي محمدرضا بيجاد
  استان اصفهان

  آقاي سيد حبيب االله موسوي
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