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فصل 3

استاندارد، اصول و قوانین چاپ
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1ـ3ـ اصول چاپ افست

روش چاپ افست از تضاد در خواص شیمیايي نواحي چاپی و غیرچاپی حاصل می شود. به منظور 
جدا ماندن بخش هاي چاپی از غیرچاپی، در سطح پلیت خواص شیمیايي خاصي ايجاد مي شود 
تا شرايط جدا سازي اين دو ناحیه را فراهم كند. به اين معني كه در زمان انتقال مركب با ساختار 
چرب به سطح پلیت، نواحي بدون چاپ آن را پس زده و نواحي داراي تصوير، آن را جذب مي كنند.
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شاخص های 
تنظیم تابش 

UV نور

اندازه سطح 
چاپ شونده

سرعت حرکت 
دستگاه

چگونگی 
خشک شدن

میزان مرکب 
چاپ شده

شاخص های 
کیفی چسب 
پاکت سازی

زود خشک 
شود

بعد از خشک 
شدن قابل 

انعطاف  باشد
بی رنگ باشد

بی خطر باشد

شاخص های کیفی چسب پاکت سازی

شاخص های تنظیم تابش نور یووی

2ـ3ـ شاخص های کیفی و کاربردی مواد مصرفی
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شاخص های 
شیمیایی محلول 

رطوبت دهی
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هیدروژن 
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رسانایی

شاخص هاي 
کیفي کاغذ و 

مقوا

رنگ 
زمینه

تراکم 
الیاف

یكنواختي 
الیاف

راه الیاف

مقاومت گراماژ
کششي

مقاومت 
شیمیایي

میزان 
جذب 
رطوبت

میزان 
رطوبت 
داخلي

شاخص های اصلی شیمیایی رطوبت دهی

شاخص های کیفی کاغذ و مقوا


